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CHAUFFAGE MOBILE DIESEL À COMBUSTION
DIRECTE DM 80 P
Code d'article: 430521030

Caractéristiques

Énergie thermique: 80 kW
Énergie thermique (kCal/h): 68.800 kCal/u
Énergie thermique (BTU/h): 272.448 BTU/h
Débit d'air: 3.500 m³
Puissance moteur: 750 W
Consommation de courant: 10 Amp
Consommation de carburant: 6.75 l/heure
Réservoir: 120 L
Prise: 1
Tension: 230 V
Niveau sonore dB(A): 94 dB(A)
Longueur mm: 1540 mm
Largeur: 710 mm
Hauter: 1170 mm
Poids: 140 kg

Le DM 80 CLIMAMEISTER est un appareil de chauffage mobile au diesel à chauffage direct avec injection de
carburant à haute pression, une puissance moteur de 750 watts, une puissance thermique de 80 kW. et un débit
d'air élevé de 3 500 m³/heure.

Conception compacte
Pompe à carburant haute pression Danfoss
Facile à utiliser
Idéal pour les salles de séchage et de chauffage
Une double soupape de sécurité ferme l'alimentation en diesel
Convient à un usage extérieur
Marquage CE



Accessoires optionnels

420010051

THERMOSTAT TH5 5M - 4 POLE
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