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ARTIC 4000

Artikelcode: 595029583

Kenmerken

Voeding: 220-240 V
Spanning batterij: 6/12V
Laden 6V: 8 <70 Ah
Laden 12V: 2 <70 Ah

Druppelladen voor onderhoud 6V: 8 <130 Ah
Druppelladen voor onderhoud 12V: 15 < 130 Ah

Lengte: 1,6 m

IP: 65

Gewicht: 0,64 kg
Afmetingen: 193x80x52 mm

Ideaal voor auto's

e Ontworpen voor het opladen van 6V en 12V loodzuur accu’s :
-6V :8 Ah tot 70 Ah en tot 130 Ah voor druppelladen
-12V : 2 Ah tot 70 Ah en tot 130 Ah voor druppelladen
¢ 4 laadmodules bieden de gebruiker een maximale veelzijdigheid :
- SLOW : beschermt de kleinere accu’s (< 15 Ah) tijdens het laden
- FAST : ideaal voor de meeste 12 V accu’s
- Speciaal KOU : specifieke laadfunctie bij zeer lage temperaturen (kouder dan 5°C) en voor veeleisende
Start & Stop accu’s (AGM)
- 6V : ideaal voor het laden van 6 V accu’s van oldtimers (auto’s en motoren).
¢ Optimaal druppelladen : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven.
«Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.

Intuitieve bediening

Het LCD scherm geeft zeer nauwkeurig het verloop van de laadcyclus weer:
- staat van de accu

- laadmodule

- real time accu-spanning

- verloop van de laadcyclus

100% automatisch laden

Laden en onderhoud zonder toezicht verhogen de levensduur en optimaliseren de prestaties van de accu.

Zeer veilig in gebruik

¢ De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan het
behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.

¢ Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.

e Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen.
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