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KV 3/90

Artikelcode: 20510

[ CONTIMAC

Kenmerken

Voeding:

Incl. persluchtdroger:
Effectieve luchtopbrengst:
Max. druk:
Motorvermogen PK:
Ketel:

Toerental:

Gewicht:

Geluidsniveau dB(A):
Afmetingen:

Stand alone:

Op tank:

Variabele frequentieregeling:

1-230V
neen

270 I/min.
10 bar

3.6 PK
Q0|

2800 t/min.
78 kg

65 dB(A)
1450x450x1100 mm
neen

ja

neen

Compacte schroefcompressor voor intensief gebruik op 230 V met 90L . Continu veel lucht op het lichtnet (1-230

V). Het kan !

Ideale oplossing indien continu veel perslucht gevraagd wordt en er enkel 1-230 V voorhanden is .
De schroefcompressor kan in directe werkomgeving geplaatst worden dankzij zijn stille werking
Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten
Lange onderhoudsintervallen

Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger
rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt

e Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op

non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen

e Made in EU

www.contimac.be
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