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MD 350 N

Artikelcode: 40080

Kenmerken

Voeding: 1-230V
Vermogen: 1100 W
Magneetkracht: 15.00 N/ 1500 kg
Afmeting magneetvoet: 165x80 mm
Kernboren dia.: 12-35 mm
Spiraalboren / Max. diepte dia.: 13 mm/ 110 mm
Opname: Weldon 19 mm
Toerental onbelast/ belast: 550 / 330 t/min
Max. dia x Max. diepte: 35x50 mm
Gewicht: 12,6 kg

Magneetboormachine met maximale freescapaciteit tot 35 mm

Krachtige motor op 230 V

Met "Weldon" opname van 19 mm

Machine wordt volledig geleverd in kunststofkoffer voorzien van de nodige sleutels en veiligheidsketting
Voorzien van handig koelsysteem werkende op zwaartekracht

Door middel van de centreerstift wordt het koelsysteem automatisch geactiveerd tijdens het boren met
kernboren

Standaard geleverd met boorkopbeveiliging

e Eenvoudige ombouw van kernboren naar spiraalboren (optie)

www.contimac.be




Optioneel toebehoren

40195 40668 40402
SET KERNBOREN (7-DELIG) Shijspray 200ml Boorkop voor spiraalboren - MD 350
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40404 40400

Snelspanboorkop voor kernboren - MD  Magnetische spaanopname stick
350
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