CONTIMAC

u i p

NBT 100

Artikelcode: 595024151

Kenmerken

Type batterij: 12V

Batterij Ah: 20 <150 Ah
Ingebouwde printer: neen

Gewicht: 0,25 kg
Afmetingen: 70x15x120 mm

Eenvoudig in gebruik, geeft u zeer snel de precieze testresultaten.
Functies
12 V accu : test de spanning en de laadstatus

Onmiddelijke analyse

e Accu spanning (7 V tot 15 V)
e Laadstatus

Accu-technologién

¢ Geschikt voor 2 soorten lood-accu’s van 20 tot 150 Ah:
- Verzegelde accu’s VRLA / GEL / AGM
- Standaard vloeibare accu's

Precies

De dynamische weerstand-technologie beperkt het ontladen van de accu en geeft betrouwbare testresultaten, die
niet vervormd worden door:

- de oppervlakte-lading

- overig energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)

- storingen in de contacten (veroorzaakt door roestende of loszittende aansluitingen)

Praktisch

¢ Digitale weergave

¢ Beveiligd tegen omgekeerde polariteit

¢ ABS behuizing (zuurbestendig)

* Voeding : Geen batterij nodig, de tester wordt gevoed door de accu van het voertuig
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