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Persluchtverdeler 3 x 3/8" (incl. PREVOST
veiligheidskoppelingen)
Artikelcode: ASI06.8102

2- Weg persluchtverdeler met 3/8" ingang en 2 PREVOST veiligheidssnelkoppelingen ASI06 aan de uitgang.

Beperkt drukverlies bij klein gereedschap: door de doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling van 6mm
Intensief gebruik: lichtgewicht snelkoppeling gemaakt uit slagvast technisch kunststof
Minder snel krassen op kwetsbare oppervlakte: kunststofhuis
Gemakkelijk bereikbare drukknop: Snelkoppelinghuis is na montage vrij van positionering
Flow bij 6bar: 780Nl/min
Werkdruk: Maximaal 12 bar
Temperatuurbereik: -15°c tot + 70°C
Alle draadaansluitingen BSP draad
ASI06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Arro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512,522,532, 572; Legris C9000
94-A06; Oetikler SC A1; Orion 44516, 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair Cp-A1

ARBO gekeurde veiligheidskoppeling
Tip: Gebruik steeds verharde steeknippels
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