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Pomp CAM 130

Artikelcode: 308110212

Kenmerken

Voeding: 1-230V
Motorvermogen W: 1300 W
Motorvermogen PK: 1.3 PK
Stroomopname: 5.8 Amp
Isolatieklasse: F
Toerental onbelast: 2850 t/min.
Zelf aanzuigend: 1

Max. druk: 4.7 bar
Debiet (max.): 67 I/min.
Wateropbrengst: 4000 l/u
Aanzuighoogte: 8m
Opvoerhoogte max.: 47 m
Aantal waaiers: 1
Materiaal waaier: Noryl
Materiaal motorhuis: Aluminium
Materiaal afdichting: Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis: Gietijzer
Ingang: 1"FE"
Uitgang: 1"F "

IP: 44
Temperatuur vloeistof: 35°C
Lengte mm: 460 mm
Hoogte: 200 mm
Breedte: 190 mm
Gewicht: 15.1 kg

Zelfaanzuigende jetpomp met gietijzeren pomphuis. Ideaal voor het overhevelen van grote hoeveelheden water of

inzetbaar als beregeningspomp of als irrigatiepomp.

¢ Robuuste beregeningspomp made in EU

¢ Gietijzeren pomphuis

e Stille inductiemotor

e Zelfaanzuigend tot 7M

¢ Geschikt voor continu gebruik

¢ Verkrijgbaar vanaf 800W t/m 2800W op 230V 50Hz.
e Tevens leverbaar vanaf 1pk tot 3pk op 400V 50hz.

Tip: vergeet niet de terugslagklep te monteren aan de aanzuigzijde
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