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Slanghaspel 8m (ADBlue) - 10 bar - slang 19x27mm -
(4436/21)
Artikelcode: 567000106

Kenmerken

Toepassing: AdBlue
Behuizing: staal
Werkdruk: 10 bar
Lengte: 8 m
Dia. slang mm: 19x27 mm
Ingang: F 3/4" G "

Afrolsysteem met automatische stop
Multipositioneerbare afrolarm, snel en eenvoudig monteren aan muren, plafonds, steunpalen en totems.
Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te
verminderen
Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
Duitse topkwaliteitse veer (Eberle) bestendig tegen meer dan 20.000 werkcycli
Aanpasbare veerterugslagkracht
Gelakte metalen behuizing en ABS trommel
Antistatische EPDM slang met roestvrije stalen koppelingen
Draaibare inlaatfitting van roestvrij staal ontworpen om drukverliezen te verminderen
Zelfsmerende Viton dichtingen
Centrale draaipunt van roestvrij staal
Conform Atex 94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
Vaste muurbeugel met montagetemplate
Geleverd met aanzuigdarm van +- 0,6m



Optioneel toebehoren

567000094

Speedcontrol - (430/020)
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