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SPEED PLURI TECH 2

Artikelcode: 6010324

Kenmerken

Voeding:
Motorvermogen PK:
Toepassing:

Max. korrelgrootte:
Vermogen:

Zelf aanzuigend:
Debiet (max.):

Débit (min.):
Dompeldiepte:
Opvoerhoogte max.:
Drainage niveau:
Min. dia. inbouwruimte:

Max. onderdompeldiepte:

Uitgang:

Temperatuur vloeistof:
Hoogte:

Breedte:

Gewicht:

1-230V
0.75 PK
zuiver water
1,3 mm
550 W

0

120 I/min.
10 I/min.
5m

42 m

22 mm
300 mm
5m
11/4"
40 °C
428 mm
178 mm
9,5 kg

Zeer grote opvoerhoogte: max. 40m

Max. watertemperatuur: 40°C

Multiwaaier drukdompelpomp met start/stop functie in functie dat de kraan open of dicht is

Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
Toepassingsgebied: drukdompelpomp met start/stop ideaal als huiswatervoorziening (toilet etc.)
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Optioneel toebehoren

6014932 6014737 6014525
Messing slangpilaar (INT. 1 1/4" x 32 Plat afrolbare afvoerslang 1 1/4" (25m)  Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10
mm)

6014132 6014032
Geka - koppeling (INT. 1 1/4") Geka - koppeling met slangtulle 1 1/4"


http://www.tcpdf.org

