CONTIMAC

WGH R26 220 DC
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Artikelcode: 70162
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Kenmerken

Motor:

Motorvermogen PK:

Max. vermogen (1-230V):
Max. vermogen (3-400V):
Max. lasstroom:
Tankinhoud:

Brandstof:

Brandstofverbruik (75% belasting):

Starter:
Geluidsniveau dB(A):
IP:

Gewicht:
Afmetingen:

GX 390

13 PK

3500 W

6500 W

(35%) 220 A/ (60%) 170 A
26 L

benzine

2,61

manueel

(at 7m distance) 70 dB(A)
23

90 kg

840x560x595 mm

Benzine combi stroom- en lasgroep met Honda motor

Uitstekende laskarakteristieken (gelijkstroom) voor een perfecte lasnaad

Laat toe elektroden max. 4 mm te lassen

Machine is voorzien van een synchrone Europese alternator met een hoog rendement en een lange
levensduur

Voorzien van een extra grote tank wat de autonomie verhoogt

Lasstroom is fijn regelbaar wat een perfecte instelling toelaat

2 stopcontacten (1 x Schuko 230V en 1 x werfstekker CEE400V/16A), uurteller, oliepeilbeveiliging

www.contimac.be




Optioneel toebehoren
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