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CM 350/10/24 WF

Code d'article: 25190

Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Air input: 350 I/min.
Pression max.: 10 bar
Cuve: 24 |
Nombre de tours: 1400 t/min.
Niveau sonore: 86 LwA
Niveau sonore dB(A): 73 dB(A)
Puissance moteur: 2CV
Nombre de cylindres: 2inV
Nakoeler: non
Bi-étagé: non
Prise: 0

Poids: 33 kg

e Assemblage de qualité Premium made en EU

¢ Pression maximale de 10 bar

¢ Plus de 15 ans une référence dans les compresseurs mobiles

e Compresseurs professionnels, mobiles et exempts d'entretien (sans huile)

¢ Fonctionnement anti-vibratoire et insonoriséte;grace a la position des cylindres en V'
e Nombre de tours peu élevé (1370 t/min) entrainant un usage peu bruyant et une plus longue duréte;e de

vie

* Les cylindres sont traitéte;s afin de garantir la longévité
e CM 350/10/24 WF est idéal pour un usage mobile grace a son étrier rehaussé et ses roues gonflables en

caoutchouc

e Qualité longrunner grace a 'usage de composants durables
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Accessoires optionnels

25222 28611
Enrouleur 30m Soufflette professionnelle avec silencer
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