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POMPE MULTI-HELICES SM 85/3

Code d'article: 308140300

Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Puissance moteur: 900 W
Puissance moteur: o9cv
Consommation de courant: 4 Amp
Nombre de tours: 2850 t/min.
Auto-amorgante: 1
Pression max.: 3.4 bar
Débit (max.): 80 I/min.
Débit d'eau: 4800 I/h
Hauter d'aspiration : 8m
Hauteur de réfoulement max.: 34 m
Nombre d'hélices: 3
Nombres de joints: 1
Entrée: 1F"
Sortie: 1F"
IP: 44
Température fluide: 35°C
Longueur mm: 420 mm
Largeur: 190 mm
Poids: 8.5 kg

Pompe auto-amorgante multi-hélices avec boitier de pompe en acier inoxydable et haut rendement en eau. Idéale
pour siphonner de grandes quantités d'eau ou pour étre utilisée comme pompe d'arrosage pour contrdler
plusieurs arroseurs ou comme pompe d'irrigation.

e Pompe d'arrosage multigamme robuste et silencieuse fabriquée dans I'UE
Boitier de pompe en acier inoxydable

Moteur a induction silencieux

Grande capacité en matiére de débit d'eau et de pression

Faible consommation de courant

Conseil : N'oubliez pas d'installer le clapet anti-retour sur le c6té aspiration.
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