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AUTOCUT 120 VARIO
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Kenmerken

Voeding:

Motorvermogen W:

Snelheid zaaglint:

Maten zaaglint:

Afmetingen:

Gewicht:

Zaagcapaciteit rond 90°;
Zaagcapaciteit rond +45°:
Zaagcapaciteit rond +60°:
Zaagcapaciteit vierkant 90°:
Zaagcapaciteit vierkant +45°:
Zaagcapaciteit vierkant +60°:
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:

Zaagcapaciteit rechthoek +45°:
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:

1-230V

1300 W

35-80 m/min
1440x13x0,65 mm
900x400x520 mm
19 kg

120 mm

80 mm

50 mm

112x112 mm
78x78 mm

48x48 mm
120x102 mm
78x78 mm

50x43 mm

Professionele, mobiele traploos instelbare bandzaagmachine met automatische downfeed en automatische
uitschakeling bij het beéindigen van de zaagsnede

¢ Mobiele droogzaag bandzaagmachine met een max.zaagcapaciteit van 120 mm en met instelbare
downfeed snelheid in functie van het te verzagen materiaal
* Werkt tot 60% sneller door draairichting van het zaagblad in klokwijzerszin

Hoogst precieze zaagsnedes dankzij ultrastevige constructie in alumium spuitgietwerk dewelke ook garant

staat voor trillingsvrij werken waardoor je ook bespaart op de zaagbladenconsumptie

Ideaal voor het verzagen van staal, aluminium en roesvrijstaal
Extreem stille traploos regelbare motor in functie van het te zagen materiaal
Zeer krachtige motor met constante snelheid in functie van de belasting
Mobiel inzetbaar en ideaal voor aanpassingen op de werf

Zaagarm onder hoek instelbaar van 0° tot 60°

Voorzien van een noodstop

Voorzien van een robuuste machineklem
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Optioneel toebehoren

50118 50012
ZAAGLINT BIMETAAL AUTOCUT 120 Onderstel AUTOCUT 120/160
VARIO
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