CONTIMAC
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CM 380/10/9+9 W

Artikelcode: 25054

Kenmerken
Voeding: 1-230V
Air input: 380 I/min.
e Max. druk: 10 bar
o CONTIMAC Ketel: 949 |
— Toerental: 1400 t/min.
Geluidsniveau LwA: 95 LwA
Geluidsniveau dB(A): 72 dB(A)
Motorvermogen PK: 2,5PK
Aantal cilinders: 2inV
Nakoeler: neen
2-traps: neen
Stekker: 0
Gewicht: 50 kg

Traagdraaiende, oliegesmeerde zuigercompressor met 2 cilinders in V-formatie. Ideaal voor werkzaamheden op
verplaatsing

¢ Werfcompressor ideaal voor mobiel gebruik voorzien van luchtbanden

Voorzien van 2 naastmekaar geplaatste ketels van 9+9 liter wat een laag zwaartepunt tot gevolg heeft.
Hoge maximum werkdruk van 10 bar

Stille werking dankzij de 4-polige inductiemotor (1400 t/min)

Voorzien van drukregelaar met 2 uitgangen

www.contimac.be




Optioneel toebehoren

25222 28611 25231
Slanghaspel 30 m Doseerbaar blaaspistool met silencer Olie voor zuigercompressoren
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