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CM350/10/50W SILENT - AUTODRAIN
Artikelcode: 25197

Kenmerken

Voeding: 1-230V
Air input: 350 l/min.
Max. druk: 10 bar
Ketel: 50 l
Toerental: 1400 t/min.
Geluidsniveau dB(A): 67 dB(A)
Motorvermogen PK: 2 PK
Aantal cilinders: 2
Nakoeler: ja
2-traps: neen
Stekker: 0
Lengte mm: 590 mm
Breedte mm: 430 mm
Hoogte: 850 mm
Gewicht: 47 kg

Geluidsarme, direct aangedreven zuigercompressor met 2 cilinders in V op 1-230V met 50 liter ketel. Inzetbaar
voor vele toepassingen.

Mobiele, geluidsarme traagdraaiende directaangedreven zuigercompressor met 2 cilinders in V op 1400
t/min
Voorzien van een sterke inductiemotor van 2 PK (1-230V)
Hoge maximum werkdruk van 10 bar
Inclusief drukregelaar met manometer voor het instellen van de correcte werkdruk.
Met automatische afblaaskraan onderaan de ketel
Voorzien van extra manometer dewelke de druk in de ketel weergeeft
Door geluidsarme werking kan deze compressor nabij de werkplaats worden opgesteld
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