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GYSPACK 750

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

28 Ah 12 V 750 A 1450 A 2500 A EKSTERN 
12 V DC / 2A DC 12 V DC 2x200 A 36 x 20 x 43 14

 Automatische acculader 230V /12V Floating : laden zonder toezicht.
 - 100% laden, om levensduur en prestaties van de accu te behouden.
 - Loskoppelen van de acculader is niet nodig (opladen na ieder gebruik).

 AAN/UIT knop, bescherming tegen overspanning bij aasluiting.
 Geluidsignaal bij verkeerde poolaansluiting.
 Koperen kabels 2 x 1.30m, ø 25mm² met geïsoleerde klemmen 600 A.
 Uitgerust met 2 zekeringen aan de achter kant (reserve zekeringen inbegrepen)

UITRUSTING PRO

AUTONOME  

STARTHULP

12V Ref. 026179

2 in 1 : Starthulp, energiebron van 12V.
• Onmiddellijke start van motoren, personenauto’s, campers zonder risico voor on boord elektronica
• Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 28Ah accu.
• Verlichting om makkelijk te werken in het donker.

Geleverd met :
- 12V oplader (ref. 054684)

www.gys.fr

 GYSPACK 750 start onmiddellijk personen auto’s, campingcars, 
bestelwagens, benzine en diesel (laadvermogen 750A/2500A in piek).

AUTONOME STARTER

 Dankzij geïntegreerde krachtige 28 Ah accu, is de GYSPACK 750 een 
autonome energiebron van 12V voor alle elektrische apparaten: TV, lamp, 
laptop…

 
4 W
72 h

15 W
19h

9 W
32 h

24 W
12 h

80 W
3.5 h

OPLADER

 Vanwege een sterke 7 LED verlichting is gebruik van de GYSPACK 750 in 
het donker ook mogelijk.

VERLICHTING

GEÏNTEGREERDE TESTFUNCTIE

 Le GYSPACK 750 est dôté d’un afficheur indiquant l’état de charge 
de la batterie interne.

AGM interne spiraalbatterij

 GROTE MACHT 
OPSTART

 WEERSTAND EN 
LANGERE LEVENSDUUR


