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RC6738 BLINDNIETMACHINE
Artikelcode: 8951000408

Kenmerken

Koppelbereik: 12600 Nm
Blindklinknagel (lengte): 19 mm
Blindklinknagel (open): 3,0-5,0 mm
Blindklinknagel (gesloten): 3,0-5,0 mm
Blindklinknagel (Interlok / Magnalok /
Monobolt):

/ mm

Blindklinknagel (Bulb-Tite): / mm
Blindklinknagel (Hem-Fix / Hemlok): / mm
Blindklinknagel (Single-grip): / mm
Blindklinknagel (Materiaal): Steel/ Softer material
Trilling: 2,5 m/s²
Geluidsniveau dB(A): 62 dB(A)
Afmetingen: 286x197x291 mm
Gewicht: 1,7 kg
Aantal klauwen: 3

Klinknagelpistool voor blinkklinknagels van zeer sterke materialen zoals staal en roestrvrijstaal tot 5mm

Krachtige werking met hoge instelkrachten (12,6kN): 
Stalen blindklinknagels tot 5mm
Comfortabel en veilig

automatische verwijdering van de klinknageldoorn
geringe vibratie en terugslag
koud-isolerende composiet handgreep

Robuust: Cilindermateriaal van aluminiumlegering van industriële kwaliteit
Gerbuiksvriendelijk: met geïntegreerde aanzuigfunctie die zorgt dat de klinknagel in de conus wordt
gehouden voordat de trekker wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werken)
Flexibele slang: luchtaansluiting met mogelijkheid tot rotatie van 360°
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