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LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LATTREZZATURA.
E compito del rivenditore (esportatore) accertare che il seguente manuale d'uso sia tradotto in lingua
compatibilmente al paese destinatario della merce acquistata.

8

READ THE INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
It is up to the dealer (exporter) to ensure that the following user manual is translated into the language of the
country of destination of the purchased goods.

@

A LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE MODE D'EMPLOI AVANT DE METTRE EN MARCHE L'EQUIPEMENT.
Il appartient au détaillant (exportateur) de s'assurer que le manuel de mode d'emploi suivant soit traduit en
une langue compatible avec le pays de destination de la marchandise achetée.

©

VOR INBETRIEBNAHME DES GERATS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM LESEN.
Es ist Aufgabe des Handlers (Exporteurs), sicherzustellen, dass die folgende Bedienungsanleitung in eine mit
dem Bestimmungsland der erworbenen Ware kompatible Sprache iibersetzt wird.

@

LEAN ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO.
Unade las obligaciones del vendedor (exportador) es comprobar que el siguiente manual de uso esté traducido
al idioma compatible con el pais destinatario de la mercancia adquirida.

N

A LEIA COM ATENCAO O MANUAL DE INSTRUCOES ANTES DE FAZER FUNCIONAR O EQUIPAMENTO.
Cabe ao vendedor (exportador) garantir que o seguinte manual do usuario seja traduzido no idioma oficial do
pais destinatario, onde a mercadoria foi adquirida.

&

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING NAUWKEURIG DOOR ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN.
Het is de taak van de verkoper (exporteur) om zich ervan te verzekeren dat deze gebruiksaanwijzing vertaald
is in de voertaal van het land van bestemming van de gekochte goederen.

&

LAS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT INDEN START AF UDSTYRET.
Det er forhandlerens (eksportgrens) opgave at sikre sig, at felgende manual bliver oversat til modtagerlandets

sprog.

@

LES BRUKSANVISNINGEN N@YE F@R DU BRUKER UTSTYRET.
Det er forhandlerens (eksportgrens) ansvar a serge for at bruksanvisningen oversettes til mottakerlandets
sprak.

©

ALAS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN UTRUSTNINGEN TAS | BRUK.
Det aligger aterforsaljaren (exportoren) att forsakra sig om att denna anvandningsmanual &r dversatt till det
sprak dar den salda varan &r avsedd att anvandas.

@

A LUE KAYTTOOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN VARUSTEEN KAYTTOA.
Jalleenmyyjan (viejdn) tehtdvana on tarkastaa, etta tima kadyttoopas on kdannetty laitteen asennusmaassa
kaytetylle viralliselle kielelle.

g

A BHWUMATENIbHO MPOYUTATb MUHCTPYKLIWIO MO MCNONb30BAHUIO MPEXAE, YEM BBECTU B SKCMYATALIMIO OBOPYAOBAHUE
3apava aunepa (3Kcnoprepa) yA40CTOBepUTbCH, YTO c/iefylollee PyKOBOACTBO MO dKCMlyaTaLum nepeBefeHo
Ha A3bIK, COOTBETCTBYIOLNI CTPaHe, UCMONb3YyloLleil NPuro6peTeHHbI TOBap.
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@ DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

(P> DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
(DD AUSMASSE

CED DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS
(P DIMENSOES MAXIMAS OCUPADAS
(ND TOTALE AFMETINGEN

UDVENDIGE MAL

(ND MAL

(SD YTTERMATT

(FD PAKKAUKSEN MITAT
PA3MEPbI FABAPUTOB

® Fori per fissaggio piedini
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AAB-112 188 mm 166 mm 404 mm D Fori perfissaggio piedini @D Bevestigingsgaten pootjes
U u 15.91" ; huller
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® Trou pour le fixage des pieds .
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APPB-12

® Fori per fissaggio piedini
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AB'1 -9 (D Fori per fissaggio piedini O Bevestigingsgaten pootjes
hull
AAB-1-9 Holes for fixing feet B .:err PR
140 mm 140 mm X til fastgorelse af stottefodder
® Trou pour le fixage des pieds .
5.52" 5.52" . N ® Hull for festing av fottene
@ Lacher zur befestigung der
fiiBchen @ Hal for fastsattning av fotter
® Agujero para sujecion pies ® Tukijalkojen kiinnitysreiat
® Furo para fixagao pezinhos OTBepCTHA ANA QUKCIPOBaHUA
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SIGNIFICATO DELLA MARCATURA ATEX:
MEANING OF THE ATEX MARKING:

SENS DU MARQUAGE ATEX:

BEDEUTUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG:
SIGNIFICADO DE LA MARCACION ATEX:
SIGNIFICADO DA MARCA ATEX:

Marcatura specifica di protezioni dalle esplosioni Gruppo di appartenenza (escluso utilizzo in miniera)
Specific protection against explosion marking Group (excluding use in mines)
Marquage spécifique de protection contre les explosions

Groupe d'appartenance (utilisation en miniére exclus)

Sonderkennzeichnung Explosionsschutz Zugehorigkeitsgruppe (Gebrauch in Bergwerken nicht

Marcacion especifica de protecciones contra las

explosiones

Marca especifica de prote¢do contra explosoes

zuldssig)

Grupo al que pertenece (excluyendo uso en minas)

Grupo de pertinéncia (exceto utilizagdo em minas)

Categoria 2GD (Gas e polveri)

Category 2GD (Gas and powders)

Catégorie 2GD (Gaz et poudres)

Kategorie 2GD (Gas und Staube)

Categoria 2GD (Gas y polvos)

Categoria 2GD (Gas e po)

3 @'u"z GD

h 1B I1IC, T4 T135°C Gb Db, X

Protezione per Utilizzabile per fibre, Classe di Temperatura Livello di
sicurezza costruttiva polveri combustibili e temperatura massima protezione
"h" EN 80079-36 polveri non combustibili superficiale superficiale per  esplosioni per gas
(135°C/275°F) polveri
Protection for Can be used for fibre, Surface tempera-  Maximum sur- Explosion protec-
functional safety "h" and flammable and non- ture class face tempera- tion level for gas
EN 80079-36 flammable dust (135°C/275°F) ture for dust
Protection pour la Utilisable pour fibres, Classe de Température Niveau de protec-
sécurité de construc- poussiéres combus- température maximale a la tion explosions
tion "h" EN 80079-36 tibles et poussiéres non superficielle surface pour pour gaz
combustibles (135°C/275 °F) poussiéres
Schutz durch Verwendbar bei Fasern, Klasse Oberfla- Héchsttem- Explosionsschutz
sichere Bauweise ,h" brennbaren und nicht chentemperatur  peratur der bei Gas
EN 80079-36 brennbaren Stauben (135°C/275°F)  Oberflache fiir
Staub
Proteccion de seguri- Utilizable para fibras, Clase de tempe-  Temperatura Nivel de protec-

dad constructiva "h"

polvos combustibles y

ratura superficial

maxima superfi-

cion contra explo-

EN 80079-36 polvos no combustibles (135°C/275°F) cial para polvos  siones de gas
Protecdo para a segu- Pode ser utilizado para Classe de tempe-  Temperatura Nivel de protecao
ranga construtiva "h" fibras, p6s combustiveis ratura superficial ~ méxima superfi-  explosoes para gés
EN 80079-36 e pds ndo combustiveis (135°C/275°F) cial para pés

-10 -

Livello di protezione
esplosioni per
polvere

Explosion protec-
tion level for dust

Niveau de protec-
tion explosions pour
poussiére

Explosionsschutz
bei Staub

Nivel de proteccion
contra explosiones
de polvos

Nivel de protecao
explosdes para pd

Condizioni particolari
di funzionamento (vedi
capitolo pericolo di
incendio ed esplosioni)

Particular operating
conditions (see section on
risk of fire and explosions)

Conditions particuliéres
de fonctionnement (voir
chapitre danger d'incen-
die et explosions)

Sonderbedingungen

fiir den Gerétebetrieb
(siehe Kapitel Brand- und
Explosionsgefahr)

Condiciones particulares
de funcionamiento (véase
capitulo peligro de incen-
dioy de explosiones)

Condigdes particulares
de funcionamento (vide
capitulo perigo de incén-
dios e explosdes)
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BETEKENIS VAN DE ATEX MARKERING:

ATEX-MARKNINGENS BETYDNING:

BETYDNINGEN AV ATEX MERKET:

FORKLARING AV ATEX MARKNINGEN:

ATEX-MERKINNAN SELITYKSET:

3HAYEHUE MAPKMPOBKMW ATEX:

Specifieke markering van bescherming tegen explosies

Specifik maerkning vedrarende eksplosionssikring

Spesifikt merke for eksplosjonsbeskyttelser

Sarskild skyddsmérkning mot explosioner

Rajéhdyssuojausta koskeva merkinta

CneumanbHas MapKMpOBKa 3alnTbl OT B3pbiBa

mijnen)

Groep tot welke de apparatuur behoort (behalve gebruik in

Tilhersgruppe (undtagen brug i miner)

Tilherighetsgruppe (utenom bruk i gruve)

Tillhérighetsgrupp (utom vid anvéndning i gruva)

Laiteryhma (ei kaivoksiin)

I'pynna NPUHAANEXHOCTN (He BKNOYas MCMONb30OBaHME Ha

PyAHMKax)

Categorie 2GD (gas en stof)

Kategori 2GD (gas og pulver)

Kategori 2GD (Gass og stev)

Kategori 2GD (Gas och damm)

Luokitus 2GD (Kaasu ja jauheet)

3 @'u"z GD

h 1B |1IC, T4, T135°C Gb Db X

Bescherming voor de
constructieve beveili-
ging "h"EN 80079-36

Beskyttelse for kon-
struktionssikkerhed
"h" EN 80079-36

Beskyttelse gjennom
sikker konstruksjon
"h" EN 80079-36

Skydd for konstruktiv
sakerhet "h"
EN 80079-36

Suojaus rakenteelli-
sella turvallisuudella
"h" EN 80079-36

3awmTa
KOHCTPYKLMOHHO
6e3onacHocTbio "h"
EN 80079-36

Bruikbaar voor vezels,
ontbrandbaar stof en
niet-ontbrandbaar stof

Kan bruges til fibre,
braendbart stev og ikke-
breendbart stov

Brukbar til fiber, brenn-
bart stev og ikke-brenn-
bart stov

Anvéndbar for fibrer,
brannbart pulver och
icke brannbart pulver

Soveltuu kuiduille,
palaville pélyille ja pala-
mattomille pélyille

MosxeT ncnonb3osatbca
A/1A 3aLLMTbl OT BOSIOKOH,
BOCMNNaMeHsIoWeNncs n
HeBoCnameHsoLencs
nbiny

Oppervlaktetem-
peratuurklasse
(135°C/275°F)

Klasse for over-
fladetemperatur
(135°C/275°F)

Klasse for over-
flatetemperatur
(135°C/275°F)

Yttemperatur-
klass
(135°C/ 275 °F)

Pintaldmpdétila-
luokka
(135°C/ 275 °F)

K n a c c
NOBEPXHOCTHOW
Temnepatypbl

(135°C/275°F)

Maximale op-
pervlaktetempe-
ratuur voor stof

Maksimal over-
fladetemperatur
for stov

Maks overflate-
temperatur for
stov

Maximal yt-
temperatur for
stoft

Suurin pintaldm-
pétila polytilassa

MakcmanbHas
Temneparypa
NoBEPXHOCTN
ANA Nbinu
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Kateropwa 2GD (Ia3 v nbinb)

Beschermings-
niveau explosies
voor gas

Eksplosionsbe-
skyttelsesniveau
for gas

Verneniva for
gasseksplosjoner

Skyddsniva mot
explosioner av gas

Kaasurajahdyssuo-
jauksen taso

YpoBeHb
NPOTUBOB3PbIBHON
3alLMThl 1A ra3oB

Beschermings-
niveau explosies
voor stof

Eksplosionsbeskyt-
telsesniveau for stov

Verneniva for stov-
eksplosjoner

Skyddsniva mot
explosioner av
pulver

Polyrdjahdyssuoja-
uksen taso

YposeHb
NPOTUBOB3PbIBHON
3aWNTbl ANA NbIAK

Bijzondere werkingsom-
standigheden (zie het
hoofdstuk "brand- en
explosiegevaar")

Serlige funktionsbetin-
gelser (se kapitlet "Brand-
og eksplosionsfare")

Spesielle driftsforhold
(se kapittelet Brann- og
eksplosjonsfare)

Sérskilda funktionskon-
ditioner (se kapitlet om
brand och explosion)

Erityiset toimintaolosuh-
teet (ks. palo- ja rdjahdys-
vaaraa kasittelevd luku)

OcobeHHble ycnosus
paboTbl (cmoTpu
naparpad 0onacHoCTb

BO3ropaHuA 1 B3pbisa)



VAVECIVICISERVIGICIVI e
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SIGNIFICATO DELLA MARCATURA ATEX:

MEANING OF THE ATEX MARKING:

SENS DU MARQUAGE ATEX:

BEDEUTUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG:

SIGNIFICADO DE LA MARCACION ATEX:

SIGNIFICADO DA MARCA ATEX:

Marcatura specifica di protezioni dalle esplosioni
Specific protection against explosion marking
Marquage spécifique de protection contre les explosions

Sonderkennzeichnung Explosionsschutz

Marcacion especifica de protecciones contra las

explosiones

Marca especifica de prote¢do contra explosoes

zuldssig)

Gruppo di appartenenza (escluso utilizzo in miniera)
Group (excluding use in mines)
Groupe d'appartenance (utilisation en miniére exclus)

Zugehorigkeitsgruppe (Gebrauch in Bergwerken nicht

Grupo al que pertenece (excluyendo uso en minas)

Grupo de pertinéncia (exceto utilizagdo em minas)

Categoria 3GD (Gas e polveri)
Category 3GD (Gas and powders)
Catégorie 3GD (Gaz et poudres)

Kategorie 3GD (Gas und Staube)

Categoria 3GD (Gas y polvos)

Categoria 3GD (Gas e po)

3 @'u"s GD

Gc Dc X

h TX

Protezione per
sicurezza costruttiva
"h" EN 80079-36

Protection for
functional safety "h"
EN 80079-36

Protection pour la
sécurité de construc-
tion "h" EN 80079-36

Schutz durch
sichere Bauweise ,h”
EN 80079-36

Proteccion de seguri-
dad constructiva "h"
EN 80079-36

Prote¢do para a
seguranca construtiva
"h" EN 80079-36

Classe di temperatura che dipende
dalle condizioni di utilizzo

Temperature class that depends on
the conditions of use

Classe de température qui dépend
des conditions d'utilisation

Die Temperaturklasse héngt von den
Benutzungsbedingungen ab.

Clase de temperatura que depende
de las condiciones de uso

Classe de temperatura que depende
das condicdes do utilizo

Livello di protezione
esplosioni per gas

Explosion protection
level for gas

Niveau de protection
explosions pour gaz

Explosionsschutz
bei Gas

Nivel de proteccion
contra explosiones
de gas

Nivel de protecéo
explosdes para gas
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Livello di protezione
esplosioni per polvere

Explosion protection level
for dust

Niveau de protection
explosions pour poussiére

Explosionsschutz bei
Staub

Nivel de proteccién contra
explosiones de polvos

Nivel de protecdo explo-
sbes para pd

Condizioni particolari di funzionamento (vedi
capitolo pericolo di incendio ed esplosioni)

Particular operating conditions (see section
on risk of fire and explosions)

Conditions particuliéres de fonctionne-
ment (voir chapitre danger d'incendie et
explosions)

Sonderbedingungen fiir den Geratebetrieb
(siehe Kapitel Brand- und Explosionsgefahr)

Condiciones particulares de funcionamiento
(véase capitulo peligro de incendio y de
explosiones)

Condigdes particulares de funcionamen-
to (vide capitulo perigo de incéndios e
explosdes)



Beveed

BevYeR @

@9 ve 8 8

BETEKENIS VAN DE ATEX MARKERING:
ATEX-MARKNINGENS BETYDNING:
BETYDNINGEN AV ATEX MERKET:
FORKLARING AV ATEX MARKNINGEN:
ATEX-MERKINNAN SELITYKSET:

3HAYEHUE MAPKPOBKMW ATEX:

Specifieke markering van bescherming tegen explosies

Specifik maerkning vedrgrende eksplosionssikring
Spesifikt merke for eksplosjonsbeskyttelser
Sarskild skyddsmérkning mot explosioner
Rajéhdyssuojausta koskeva merkinta

CneumanbHas MapKMpOBKa 3alnTbl OT B3pbiBa

Groep tot welke de apparatuur behoort (behalve gebruik in

mijnen)

Tilhersgruppe (undtagen brug i miner)
Tilherighetsgruppe (utenom bruk i gruve)
Tillhérighetsgrupp (utom vid anvéndning i gruva)

Laiteryhma (ei kaivoksiin)

I'pynna NPUHAANEXHOCTN (He BKNOYas MCMONb30OBaHME Ha

PyAHMKax)

Categorie 3GD (gas en stof)

Kategori 3GD (gas og pulver)
Kategori 3GD (Gass og stev)
Kategori 3GD (Gas och damm)
Luokitus 3GD (Kaasu ja jauheet)

Kateropwa 2GD (Ia3 v nbinb)

3 @'u"s GD

h TX Gg Dc, X

Bescherming voor de
constructieve beveili-
ging "h"EN 80079-36

Beskyttelse for kon-
struktionssikkerhed
"h" EN 80079-36

Beskyttelse gjennom
sikker konstruksjon
"h" EN 80079-36

Skydd for konstruktiv
sakerhet "h"
EN 80079-36

Suojaus rakenteellisel-
la turvallisuudella "h"
EN 80079-36

3awwTa
KOHCTPYKLMOHHON
6e3onacHocTbio "h"
EN 80079-36

Temperatuurklasse die afhangt van
de gebruiksomstandigheden

Temperaturklassen afhanger af
driftsbetingelserne

Temperaturklassen avhenger av
bruksforholdene

Temperaturklass som beror pa
anvandningsforhallandena

Lampétilaluokka, joka riippuu
kéyttoolosuhteista.

Knacc  Temnepartypbl,  KoTopas
3aBUICHT OT YC/IOBUI UCMOSb30BAHNS

Beschermingsniveau
explosies voor gas

Eksplosionsbeskyttel-
sesniveau for gas

Verneniva for gassek-
splosjoner

Skyddsniva mot
explosioner av gas

Kaasurajahdyssuoja-
uksen taso

YposeHb
NPOTUBOB3PbIBHOM
3alMTbl 1A ra3oB
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Beschermingsniveau
explosies voor stof

Eksplosionsbeskyttelsesni-

veau for stov

Verneniva for steveksplo-
sjoner

Skyddsniva mot explosio-
ner av pulver

Polyrdjéhdyssuojauksen
taso

YpoBeHb
NPOTUBOB3PbIBHON
3alLMTbl AR MbiNN

Bijzondere werkingsomstandigheden (zie het
hoofdstuk "brand- en explosiegevaar")

Serlige funktionsbetingelser (se kapitlet
"Brand- og eksplosionsfare")

Spesielle driftsforhold (se kapittelet Brann-
og eksplosjonsfare)

Sérskilda funktionskonditioner (se kapitlet
om brand och explosion)

Erityiset toimintaolosuhteet (ks. palo- ja
rdjéhdysvaaraa ksitteleva luku)

OcobeHHble  ycnosua — paboTbl  (cMoTpU
naparpac onacHoOCTb BO3ropaHuns 11 B3pblBa)



AVVERTENZE GENERALI

Le pompe pneumatiche a diaframma sono ide-
ali per trasferire acqua, acque nere, oli minerali-
vegetali e gasolio.

Funzionano con aria compressa ed hanno un
rapporto di compressione 1:1.

Le pompe sono idonee ad essere installate in
zone 1, 2, 21, 22 (N.B. la mancanza di messa a
terra e l'utilizzo di tubazioni non conduttive o
dissipative non garantisce il rispetto dei requisiti
di marcatura ATEX).

Le pompe pneumatiche a diaframma NON

SONO:

-Adatte all'installazione in  presenza di
atmosfere esplosive interne e/o esterne di gas
inflammabili classificate zone 0 (in conformita a
99/92/CEE - ATEX 137).

-Adatte all'installazione in presenza di atmosfere
esplosive interne e/o esterne di polveri
inflammabili classificate zone 20 (in conformita
a 99/92/CEE - ATEX 137).

-Destinate ai lavori in sotterraneo nella miniera
e nei loro impianti di superficie, che potrebbero
essere esposti al rischio di sprigionamento
di grisu e/o di polveri combustibili (polveri di
carbone).

-Adatte al trasporto di liquidi infiammabili
(benzine, solventi, nafte pesanti, ecc.).

-Adatte al trasporto di fluidi del gruppo IIC (p.es.
acetilene, idrogeno).

-Apparecchi destinati al travaso/trasferimento
di fluidi con temperature e pressioni in ingresso
alla pompa al di fuori dei limiti previsti (vedi dati
tecnici apparecchio).

GENERAL DETAILS

The air-operated diaphragm pumps are ideal for
transferring water, waste waters, mineral-vege-
table oils and gas oil.

They work on compressed air and have a com-
pression ratio of 1:1.

The pumps are suitable for installation in zones
1, 2, 21, 22 (Note: the lack of earthing and use
of non-conductive or dissipative hoses does not
guarantee compliance with ATEX brand require-
ments).

Pneumatic diaphragm pumps ARE NOT:

-Suitable for installation in the presence of in-
ternal and/or external explosive environments
caused by flammable gas classified as zone 0 (in
compliance with 99/92/CEE - ATEX 137).

-Suitable for installation in the presence of in-
ternal and/or external explosive environments
caused by flammable dust classified as zone 20
(in compliance with 99/92/CEE - ATEX 137).

-Intended for underground works in the mining
industry or surface facilities that may be ex-
posed to the risk of release of firedamp and/or
flammable dust (coal dust).

-Suitable for transportation of flammable liquids
(petrol, solvents, heavy naphtha, etc.).

-Suitable for transportation of IIC group liquids
(e.g. acetylene, hydrogen).

-Equipment intended for the transfer of fluids
with input temperatures and pressures at the
pump above the expected limits (see equip-
ment technical information).

-Equipment intended for use in environments with
an oxygen concentration higher than 21 vol. %.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De pneumatische membraanpompen zijn ideaal
voor het verpompen van water, rioolwater, mi-
nerale olie, plantaardige olie en diesel.

De pompen werken op perslucht en hebben een
compressieverhouding van 1:1.

De pompen zijn dezelfde als degene die zijn
geinstalleerd in zonen 1, 2, 21, 22 (N.B. het niet
aarden en het gebruik van niet-geleidende of
verdwijnende pijpleiding garandeert niet dat
er wordt voldaan aan de vereisten van de ATEX-
markering).

De pneumatische pompen met diafragma ZIJN

NIET:

-Geschikt voor de installatie in een interne en/of
externe explosieve omgeving met ontvlambaar
gas geclassificeerde zones 0 (overeenkomstig
met 99/92/CEE - ATEX 137).

-Geschikt voor de installatie in een interne en/of
externe explosieve omgeving met ontvlambaar
stof geclassificeerde zones 20 (overeenkomstig
met 99/92/CEE - ATEX 137).

-Bestemd voor ondergrondse werkzaamheden
in mijnen en hun bovengrondse instellingen
die blootgesteld kunnen worden aan het risico
van mijngas en/of ontbrandbaar stof (koolstof)
gevaarlijk kunnen zijn.

-Geschikt voor het transport van ontvlambare
vloeistoffen (bezine, oplosmiddelen, zwarte
nafta's enz.).

-Geschikt voor het transport van vloeistoffen
van de IIC-groep (bijv. Acethileen, hydrogeen).
-Apparatuur bedoeld voor de overdracht van
vloeistoffen met inlaattemperatuur en -druk bij

MISES EN GARDE

Les pompes pneumatiques a diaphragme sont
idéales pour transférer de I'eau, des eaux rési-
duaires, des huiles minérales-végétales et du
gasoil.

Elles fonctionnent avec de I'air comprimé et ont
un rapport de compression 1:1.

Les pompes peuvent étre installées dans les
zones 1, 2, 21, 22 (N.B. la non mise a la terre et
I'utilisation de tuyauterie non conductrice ou
dissipative ne garantit pas le respect des exi-
gences de marquage ATEX).

Les pompes pneumatiques a membrane NE

SONT PAS :

-Appropriées pour les installations en présence
d'atmosphéres explosives intérieures et/ou
extérieures sous forme de gaz inflammables
classées zones 0 (conformément a 99/92/CEE -
ATEX 137).

-Appropriées pour les installations en présence
d'atmosphéres explosives intérieures et/ou
extérieures sous forme de poussiéres inflam-
mables classées zones 20 (conformément a
99/92/CEE - ATEX 137).

-Destinées aux travaux souterrains des mines
et aux parties de leurs installations de surface,
susceptibles d'étre mis en danger par le grisou
et/ou des poussieres combustibles (poussiéres
de charbon).

-Adaptées au transport de liquides inflam-
mables (essences, solvants, naphta lourd, etc.).
-Adaptées au transport de fluides du groupe IIC

(par ex. acétylene, hydrogene).
-Appareils destinés au transvasement/transfert

GENERELLE FORSKRIFTER
De trykluftsdrevne membranpumper er ideelle
til pumpning af vand, kloakvand, mineralsk og
vegetabilsk olie samt dieselolie.

De fungerer med trykluft og har et kompressi-
onsforhold pa 1:1.

Pumperne er egnede til at blive installeret i om-
rader 1, 2, 21, 22 (N.B. manglende jordforbin-
delse og brugen af ikke-ledende eller dissipative
ror garanterer ikke for overholdelse af krav for
ATEX-maerkning).

De trykluftsdrevne membranpumper ER IKKE:

-Egnet til installation i indenders og/eller uden-
dors eksplosiv atmosfeere af brandfarlige gasser
klassificeret som zone 0 (i overensstemmelse
med 99/92/CEE - ATEX 137).

-Egnet til installation i indenders og/eller uden-
dors eksplosiv atmosfaere af brandfarligt stev
klassificeret som zone 20 (i overensstemmelse
med 99/92/CEE - ATEX 137).

-Beregnet til underjordisk arbejde i minen og i
deres overfladeanlaeg, der kan udsaettes for ri-
siko for afgivelse af grubegas og/eller forbreen-
dingsstov (kulstev).

-Velegnet til transport af brandfarlige veesker
(benzin, oplgsningsmidler, tunge olier osv.).

-Egnet til transport af vaesker i gruppen IIC (f.eks.
acetylen, hydrogen).

-Apparater beregnet til omhaeldning/overforsel
af vaesker med temperaturer og tryk i indlgb til
pumpen uden for de fastsatte graenser (se ap-
paratets tekniske data).

-Apparater beregnet til at fungere i miljger med
koncentrationer af ilt pa over 21 vol. %.
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GENERELLE ADVARSLER

De trykkluftdrevne membranpumpene er ideel-
le for overfering av vann, kloakkvann, mineralol-
jer, vegetabilske oljer og diesel.

De fungerer med trykkluft, og har kompresjons-
forhold 1:1.

Pumpene er egnet for installasjon i sone 1, 2, 21,
22 (NB. Mangel pa jording og bruk av ikke-leden-
de eller antistatiske ledninger garanterer ikke
overhold av kravene for ATEX-merking).

De trykkluftdrevne membranpumpene ER IKKE:

-Egnet for installasjon i innenders og/eller uten-
dors omgivelser med eksplosive atmosfeerer
med brannfarlige gasser klassifisert i sone O (i
samsvar med 99/92/CEE - ATEX 137).

-Egnet for installasjon i innenders og/eller uten-
dors omgivelser med eksplosive atmosfeerer
med brannfarlig stev klassifisert i sone 20 (i
samsvar med 99/92/CEE - ATEX 137).

-Egnet til arbeid under jorden i gruver eller i gru-
vers overflateanlegg der det kan oppsta fare pa
grunn av utvikling av gruvegass og/eller brenn-
bart stov (kullstov).

-Egnet til faring av brannfarlige vaesker (bensin,
lesemidler, tung nafta, osv.).

-Egnet til foring av vaesker i gruppen IIC (f.eks.
acetylen, hydrogen).

-Utstyr til bruk for overfering/flytting av vaesker
som tas inn i pumpen med en temperatur og et
trykk som ikke er i samsvar med oppgitte gren-
ser (se apparatets tekniske data).

-Utstyr til bruk i omgivelser med en oksygenkon-
sentrasjon hgyere enn 21 vol. %.

-Utstyr som er baerbart eller transporterbart av
personer.



ALLGEMEINE HINWEISE

Die pneumatischen Membranpumpen sind ideal
fiir das Fordern von Wasser, Abwasser, Mineraldl,
pflanzliche Ole und Diesel.

Sie sind Druckluft betrieben und haben ein Ver-
dichtungsverhaltnis von 1:1.

Die Pumpen eignen sich zur Installation in den
Zonen 1, 2, 21 und 22 (Hinweis: Bei mangelnder
Erdung und der Verwendung von nicht leitfahi-
gen oder dissipativen Leitungen ist nicht sicher-
gestellt, dass die Anforderungen an die ATEX-
Kennzeichnung erfullt sind).

Pneumatische Membranpumpen SIND NICHT:
-Geeignet zur Installation in explosionsfahiger
Atmosphdre mit entflammbaren Gasen in In-
nen- und/oder AuBenbereichen der Klasse 0 (in
Ubereinstimmung mit 99/92/CEE - ATEX 137).
-Geeignet zur Installation in explosionsfahiger
Atmosphdre mit entflammbaren Stduben in
Innen- und/oder AuBenbereichen der Klasse
20 (in Ubereinstimmung mit 99/92/CEE - ATEX
137).

-Fur Untertagearbeiten in Bergwerken und den
dazugehérigen Ubertageanlagen bestimmt,
die durch Grubengas und/oder brennbare
Stdube (Kohlenstaub) geféhrdet sind.
-Geeignet fur den Transport von entflammbaren
Flissigkeiten (Benzin, Losungsmittel, Schwer-
benzin usw.).

-Geeignet fir den Transport von Fluiden der
Gruppe Il C (z. B: Acetylen, Wasserstoff).

-Zum Umfullen/Ubertragen von Fluiden mit
Temperaturen und Driicken am Pumpenein-
gang geeignet, die auBerhalb der vorgesehe-

ADVERTENCIAS GENERALES

Las bombas neumaticas a diafragma son ideales
para transportar agua, aguas residuales, aceites
minerales-vegetales y gasoil.

Funcionan con aire comprimido y tienen una re-
lacion de compresién 1:1.

Las bombas son adecuadas para ser instaladas
en zonas 1, 2, 21, 22 (NOTA: la ausencia de pues-
ta a tierra y el uso de tuberias no conductoras o
disipadoras no garantiza el cumplimiento de los
requisitos de marcado ATEX).

Las bombas neumaticas de diafragma NO SON:

-Adecuadas para la instalacion en presencia de
atmosferas explosivas internas y/o externas de
gases inflamables clasificadas como zonas 0 (de
conformidad con 99/92/CEE - ATEX 137).

-Adecuadas para la instalacion en presencia de
atmosferas explosivas internas y/o externas de
polvos inflamables clasificadas como zonas 20
(de conformidad con 99/92/CEE - ATEX 137).

-Destinadas a trabajos subterraneos en minas y
en sus instalaciones de superficie, que podrian
quedar expuestas al riesgo de emanaciones de
grisi y/o de polvos combustibles (polvos de
carbén).

-Adecuadas para el transporte de liquidos infla-
mables (gasolinas, disolventes, gasoleos pesa-
dos, etc.).

-Adecuadas para el transporte de fluidos del
grupo lIC (p.ej., acetileno, hidrégeno).

-Aparatos destinados al transvase/transferencia
de fluidos con temperaturas y presiones de en-
trada en la bomba fuera de los limites estableci-
dos (véanse datos técnicos del aparato).

ADVERTENCIAS GERAIS

As bombas pneumaticas a diafragma sdo ideais
para transferir 4gua, 4guas de esgoto, 6leos mi-
nerais-vegetais e gasodleo.

Funcionam com ar comprimido e tém relagao de
compressao 1:1.

As bombas sdo apropriadas para serem utiliza-
das em zonas 1, 2, 21, 22 (NOTA: o nao aterra-
mento e o uso de tubagens ndo condutivas ou
dissipativas ndo garante a observancia dos re-
quisitos de marcagao ATEX).

As bombas pneumaticas com diafragma NAO

SAO:

-Apropriadas a instalacdo na presenca de atmos-
feras explosivas internas e/ou externas de gases
inflamaveis classificadas como zonas 0 (em con-
formidade com 99/92/CEE - ATEX 137).

-Apropriadas a instalacdo na presenca de atmos-
feras explosivas internas e/ou externas de pos
inflamaveis classificadas como zonas 20 (em
conformidade com 99/92/CEE - ATEX 137).

-Destinadas aos trabalhos em locais subterra-
neos em minas e nas suas instalagbes de su-
perficie, que podem ser expostos ao risco de
libertacdo de grisu e/ou de p6s combustiveis
(p0s de carvao).

-Apropriadas ao transporte de liquidos inflama-
veis (gasolina, solventes, naftas pesadas, etc.).
-Apropriadas ao transporte de fluidos do grupo

IIC (p. ex. acetileno, hidrogénio).

-Aparelhos destinados a trasfega/transferéncia
de fluidos com temperaturas e pressdes em en-
trada na bomba fora dos limites previstos (ver
os dados técnicos do aparelho).

ALLMANNA VARNINGAR

Tryckluftsdrivna diafragmapumpar &r idealiska
for att forflytta vatten, avloppsvatten, mineral,
vegetaliska och dieseloljor.

De drivs med tryckluft och har ett tryckforhal-
lande pa 1:1.

Pumparna ar lampliga for installation i zon 1, 2,
21, 22 (OBS ingen jordning och anvandning av
icke konduktiva eller dissipativa rérledningar ga-
ranterar inte en dverensstdmmelse med kraven
for ATEX-maérkningen).

De pneumatiska membranpumparna AR INTE:

-Passar for installationen i intern och/eller extern
explosiv atmosfar med brannbara gaser klassifi-
cerade O (i enlighet med 99/92/CEE - ATEX 137).

-Passar for installation i intern och/eller extern
explosiv atmosfar med bréannbara pulver klas-
sificerade 20 (i enlighet med 99/92/CEE - ATEX
137).

-Avsedda for underjordiska arbeten i gruvor och
i deras overjordiska anldaggningar som kan ex-
poneras for risk for lackage gruvgas och/eller
brannbara pulver (kolpulver).

-Lamplig for transport av brandfarliga vatskor
(bensin, [6sningsmedel, tung olja, osv.).

-Passar for transport av vatskor for grupp I1C
(t.ex. acetylen, véte).

-Apparater for omtappning/6verféring av véts-
kor med temperaturer och tryck i inlopp till
pumpen utdver foreskrivna granser (se enhe-
tens specifikationer).

-Apparater avsedda for funktion i miljoer med
syrekoncentrationer som &verstiger 21 vol. %.

-Barbara eller transporterbara apparater.

YLEISET VAROITUKSET

Paineilmalla toimivat kalvopumput sopivat erit-
tédin hyvin veden, jateveden, mineraali/kasvisol-
jyjen ja dieseldljyn pumppaamiseen.

Ne toimivat paineilmalla ja niiden puristussuhde
on 1:1.

Pumput soveltuvat asennettaviksi tiloihin 1, 2,
21, 22 (HUOM. maadoituksen puuttuminen ja
sdhkoa johtamattomien tai dissipatiivisten put-
kien kéytto ei takaa ATEX-merkinndn vaatimus-
ten noudattamista).

Paineilmatoimiset kalvopumput EIVAT:

-Sovellu asennettaviksi syttyvien kaasujen vuok-
si rajahdysvaaralliseen sisa- ja/tai ulkotilaan,
jonka tilaluokitus on 0 (direktiivin 99/92/CEE -
ATEX 137 mukaan).

-Sovellu asennettaviksi syttyvien pélyjen vuok-
si rajahdysvaaralliseen sisa- ja/tai ulkotilaan,
jonka tilaluokitus on 20 (direktiivin 99/92/CEE
— ATEX 137 mukaan).

-Ole tarkoitettuja sellaisiin kaivoksiin ja niiden
maanpaallisiin osiin, joissa rdjahdysvaara pe-
rustuu kaivoskaasuun ja/tai palavaan pélyyn
(hiilipolyt).

-Sovellu syttyvien nesteiden (bensiini, liuotti-
met, raskas teollisuusbensiini jne.) kuljetukseen.

-Sovellu ryhmén IIC nesteiden (esim. asetyleeni
ja vety) kuljetukseen.

-Laitteet, joilla vaihdetaan/sirretaan nesteits, joi-
den ldmpétila ja paine pumpun sy6tossa ylittaa
annetut rajat (katso laitteen tekniset tiedot).

-Laitteet, jotka on tarkoitettu tiloihin, joiden
happipitoisuus ylittda 21 tilavuusprosenttia.

-Kannettavat tai henkildiden kuljettamat lait-
teet.
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OBLUME NPEAYNPEXAEHNA

MHeBMaTMyecKkne Hacochl ¢ aradparmon ABns-
10TCA nAeanbHbIMU ANA nepefayun BOAbl, X03AW-
CTBEHHO-peKanbHbIX CTOYHbIX BOJA, MUHepasb-
HO-pacTUTeNbHbIX Macen 1 An3eNibHOro TonvBea.
PaboTaloT C cKaTbiM BO3AYXOM U MELOT KO3 Pu-
yneHT 1:1.

Hacocbl nogxopAaT AnA ycTaHOBKM B 30Hax 1, 2,
21, 22 (NB. OTcyTCTBUE 3a3eMneHnA 1 UCNOosb-
30BaHMe HEMPOBOAALWMX WU MOrOLAWmMX
Tpy6onpoBOAOB He rapaHTUpyeT cobnogeHus
TpeboBaHUit Mapknposky ATEX).

MHeBMaTHYeckne membpaHHble Hacochl HE:
-MpuncnocobneHbl AN yCTaHOBKM BO B3PbIBOO-
MacHbIX — BCNEACTBME HanMuvsa BOCTIAMEHA-
IOLLMXCA ra30B — 30HaX (B MOMEeLUEHUAX NN Ha
ynuue), OTHOCMMbIX K KaTeropumn 0 (B cooTBeT-
cTBuM € 99/92/CEE — ATEX 137).
-MpucnocobneHbl ANA YCTaHOBKY BO B3PbIBOO-
NacHbIX — BCMEACTBME HanMuvA BOCMIaMeHA-
IOLLeCA Nbinn — 30Hax (B MOMELUEHUAX UIN Ha
ynuue), OTHOCMMbIX K KaTeropun 20 (B cooTBeT-
cTtBum ¢ 99/92/CEE - ATEX 137).
-MpefHa3HayeHbl AnA MOA3EMHOI 3KcnyaTa-
LM B LWIaxTax v (UImn) sKcnnyatauum B NoBepx-
HOCTHbIX LUaXTHbIX YCTaHOBKaX, MOABEPMXEHHbIX
PVCKY BbICBOOOXAEHNA MeTaHa U (unw) Bocnna-
MeHsAoLEeNCA Mbln (YronbHOM Mbinn).
-MpucnocobneHbl AnA nepekaykuy BoCnnameHs-
IOLMXCA KupkocTen (6eH3VH, pacTBopuTeny,
ryctble HepTenpoayKTbl 1 T..).
-MpuncnocobneHbl ANA nepekayky KUAKoCTei
kateropun [IC (Hanpvmep, aueTuneHa, BOAo-
poga).



-Apparecchi destinati a operare in ambienti con
concentrazioni di ossigeno superioria 21 vol. %.
-Apparecchi portatili o trasportati da persone.

Prevedere la pulizia dell'apparecchiatura al di
fuori delle aree classificate e/o evitare I'utilizzo di
panni sintetici (rischio di formazione di cariche
elettrostatiche).

Ogni uso diverso dal campo d'impiego e destina-
zione d'uso previsto & escluso.

La qualita dell'aria usata per I'alimenta-
zione della pompa deve rispondere ai
requisiti di qualita 1 (ISO 8573-1).

Tale accortezza serve per evitare I'ingresso
di particelle o corpi estranei che possano
caricarsi elettrostaticamente durante il
loro moto all'interno della pompa.

I liquidi pompati devono essere com-
patibili con i materiali di cui é costituita
la pompa con cui vengono a contatto
(vedi "DATI TECNICI", pag. 48).

Per ulteriori indicazioni sulla compatibili-
ta, contattare il nostro ufficio tecnico.

N.B. Un uso improprio dell'apparec-
chiatura, come l'eccessiva pressione,
l'utilizzo di fluidi non compatibili, la
modifica dei componenti, puo causare
la loro rottura, con possibili lesioni di
persone, incendi, esplosioni o danni
materiali.

-Portable equipment or equipment that is trans-
ported by people.

Clean the equipment outside of classified areas
and/or avoid using synthetic cloths (risk of creat-
ing an electrostatic charge).

Any use other than the intended context/use is
excluded.

The quality of the air for feeding the
pump must meet the quality require-
ments 1 (ISO 8573-1).

This measure is for preventing the entry
of foreign bodies and particles that can
become electrostatically charged during
their motion inside the pump.

The pumped liquids must be compat-
ible with the materials the pump is
made from and which they come into
contact with (see "TECHNICAL DATA",
pag. 49).

For further information on compatibility,
please contact our technical department.

N.B. Improper use of the equipment,
such as excessive pressure, the use of
incompatible fluids or modification of
the components, can cause their break-
ing, with possible injuries to persons,
fires, explosions or material damage.

ND

de pomp boven de gestelde limieten (zie tech-
nische gegevens van het apparaat).
-Apparatuur bestemd voor werking in omge-
ving waar de concentratie van zuurstof hoger
is dan 21 vol. %.
-Draagbare apparatuur of apparatuur verplaats
door personen.

Zorgen voor het reinigen van de apparatuur bui-
ten de vastgestelde gebieden en/of het gebruik
van synthetische doeken vermijden (risico op
elektrostatische lading).

Elk gebruik dat anders is dan het gestelde ge-
bruik en het vastgestelde bestemmingsgebruik
wordt uitgesloten.

De kwaliteit van de lucht die voor de
toevoer van de pomp gebruikt wordt
moet aan de kwaliteitseisen van cate-
gorie 1 voldoen (ISO 8573-1).

Dit voorschrift dient om te vermijden dat
er deeltjes of vreemde voorwerpen in de
pomp terechtkomen die tijdens hun be-
weging elektrostatisch geladen kunnen
worden.

De verpompte vloeistoffen moeten
geschikt zijn voor het materiaal waar
de pomp uit bestaat en waar zij mee in
aanraking komen (zie "TECHNISCHE GE-
GEVENS', pag. 54).

Voor nadere aanwijzingen over de ge-
schiktheid kunt u terecht bij onze techni-
sche afdeling.

de fluides avec des températures et pressions
a l'entrée de la pompe au-dela des limites pré-
vues (voir données techniques appareil).

-Appareils destinés a opérer dans des environ-
nements avec des concentrations d'oxygéne
supérieures a 21 vol. %.

-Appareils portatifs ou transportés par des per-
sonnes.

Prévoir le nettoyage de l'appareil en dehors des
zones classées et/ou éviter |'utilisation de linges
synthétiques (risque de formation de charges
électrostatiques).

Toute utilisation hors du champ d'application et
destination d'utilisation prévu est exclue.

La qualité de l'air utilisé pour I'alimen-
tation de la pompe doit répondre aux
qualités requises 1 (1ISO 8573-1).

Cette prudence sert a éviter l'entrée de
particules ou de corps étrangers qui pour-
raient se charger d'électricité statique
pendant leur mouvement a l'intérieur de
la pompe.

Les liquides pompés doivent étre
compatibles avec les matériaux dont
est constituée la pompe avec laquelle
ils entrent en contact (voir "DONNEES
TECHNIQUES", pag. 50).

Pour d'autres indications sur la compatibi-
lité contactez notre service technique.

-Baerbare apparater eller som transporteres af
personer.

Serg for at rengere apparatet uden for de klas-
sificerede omrader og/eller undga brug af synte-
tiske klude (risiko for dannelse af elektrostatiske
ladninger).

Enhver anden anvendelse end det tilsigtede an-
vendelsesomrade og den tilsigtede anvendelse
er udelukket.

Kvaliteten i pumpens forsyningsluft
skal opfylde de fastlagte kvalitetskrav
1(ISO 8573-1).

Herved er det muligt at undgad indtreeng-
ning af partikler eller fremmedlegemer,
som kan blive ladet elektrostatisk, nar de
bevaeger sig i pumpen.

De pumpede veesker skal veere kom-
patible med de af pumpens materia-
ler, som vaeskerne kommer i kontakt
med (se "TEKNISKE SPECIFIKATIONER", pa
s.55).

Kontakt den tekniske afdeling vedrgrende
yderligere oplysninger om kompatibilite-
ten.

NB: Forkert brug af apparatet (eksempel-
vis brug ved for hgijt tryk, brug med uegne-
de vaesker og andring af komponenterne)
kan medfere brud i komponenterne, hvil-
ket udger en fare for kvaestelser, brand,
eksplosioner eller materielle skader.
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Rengjor utstyret utenfor de klassifiserte omra-
dene og/eller unngd bruk av syntetiske kluter
(risiko for dannelse av elektrostatiske ladinger).
Enhver annen bruk er forbudt.

Pumpen ma tilferes luft som oppfyller
kvalitetskravene i Klasse 1 (ISO 8573-1).
Dette for & unnga at det tilferes partikler
eller fremmedlegemer som kan lades
elektrostatisk nar de beveger seg inni
pumpen.

Vzeskene som pumpes ma vaere kompa-
tible med materialene pumpen er laget
av, og som vaeskene kommer i kontakt
med (se pd side "TEKNISKE DATA" pa
side 56).

For ytterligere informasjon vedrgrende
kompatibilitet, kontakt vart tekniske kon-
tor.

NB. Feil bruk av apparatet, som f.eks.
for heyt trykk, bruk av andre veesker
enn de oppgitte, endring av kompo-
nentene, kan gdelegge delene og for-
arsake personskader, brann, eksplosjo-
ner eller materielle skader.

Hvis pumpen brukes utenfor de be-
stemte grensene kan det fore til farlige
situasjoner. Overhold bruksforholdene
angitt av produsenten.

Pumpen er kun til profesjonell bruk. Les bruksan-
visningen og etikettene noaye for bruk.
Kontroller pumpen jevnlig for skader og slitasje.



nen Grenzwerte liegen (siehe technische Gera-
tedaten).
-Zur Anwendung in Bereichen mit einer Sauer-
stoffkonzentration von tiber 21 Vol.-% geeignet.
-Tragbare oder von Personen transportierte Ge-
rate.

Das Gerat ist auBerhalb der klassifizierten Berei-
che und/oder ohne Tiicher aus synthetischem
Material zu reinigen (Gefahr von elektrostati-
scher Ladung).

Jede andere Verwendung auBerhalb des Anwen-
dungsbereichs, die nicht der Zweckbestimmung
entspricht, wird vom Hersteller ausgeschlossen.

Die Qualitat der Luft, mit der die Pumpe
gespeist wird, muss den Qualitdtsan-
forderungen 1 (ISO 8573-1 entsprechen).
Dadurch wird verhindert, dass sich Parti-
kel oder Fremdkérper bei ihrem Durchlauf
durch die Pumpe elektrostatisch aufladen
kénnen.

Die gepumpten Fliissigkeiten miissen
mit den Werkstoffen der Pumpe kom-
patibel sein, mit denen sie in Beriih-
rung kommen (siehe "TECHNISCHE DA-
TEN", Seite 51).

Fur weitere Informationen zur Kompati-
bilitét halten Sie bitte mit unserer techni-
schen Abteilung Riicksprache.

-Aparatos destinados a trabajar en entornos con
concentraciones de oxigeno superiores a 21
vol. %.

-Aparatos portatiles o transportados por perso-
nas.

Efectuar la limpieza del equipo fuera de las zonas
clasificadas y/o evitar el uso de prendas sintéti-
cas (riesgo de formacién de cargas electrostati-
cas).

Todo uso distinto del ambito de aplicacién y de
la finalidad prevista queda excluido.

La calidad del aire utilizado para la
alimentacion de la bomba tiene que
cumplir los requisitos de calidad 1 (ISO
8573-1).

Dicha precaucién sirve para evitar la en-
trada de particulas o cuerpos extrafos
que podrian cargarse de energia electros-
tatica durante su movimiento en el inte-
rior de la bomba.

Los liquidos bombeados tienen que ser
compatibles con los materiales de los
que esta hecha la bomba, con los que
entran en contacto (véase "DATOS TEC-
NICOS", pag. 52)

Para ulteriores indicaciones acerca de la
compatibilidad, contactar nuestro depar-
tamento técnico.

-Aparelhos destinados a operar em ambientes
com concentragdes de oxigénio superiores a
21 vol. %.

-Aparelhos portateis ou transportados por pes-
soas.

Prever a limpeza do equipamento para além das
areas classificadas e/ou evitar o uso de panos
sintéticos (risco de formacédo de cargas eletros-
taticas).

Qualquer uso diverso do campo de uso e desti-
nacao de uso previsto esta excluido.

A qualidade de ar usada para a alimen-
tacdo da bomba deve responder aos
requisitos de qualidade 1 (ISO 8573-1).
Tal prudéncia serve para evitar o ingresso
de particulas ou corpos estranhos que
possam ser carregados eletrostaticamen-
te durante o seu funcionamento ao inter-
no da bomba.

Os liquidos bombeados devem ser
compativeis com os materiais que
compdéem a bomba e com os quais en-
tram em contato (vide "DADOS TECNICOS",
pag. 53)

Para demais indicagées sobre a compatibili-
dade, contatar o nosso departamento técnico.

N.B. O emprego inapropriado do equi-
pamento, como excessiva pressao, uti-
lizacdo de fluidos ndo compativeis e
modificacdo dos componentes, pode

>

Forutse en rengdring av apparaterna utover de
klassificerade omradena och/eller undvik en
anvandning av syntetiska trasor (risk for statisk
elektricitet).

All annan anvandning som skiljer sig fran till-
lampningsomraddet och avsedd anvéndning
utesluts.

Kvaliteten pa den luft som anvands for
drift av pumpen maste 6verensstaimma
med kvalitetskraven 1 (ISO 8573-1).
Denna forsiktighetsatgard ar nédvandig
for att forhindra att frammande partik-
lar eller féremal kommer in och som kan
laddas elektrostatiskt da de ror sig inuti
pumpen.

De pumpade vatskorna maste vara
kompatibla med de material pumpen
bestar av och som kommer i kontakt
med vitskorna (se "TEKNISKA DATA",
sid. 57)

For ytterligare anvisningar om kompati-
biliteten kontakta var tekniska avdelning.

OBS. En otillbérlig anvdndning av
utrustningen, som overdrivet tryck,
pumpning av ej kompatibla vatskor,
modifiering av delarna, kan medféra
att de gar sonder med risk for person-
skador, brand, explosioner eller mate-
riella skador.

Puhdista laite luokitettujen tilojen ulkopuolella
ja/tai valta keinokuituliinojen kdyttéa (vaarana
sahkostaattisten latausten muodostuminen).

Kéyttoalueesta ja
kaytto on kiellettya.

-tarkoituksesta poikkeava

Pumpun sy6ttéon kaytetyn ilman laa-
dun tulee vastata laatuvaatimuksia 1
(ISO 8573-1).

Taman toimenpiteen avulla estetdan vie-
raiden hiukkasten tai epapuhtauksien
padsy pumppuun, jotka saattaisivat la-
tautua sahkoisesti pumpun sisélla liikkku-
essaan.

Pumpattujen nesteiden tulee sopia
pumpun materiaaleille, joihin ne kos-
kevat (ks. "TEKNISET TIEDOT", s. 58).
Pyyda lisatietoja yhteensopivuudesta tek-
nisesta toimistostamme.

HUOM: Pumpun virheellinen kaytto,
kuten esimerkiksi liian korkean pai-
neen tai laitteen kanssa sopimattomi-
en nesteiden kdytto sekd komponent-
tien ominaisuuksien muuttaminen,
voi aiheuttaa pumpun rikkoutumisen,
josta voi puolestaan seurata onnet-
tomuuksia, tulipaloja, rdjahdyksia tai
omaisuusvahinkoja.

Pumpun kaytté annettujen rajojen ul-
kopuolella saattaa aiheuttaa vaarati-
lanteita. Noudata valmistajan antamia,
kdyttoolosuhteita koskevia ohjeita.
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-MpepgHa3HayeHbl AnA nepekauku/nepemetue-
HVA XUKOCTEN, TemnepaTtypa v AaBneHne Ko-
TOpPbIX Ha BXOAE HAcoca BbIXOAAT 3a Npeaenb
npeaycMOTPEHHbIX OrPaHNYeHWI (CM. TeXHUYe-
CKMe XapaKTepyCTUKM YCTPONCTBA).

-MpepHa3HayeHbl AN 3KcnyaTaymmn B nomelwe-
HUAX C KOHLeHTpaumen kucnopoga 6onee 21 %
06.

-OTHOCATCA K KaTeropun pyyYHbIX WU NepeHoc-
HbIX (N0AbMU) YCTPONCTB.

O6opyfnoBaHMe PEKOMEHAYeTCA OuulaTb BHe
30H, OTHECEHHbIX K OMACHbIM, 1 (UNK) He NCNOosb-
30BaTb NPW 3TOM CUHTETUYECKME TKaHW (PUCK
06pa3oBaHyiA ANEKTPOCTATNUECKOrO 3apAaa).

Wcnonb3osatb o6opyn03aHV|e He no npefHa-
3HaYeHUIO CTPOro 3anpeLeHo.

KayectBo ucnonb3lyemoro Bo3Ayxa
ANA noAaun B Hacoc AO/MKHa COOTBET-
cTBOBaTb peKkBM3uTam Kauvectsa 1 (ISO
8573-1).

[laHHaa npeaycMOTPUTENbHOCTbHEOOXO-
AMMa AnA usbexaHusa nonagaHua UHO-
POAHBIX YacTuL, UKW Ten, KoTopble MOryT
3apAfUTBCA  DNEKTPOCTAaTUCTUYECKN B
npouecce CO6CTBEHHOIO [BUXKEHNE BHY-
TpW Hacoca.

MepeKaunBaemble XKUAKOCTA AOMMKHDI
6bITb COBMECTUMbI C MaTepuanamm, u3
KOTOPbIX M3roToBJ/IeH HacoC € KOTOPbI-
MW OHU BXOAAT B KOHTAKT (cMoTpm "TEX-
HUYECKWVE OAHHDIE", cTp. 59).



a>

L'utilizzo della pompa al di fuori dei li-
miti previsti puo generare situazioni di
pericolo.
Rispettare le condizioni di impiego in-
dicate dal fabbricante.
La pompa ¢ adibita al solo uso professionale, leg-
gere le etichette prima del suo utilizzo.
Verificare periodicamente e regolarmente il con-
sumo o il danneggiamento della pompa.
Non superare la pressione di esercizio indicata
nei "DATI TECNICI", pag. 48. In ogni caso leg-
gere la documentazione del produttore, prima
dell'utilizzo del fluido.
Non movimentare la pompa sotto pressione.
Per la sua movimentazione seguire la procedura
"TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZZI-
NAGGIO', pag. 42.

Use of the pump outside the limits pro-
vided for can create hazardous situa-
tions. Respect the conditions of use
indicated by the Manufacturer.
The pump is designed for professional use only;
read the instruction manual and the labels be-
fore using it.
Regularly check for wear or any damage to the
pump.
Do not exceed the operating pressure given in
the "TECHNICAL DATA", pag. 49. In any case,
read the manufacturer's documentation before
using the fluid.
Do not handle the pump when under pressure.
For handling, follow the "TRANSPORT, HAN-
DLING, STORAGE", pag. 42.

D

NB: Verkeerd gebruik van de pomp,
zoals verhoogde druk, het gebruik van
vloeistoffen die niet geschikt zijn, het
veranderen van onderdelen, kan tot
defecten of breuk ervan leiden, wat let-
sel aan personen, brand, explosies of
materiéle schade tot gevolg kan heb-
ben.

Het gebruik van de pomp buiten de
voorgeschreven grenzen kan gevaar-
lijke situaties veroorzaken. De door
de fabrikant aangegeven gebruiksom-
standigheden moeten in acht genomen
worden.
De pomp is alleen bestemd voor professioneel
gebruik; lees voor gebruik eerst de gebruiksaan-
wijzing en de stickers die op de pomp aange-
bracht zijn aandachtig.
Controleer de pomp regelmatig op slijtage of
beschadiging.
Pas geen hogere bedrijfsdruk toe dan vermeld
in de "TECHNISCHE GEGEVENS', pag. 54. Lees
in ieder geval de documentatie van de fabrikant
alvorens de vloeistof te gebruiken. Verplaats de
pomp niet onder druk.
Om de pomp te verplaatsen moet u de onder
"TRANSPORT, VERPLAATSING, OPSLAG", pag.
42 vermelde procedure opvolgen.

>

N.B. Un emploi impropre de I'appareil,
comme l'excessive pression, l'utilisa-
tion de fluides non compatibles, la
modification des piéces, peut causer
leur rupture, avec de possibles bles-
sures aux personnes, des incendies, des
explosions ou des dégats matériaux.

L'utilisation de la pompe en dehors des
limites prévues peut provoquer des
situations des danger. Respectez les
conditions d'emploi indiquées par le
fabricant.
La pompe est destinée uniquement a une utili-
sation professionnelle, lire le manuel de mode
d'emploi et les étiquettes avant de ['utiliser.
Vérifier périodiquement et réguliérement l'usure
et 'endommagement de la pompe.
Ne pas dépasser la pression de travail indiquée
sur les "DONNEES TECHNIQUES', pag. 50. Dans
tous les cas il faut lire la documentation du fabri-
cant avant l'utilisation du fluide.
Ne pas déplacer la pompe quand elle est sous
pression. Pour son déplacement il faut suivre la
procédure "TRANSPORT, DEPLACEMENT, STOC-
KAGE', pag. 43.

Het gebruik van de pomp buiten de vo-
orgeschreven grenzen kan gevaarlijke
situaties veroorzaken. De door de fa-
brikant aangegeven gebruiksomstan-
digheden moeten in acht genomen
worden.

Pumpen er beregnet til professionel brug. Laes

brugsanvisningen og oplysningerne pa etiket-

terne inden brug.

Kontrollér regelmaessigt pumpen for eventuelle

tegn pa slitage eller beskadigelse.

Overskrid ikke driftstrykket, som er angivet i ta-

bellen "TEKNISKE SPECIFIKATIONER", pa s. 55.

Laes under alle omstaendigheder producentens

dokumentation inden brug af vaesken.

Flyt ikke pumpen, mens den er under tryk. Vedrg-

rende flytning henvises til proceduren i "TRANS-

PORT, FLYTNING OG OPBEVARING", pd s. 42.
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Ikke overstig driftstrykket oppgitt i "TEKNISKE
DATA", pa side 56. Les produsentens doku-
mentasjon fgr veesken brukes.

Ikke héndter pumpen under trykk. Folg frem-
gangsmaten for "TRANSPORT, HANDTERING OG
OPPBEVARING", pa side 43.



@

HINWEIS: UnsachgemidBer Gebrauch
der Pumpe wie zum Beispiel iiberhoh-
ter Druck, Verwendung fiir ungeeigne-
te Fliissigkeiten und Anderungen an
den Komponenten kann zu Defekten
oder Bruch an der Pumpe fiihren, wo-
durch Personenschdden, Brand, Explo-
sionen oder Sachschdaden verursacht
werden kénnen.

Der unsachgemédBe Gebrauch der
Pumpe und die Nichtbeachtung der
Einschrankungen fiir den Gebrauch
konnen zu Gefahrensituationen fiih-
ren! Die vom Hersteller vorgegebenen
Nutzungsbedingungen miissen beach-
tet werden.
Die Pumpe eignet sich nur flr den professionel-
len Einsatz. Das Bedienungshandbuch und die
Aufkleber vor Gebrauch der Pumpe aufmerksam
lesen.
Regelméfig den Verbrauch der Pumpe kontrol-
lieren und die Pumpe auf Beschadigungen un-
tersuchen.
Der in den "TECHNISCHE DATEN', Seite 51
angegebene Betriebsdruck darf auf keinen Fall
Gberstiegen werden.
Die Pumpe nicht transportieren, so lange sie un-
ter Druck steht. Fiir das Handling der Pumpe die
Anweisungen im Abschnitt "TRANSPORT, HAND-
LING UND LAGERUNG", Seite 43 beachten.

>

Nota. Un uso impropio del aparato,
como la excesiva presion, el uso de
fluidos no compatibles, la modificacion
de los componentes, puede causar su
ruptura, con posibles lesiones a las per-
sonas, incendios, explosiones o dafos
materiales.

El uso de la bomba fuera de los limites
previstos puede generar situaciones
peligrosas. Respetar las condiciones de
empleo indicadas por el fabricante.
La bomba esté destinada sélo al uso profesional;
leer el manual de instrucciones y las etiquetas
antes de utilizarla.
Verificar periodicamente y con regularidad el
consumo o el dafio de la bomba.
No superar la presion de ejercicio indicada en los
"DATOS TECNICOS", pag. 52. En todo caso, leer
la documentacion del fabricante, antes de utili-
zar el fluido.
No movimentar la bomba bajo presién. Para
su movimentacién, seguir el procedimiento
"TRANSPORTE, MOVIMENTACION, ALMACENA-
JE', pag. 43.

(P e

causar a sua ruptura, com possiveis le-
soes as pessoas, incéndios, explosdes
ou danos materiais.
A utilizacdo da bomba fora dos limites
previstos pode causar situacées de pe-
rigo. Respeite as condi¢des de emprego
indicadas pelo fabricante.

A bomba é destinada somente ao uso profissio-

nal. Ler o manual de instrugbes e as etiquetas

antes do seu emprego.

Controlar periodicamente e regularmente o con-

sumo ou danificacdo da bomba.

Nao superar a pressdo de operacao indicada nos

"DADOS TECNICOS", pag. 53. Seja como for, ler

os documentos do fabricante antes de utilizar o

fluido.

Nao deslocar a bomba sob pressdo. Para deslo-

ca-la, seguir o procedimento "TRANSPORTE, MO-

VIMENTAGAO, DEPOSITO", pag. 43

&>

Anvéandning av pumpen utanfor grans-
vdrdena kan leda till farliga situationer.
Folj de driftforhallanden som anges av
tillverkaren.
Pumpen &r endast avsedd for professionellt
bruk, las instruktionsmanualen och etiketterna
innan anvandningen.
Kontrollera periodiskt och regelbundet slitage
och skador pa pumpen.
Overskrid inte arbetstrycket som indikeras i "TEK-
NISKA DATA", sid. 57. Las alltid tillverkarens
dokumentation innan vatskan borjar anvandas.
Flytta inte pumpen nér den ar under tryck.
Folj proceduren i "TRANSPORT, FORFLYTTNING,
MAGASINERING", sid. 43 nar pumpen ska for-
flyttas.

D

Pumppu on tarkoitettu ainoastaan ammattikayt-
toon. Lue kdyttoopas seka turvaohjeet huolelli-
sesti ennen pumpun kdyttéonottoa.

Tarkista pumpun paineilman kulutus ja sen kun-
to saanndllisin véliajoin.

Al3 ylita kdyttdpainetta, joka on osoitettu "TEK-
NISET TIEDOT', s. 58. Lue nesteen valmistajan
antamat asiakirjat ja ohjeet joka tapauksessa
huolellisesti ennen nesteen kayttoa.

Al3 siirrd paineen alaisena olevaa pumppua.
Suorita pumpun siirto noudattamalla kappalees-
sa "KULJETUS, SIIRTO JA VARASTOINTIY, s. 43
annettuja ohjeita.
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[lna 6onee petanbHON MHGOPMALM O CO-
BMECTVMOCTU CBA3aTbCA C HaLUUM TeXHW-
YeCK/M OTAENOM.

N.B. HenpaBunbHoe wucnonb3soBaHune
o6opyaoBaHuA, KaK Hanpumep, NoBbi-
WeHHoe faBneHne, WCNoNb30OBaHMNe
HeCOBMEeCTUMbIX XKuakocrein, moandun-
KaumAa KOMMOHEHTOB MOryT Bbi3BaTb
MX MONIOMKY C BO3MOXHbIMMN paHeHUs-
MU niofeli, BO3ropaHus, B3pbiBbl WA
HaHeCTN MaTepuanbHbIi yuiep6.

Wcnonb3oBaHne Hacoca He MO HasHa-
YEHNI0 MOXET co3faTb OfnacHble CUTY-
auun. CnepnoBaTtb yCNIOBMAM MCNOJIb30-
BaHWA, yKa3aHHble NpousBoaguTenem.
Hacoc npefHasHaueH Tonbko Ana npodeccuno-
HaJIbHOMO MCMONb30BaHNA, MPOYNTATb STUKETKMN
nepep UCMNosib30BaHMEM.
Mepriogunyeckn n perynapHo npoeepATb NoTpe-
6neHve 1 LenocTHOCTb Hacoca.
He npeBbiwaTth paboyee faBneHue, ykasaHHoe
B rnase "TEXHWYECKWE OAHHbIE", ctp. 59. B
NoboM crlyyae, NpounTaTh AOKYMEHTaLMIO NPo-
13BOAUTENA Nepes UCMONb30BaHNEM XUOKOCTU.
He nepegsuratb Hacoc noa aasneHvem. [ina ero
nepeasueHnA cneposatb npouepype "TPAHC-
NOPTUPOBAHWE, NEPEABUMMEHWE, CKNAOWU-
POBAHWE", cTp. 43.



FLUIDI PERICOLOSI

Quando si maneggiano fluidi pericolosi,

osservare le seguenti precauzioni:

-conoscere il fluido utilizzato i pericoli
connessi, e adottare tutte le precauzioni
necessarie per evitare fuoriuscite acci-
dentali,

- adottare tutti i dispositivi necessari per la
protezione individuale (occhiali, disposi-
tivi per la respirazione, guanti ecc..),

- lo stoccaggio e lo smaltimento del fluido
deve avvenire secondo le indicazioni go-
vernative locali,

-vedere "SCARICO ARIA', pag. 36, per lo
scaricare |'aria in modo sicuro,

-per la prevenzione dai rischi di esplo-
sione vedi "PERICOLI DI INCENDIO ED
ESPLOSIONI', pag. 22.

HAZARDOUS FLUIDS

When handling hazardous fluids, respect

the following precautions:

-know the fluid used and the related haz-
ards, and take all the necessary precau-
tions for preventing accidental spills,

- use all the necessary devices for personal
protection (glasses, breathing devices,
gloves, etc.),

- the fluid must be stored and disposed of
in compliance with the local regulations,

-refer to "AIR DISCHARGE", pag. 36, for
discharging the air in a safe way,

-for the prevention of risks of explosion,
see "RISKS OF FIRE AND EXPLOSIONS',
pag. 22.

GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

Als er gevaarlijke vloeistoffen gehanteerd

worden moeten de volgende voorzorgs-
maatregelen in acht genomen worden:

-Zorg dat u op de hoogte bent van de
gevaren die verbonden zijn met de
vloeistof die gebruikt wordt en neem
alle nodige voorzorgsmaatregelen om te
voorkomen dat de vloeistof er per onge-
luk uit stroomt.

-Gebruik alle benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen (veiligheidsbril,
adembescherming, handschoenen enz.).

-De vloeistof mag uitsluitend volgens
de voorschriften van de plaatselijke au-
toriteiten opgeslagen en weggegooid
worden.

-Om de lucht op een veilige manier af te
voeren zie de paragraaf "LUCHTAFVOER',
pag. 36.

-Voor de preventie van explosiegevaar
zie "BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR',
pag. 22.
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FARLIGE VASKER

Overhold felgende i forbindelse med

héndtering af farlige veesker:

-Opna kendskab til vaesken og de tilknyt-
tede farer og iveerkseet alle de foranstalt-
ninger, som er ngdvendige for at undga
udslip ved et uheld.

-Brug det nedvendige individuelle be-

skyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller,
andedraetsvaern, beskyttelseshandsker
0sV.).

-Opbevaringen og bortskaffelsen af vee-
sken skal ske med overholdelse af kra-
vene i den nationale lovgivning.

-Ved forsvarlig bortledning af luften
henvises til "BORTLEDNING AF LUFT",
pas. 36.

- Vedrgrende forebyggelse af eksplosions-
fare henvises til "BRAND- OG EKSPLOSI-
ONSFARE", pa s. 22.



FLUIDES DANGEREUX

Quand on manipule des fluides dange-

reuy, il faut respecter les précautions sui-

vantes :

-connaitre le fluide utilisé, les dangers
qui s'y rapportent et adopter toutes les
précautions nécessaires pour éviter des
fuites accidentelles,

-adopter tous les dispositifs nécessaires
pour la protection individuelle (lunettes,
dispositifs pour la respiration, gants etc..),

-le stockage et I'élimination du fluide
doivent avoir lieu selon les indications
gouvernementales locales,

-voir "ECHAPPEMENT DE LAIR", pag. 37,
pour éliminer I'air en sécurité;

-pour la prévention contre les risques
d'explosion voir "DANGERS D'INCENDIE
ET EXPLOSIONS", pag. 22.

GEFAHRLICHE FLUSSIGKEITEN

Bei der Handhabung von geféhrlichen

Fliissigkeiten mussen folgende Vorsichts-

mafnahmen beachtet werden:

-Die verwendete Fliissigkeit und die da-
mit verbundenen Gefahren miissen be-
kannt sein. Es miissen alle erforderlichen
Vorsichtsmanahmen ergriffen werden,
um das versehentliche Austreten oder
Freisetzen der Flussigkeit zu vermeiden.

-Es muss die erforderliche personliche
Schutzausriistung  (Schutzbrille, Atem-
schutzgerate, Schutzhandschuhe, usw.)
getragen werden.

-Bei der Lagerung und Entsorgung der
Flussigkeit miissen die vor Ort gelten-
den behordlichen Vorschriften beachtet
werden.

-Zum sicheren Ablassen der Luft die Hin-
weise im Abschnitt "LUFTABLASSEN', Sei-
te 37 beachten.

- Zur Vorbeutung von Explosionsgefahren
siche "BRAND- UND EXPLOSIONSGE-
FAHR', Seite 23.

FLUIDOS PELIGROSOS

Cuando se manejan fluidos peligrosos, to-

mar las precauciones siguientes:

-Conocer el fluido utilizado, los peligros
relativos, y tomar todas las precauciones
necesarias para evitar escapes acciden-
tales.

- Utilizar todos los dispositivos necesarios
para la proteccion personal (gafas, dispo-
sitivos para la respiracion, guantes etc..).

-El almacenamiento y la eliminacién del
fluido tiene que hacerse en conformidad
con las indicaciones de las autoridades
locales.

-Véase "DESCARGA AIRE', pag. 37, para
descargar el aire de manera segura.

- Para la prevencion de los riesgos de ex-
plosion véase "PELIGRO DE INCENDIO Y
EXPLOSIONES', pag. 23.

FLUIDOS PERIGOSOS

Observar as seguintes precaugdes ao ma-

nusear fluidos perigosos:

- Conhecer o fluido utilizado e os perigos
a ele relacionados e adotar todas as pre-
caugdes necessarias a fim de evitar vaza-
mentos acidentais.

- Adotar todos os dispositivos necessarios
para a protegdo individual (6culos, dispo-
sitivos para respiracao, luvas etc..).

- A armazenagem e eliminagéo do fluido
deve ser feita conforme as indicacoes
governativas locais.

-Vide "DESCARGA AR', pag. 37 para des-
carregar o ar de forma segura.

-Para prevencao contra riscos de explo-
soes vide "PERIGO DE INCENDIO E EX-
PLOSOES", pag. 23.

FARLIGE VASKER

Ta felgende forholdsregler ved handtering

av farlige vaesker:

-Veer kjent med farene knyttet til vaesken
som brukes, og ta alle forholdsregler for
a unnga lekkasjer.

-Bruk personlig verneutstyr (vernebriller,
andedrettsvern, vernehansker, osv.).

-Vaesken mé oppbevares og kasseres i
henhold til gjeldende lokale miljgbe-
stemmelser.

-Se "TGMMING AV BRUKT LUFT", pa side
37 for en sikker tamming av luften.

-For & forebygge eksplosjonsfare, se
"BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE'", pa
side 22.

FARLIGA VATSKOR

Né&r man har att gora med farliga vétskor

ska foljande forsiktighetsatgarder vidta-

gas:

-man ska kanna till den vétska som an-
vénds och tillhdrande risker, samt vidta-
ga alla nodvéndiga forsiktighetesatgar-
der for att undvika ofrivilligt spill,

-man ska anvénda all nédvéndig person-
lig skyddsutrustning (skyddsglasdgon,
munskydd, skyddshandskar, etc..),

-magasinering och avyttring av vétskan
ska ske enligt géllande lokal lagstiftning,

-Se "LUFTTOMNING', sid. 37, fér att
tomma luften pa ett sakert satt,

-For forebyggande av explosionsrisker
se "BRAND OCH EXPLOSIONSRISK',
sid. 23.

VAARALLISET NESTEET

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita

vaarallisten nesteiden kasittelyn yhtey-

dessé:

-Tutustu nesteen kdytton liittyviin vaa-
roihin ja varmista ennen kaikkea, ettei
nestettd padse laikkymaan tai valumaan
vahingossa.

- Kéyta kaikkia tarvittavia henkilokohtaisia
suojavarusteita (suojalasit, hengityslait-
teet, turvahansikkaat jne.).

-Varastoi ja hévita neste paikallisten viran-
omaisten antamien ohjeiden ja saannds-
ten mukaisesti.

-Katso kappaleessa "KAYTETYN ILMAN
POISTO", s. 37 annettuja ohjeita, jotta
saat poistettua kdytetyn ilman turvalli-
sesti.

-Ks. réjahdysvaaran ennaltaehkaisyohjeet
kohdasta "TULIPALOJEN JA RAJAHDYS-
TEN VAARAT", s. 23.
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OMACHDIE XXMOKOCTU
Mpu ynpaBneHnAMK OMaCHbIMUA KUAKO-

CTAMW 03HAKOMUTBCA CO  CeayoLWnmm

yKazaHnamu:

-M3y4nTb UCMONb3yeMyl0 KWAKOCTb 1
OMacHOCTb 1 MPYMEHUTb BCe Heobxo-
AUMble Mepbl MPefOCTOPOXHOCTU AnA
136exaHns CnyyaiiHbIX yTeuek,

-nopobpaTb Bce HeobXoauMble YCTPOW-
CTBa AN1A IMYHON 3alnTbl (OYKM, YCTPOIA-
CTBa iNA AbIXaHWA, NepuaTki 1 T.4.),

- CKNafupoBaHuWe M nepepaboTka Xug-
KOCTU [LOSKHO NPOMCXOAUTb B COOTBET-
CTBUWN C MECTHbIMI TOCYAAPCTBEHHBIMU
yKasaHuamu,

-cmotpu "BbIXNOMN BO3AYXA', ctp. 37,
anA 6e30nacHoro BbIBOAA BO3[YXa,

-ONA NpefynpexneHns pUCKoB B3pbiBa
cmotpy "OMACHOCTb BO3FOPAHUA U
B3PbIBA", cTp. 23.



PERICOLI DI INCENDIO ED

ESPLOSIONI

Se l'apparecchiatura non & collegata correttamente a

terra, possono generarsi delle scintille, le quali possono

innescare vapori dei fluidi pompati o altre sostanze in-
fiammabili presenti (polveri), sia che si stia pompando in-
ternamente che all'aperto, causando incendi o esplosioni.

Smettere immediatamente di pompare se si nota una

qualunque scarica statica; identificare risolvere il proble-

ma prima di utilizzare di nuovo il sistema.

Non fumare nell'area di lavoro.

-Se il fluido pompato & inflammabile, in caso di guasti, lo
sfiato dell'aria potrebbe generare un'atmosfera poten-
zialmente esplosiva: |'utilizzatore dovra prendere misure
adeguate di protezione per prevenirne l'innesco. A tal
fine & possibile spostare I'atmosfera esplosiva creata con-
vogliando lo sfiato in una zona dove le misure di preven-
zione e protezione dell'esplosione sono pitl facilmente
adottabili (vedi "SCARICO ARIA", pag. 36).

- Rispettare sempre tutte le disposizioni governative locali
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in tema di prevenzio-
ne e protezione dai pericoli di incendio ed esplosione.

Anche i tubi di collegamento potrebbero caricarsi
elettrostaticamente: utilizzare SEMPRE tubi/ma-
nichette conduttivi o dissipativi.

-Nel caso di pompaggio di fluidi infiammabili, rispettare
la granulometria massima consentita (vedi caratteristi-
che tecniche)

Per il convogliamento di fluidi infiammabili:

-Gli oggetti conduttivi che potrebbero essere spostati
nelle vicinanze dell'area dovrebbero essere collegati alla
terra. Anche il personale che ha accesso all'area dovreb-
be indossare idonee calzature antistatiche

-Le temperature superficiali raggiunte dai componenti
della pompa potrebbero essere sufficienti per poter in-
nescare atmosfere esplosive di talune sostanze utilizzate.

- La temperatura massima superficiale & determinata dalla

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Als het apparaat niet deugdelijk geaard is

kunnen er vonken ontstaan, waardoor de dampen van

de verpompte vloeistoffen of andere ontvlambare stoffen

(stof) vlam kunnen vatten, zowel als men binnen aan het

pompen is of buiten in de open lucht, waardoor er brand

of explosies kunnen ontstaan.

Als u statische ontladingen waarneemt houd dan onmid-

dellijk op met pompen; probeer het probleem te achter-

halen en op te lossen voordat u de pomp weer in gebruik
neemt.

Rook niet in de buurt van de pomp.

-Als de verpompte vloeistof ontvlambaar is kan in ge-
val van storingen door het ontluchten een potentieel
explosieve atmosfeer gevormd worden: de gebruiker
moet geschikte beschermingsmaatregelen nemen om
ontbranding ervan te voorkomen. Met het oog daarop is
het mogelijk om de explosieve atmosfeer te verplaatsen
door de afvoer naar een plaats te leiden waar het mak-
kelijker is om preventie- en beschermingsmaatregelen
te nemen (zie "LUCHTAFVOER?, pag. 36).

-Neem altijd alle plaatselijke overheidsvoorschriften ten
aanzien van de veiligheid op de werkplek op het gebied
van preventie van en bescherming tegen het gevaar van
brand en explosie in acht.

Ook de verbindingsbuizen kunnen elektrostatisch
geladen worden: Gebruik ALTIJD geleidende of
antistatische buizen of slangen.

-Indien er ontvlambare vloeistoffen verpompt worden
moet de maximaal toegestane korrelgrootte aangehou-
den worden (zie de technische specificaties)

Voor het verpompen van ontvlambare vloeistoffen:

-De geleidende voorwerpen die in de buurt van het ge-
bied verplaatst kunnen worden moeten geaard worden.
Ook het personeel dat toegang heeft tot het gebied
moet geschikte antistatische schoenen dragen.

-De door de onderdelen van de pomp bereikte opper-
vlaktetemperaturen kunnen voldoende zijn om explo-

RISKS OF FIRE AND EXPLOSIONS

If the equipment is not correctly connected

to earth, sparks can be generated and ignite vapours of

the pumped fluids or other flammable substances present

(powders), whether pumping inside or outside, causing

fires and explosions.

Immediately stop pumping if any static discharge is no-

ticed; identify and eliminate the problem before using the

system again.

Do not smoke in the work area.

- If the pumped fluid is flammable, in case of faults the air
vent could generate a potentially explosive atmosphere:
therefore the user must take appropriate protection
measures to prevent triggering off. For that purpose
the explosive atmosphere can be moved by running the
vent to an area where the explosion prevention and pro-
tection measures can be more easily adopted (see "AIR
DISCHARGE', pag. 36).

- Always respect the current local government regulations
on safety in workplaces, regarding prevention and pro-
tection against the risks of fire and explosion.

Also the connection pipes could become electro-
statically charged: ALWAYS use conductive or
dissipating tubes/hoses.

- If pumping flammable fluids, respect the maximum per-
missible granulometry (see technical characteristics)

For conveying flammable fluids:

- Any conductive objects that could be moved near the
area should be connected to earth. Also personnel hav-
ing access to the area should wear suitable antistatic
footwear.

-The surface temperatures reached by the pump parts
could be sufficient to trigger off the explosive atmos-
pheres of some substances used.

- The maximum surface temperature is determined by the
temperature of the fluid entering the pump. Attention!
The pumping action can determine an increase equal to

I I
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
Hvis apparatet ikke er forsynet med en korrekt
jordforbindelse, kan der opsté gnister, som kan antende
dampene fra de pumpede vaesker eller andre tilstedevae-
rende brandfarlige substanser (pulver) og medfere brand
eller eksplosioner. Dette gaelder uanset om pumpningen
finder sted uden- eller indenders.

Afbryd straks pumpningen, hvis der er tegn pa statisk af-

ladning. Lokalisér problemet og afhjaelp det, inden syste-

met atter benyttes.

Ryg ikke i arbejdsomradet.

-Hvis den pumpede vaeske er brandfarlig, kan udluftnin-
gen generere en eksplosionsfare i tilfeelde af fejl. Bruge-
ren skal ivaerksaette passende beskyttelsesforanstaltnin-
ger for at hindre antaendelse. Det er derfor ngdvendigt
at flytte den skabte atmosfaere med eksplosionsfare til et
omrade, hvor det er lettere at iveerkseette foranstaltnin-
gerne til forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion
(se "BORTLEDNING AF LUFT', pas. 36).

-Overhold altid de lokale bestemmelser vedrgrende sik-
kerhed pa arbejdsomradet i form af forebyggelse og be-
skyttelse mod risici for brand og eksplosion.

Der er ogsa risiko for elektrostatiske ladninger af
tilslutningsslangerne. Benyt ALTID ledende eller
antistatiske ror/slanger.

- Overhold den maks. tilladte partikelstorrelse ved pump-
ning af brandfarlige vaesker (se de tekniske specifikatio-
ner).

Transport af brandfarlige vaesker:

- Ledende genstande, der kan flyttes til neerheden af om-
rédet, skal jordes. Personalet, der har adgang til omradet,
skal benytte egnet antistatisk fodtgj.

-Pumpens komponenter kan opné overfladetemperatu-
rer, som kan anteende den eksplosive atmosfeere for visse
af de anvendte substanser.

- Maks. overfladetemperaturen afhaenger af veesketempe-
raturen i pumpens indlgb. Advarsel: Pumpningen kan
medfere en temperaturstigning pa +15 °C/59 °F.
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DANGERS D'INCENDIE ET
EXPLOSIONS
Si l'appareil n'est pas relié correctement a la terre, des
étincelles peuvent se créer et elles peuvent déclencher
des vapeurs des fluides pompés ou d'autres substances
inflammables présentes (poudres), que ce soit quand
on pompe en intérieur ou en plein air, et provoquer des
incendies ou des explosions.

Il faut immédiatement arréter de pomper si l'on remarque

une quelconque décharge statique; il faut identifier et ré-

soudre le probléme avant d'utiliser & nouveau le systéme.

Ne pas fumer sur la zone de travail.

- Si le fluide est inflammable, en cas de pannes I'échappe-
ment de l'air pourrait produire une atmosphére poten-
tiellement explosive: |'utilisateur devra prendre des me-
sures de protection appropriées pour éviter I'amorgage.
Dans ce but on peut déplacer I'atmosphére explosive en
dirigeant 'échappement vers un endroit ot les mesures
de prévention et de protection contre I'explosion sont
plus facilement adoptables (voir "ECHAPPEMENT DE
L'AIR", pag. 37).

- Il faut toujours respecter toutes les dispositions gouver-
nementales locales concernant la sécurité sur les lieux de
travail en matiére de prévention et de protection contre
les dangers d'incendie et d'explosion.

Méme les tuyaux de liaison pourraient se charger
électrostatiquement: il faut TOUJOURS utiliser
des tuyaux/manches conductibles ou dissipa-
tifs.

-Dans le cas de pompage de fluides inflammables, il faut
respecter la granulométrie maximum admise (voir les
caractéristiques techniques)

Pour I'acheminement de fluides inflammables:

-Les objets conducteurs qui pourraient étre déplacés
a proximité de la zone devraient étre reliés a la terre.
Méme le personnel qui a acces a la zone devrait porter
des chaussures antistatiques appropriées.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Dersom apparatet ikke er riktig jordet, kan det

oppsté gnister som kan antenne vaeskergyken eller andre

brannfarlige stoffer (stev), og forarsake branner eller ek-

splosjoner. Faren er like stor innenders som utenders.

Stopp pumpen umiddelbart ved en statisk utlading. Finn

og los problemet for systemet startes opp igjen.

Ikke royk i arbeidsomradet.

- Hvis veesken som pumpes er brannfarlig, kan temmin-
gen av brukt luft danne en potensiell eksplosiv atmosfae-
re i tilfelle feil. Brukeren mé serge for sikkerhetstiltak for
a hindre antennelse. Det er mulig a flytte den eksplosive
atmosfaeren som dannes ved a fore utslippet i et omra-
de hvor det er lettere & serge for egnede sikkerhetstiltak
for & forebygge og beskytte mot eksplosjoner (se "T@M-
MING AV BRUKT LUFT", pé side 37).

-Overhold alltid lokale sikkerhetsbestemmelser pa ar-
beidsplassen for & forebygge og beskytte mot brann og
eksplosjon.

Ogsa tilkoplingsslangene kan bli elektrostatisk la-
det. Bruk ALLTID ledende eller antistatiske rer/
slanger.

-Hvis det pumpes brannfarlige vaesker, overhold maks.
tillatt kornsterrelse (se tekniske egenskaper).

For faring av brannfarlige vaesker:

- Ledende gjenstander som kan flyttes i naerheten av om-
rddet mé jordes. Personalet som har adgang til omradet
ma ta pa seg egnede antistatiske vernesko.

-For noen av vaeskene kan overflatetemperaturene som
pumpens komponenter nar vere tilstrekkelige til & an-
tenne eksplosive miljoer.

- Maks overflatetemperatur avhenger av temperaturen pa
pumpevaesken som tas inn. Advarsel! Pumpeeffekten
kan medfere en gking pa +15 C/59 °F.

- Brukeren mé sette opp egnede forbudsskilt pa pumpens
installasjonsomrade (f.eks. reyking forbudt, forbudt a
bruke &pne flammer osv.).

- Overhold forskriftene som er oppfert i tillegg A i standar-



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn das Gerat nicht korrekt geerdet ist,

kann es zur Bildung von Funken kommen, welche die

von den gepumpten Flissigkeiten erzeugten Ddmpfe

oder andere vorhandene entflammbare Stoffe (Staube)
ziinden kénnen, unabhéngig davon, ob in geschlossenen

Raumen oder im Freien gepumpt wird. Brand- und Explo-

sionsgefahr!

Wenn sich statische Entladungen feststellen lassen, muss

das Pumpen sofort unterbrochen und das Problem beho-

ben werden, bevor das Gerat wieder bendtzt wird.

Rauchen am Arbeitsplatz verboten!

- Wenn die gepumpte Fliissigkeit entflammbar ist, kdnnte
das Luftablassen im Storungsfall eine potentiell explo-
sive Atmosphére bilden: Der Benutzer muss geeignete
Schutzmanahmen ergreifen, um der Auslésung vorzu-
beugen. Zu diesem Zweck kann die entstandene explosi-
ve Atmosphére Giber eine Entliiftung in eine Zone abge-
leitet werden, in der das Umsetzen der entsprechenden
MaBnahmen zur Vorbeugung und zum Explosionsschutz
einfacher ist (siehe "LUFTABLASSEN", Seite 37).

- Alle lokalen gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit am
Arbeitsplatz und zur Unfallverhiitung sowie zur Verhii-
tung von Brand- und Explosionsgefahr miissen strikt
beachtet werden.

Auch die Anschlussschlduche konnen sich elekt-
rostatisch aufladen: Es miissen IMMER leitende
oder ableitende Leitungen/Schlduche verwen-
det werden.

-Beim Pumpen entflammbarer Fliissigkeiten muss die
maximal zuldssige KorngréBe beachtet werden (siehe
technische Daten).

Zum Pumpen entflammbarer Flissigkeiten folgende

Vorschriften beachten:

-Leitende Gegenstdnde, die in den Bereich gelangen
konnten, in dem gepumpt wird, missen geerdet wer-
den. Auch das Personal, das zum Bereich Zutritt hat,

BRAND OCH EXPLOSIONSRISK

Om utrustningen inte dr ordentligt jordad kan

gnistor genereras, som kan antdnda de pumpade vits-

korna eller andra forekommande lattantdndliga @mnen

(damm), oberoende av om man pumpar inomhus eller

utomhus, och orsaka brander eller explosioner.

Sluta genast pumpa om du marker nagon elektrisk ur-

laddning, identifiera och atgérda problemet innan syste-

met anvénds igen.

Rok inte pé arbetsplatsen.

-Om den pumpade vétskan ar lattantandlig kommer
den att generera en potentiell explosiv atmosfar om fel
uppstdr vid avluftningen: anvéndaren maste vidtaga
lampliga skyddsatgérder for att forhindra antandning.
For detta syfte ar det mojligt att flytta den explosiva at-
mosfdr som uppstatt genom att leda avluftningen till en
zon dér det &r lattare att tillimpa skydds och sékerhets-
3tgarderna (se "LUFTTOMNING", sid. 37).

-Respektera alltid alla lokala foreskrifter rérande séker-
hetférebyggande skydd mot faror géllande brand och
explosioner.

Aven anslutningsréren kan bli elektrostatiskt lad-
dade: anvénd ALLTID ledande eller avledande
ror/muffar.

-Vid pumpning av lattantandliga vatskor, respektera alltid
den maxtillatna kornstorleken (se tekniska egenskaper)

For ledning av lattantandliga vatskor:

- De ledande foremal som kan forflyttas inom omradet ska
jordas. Aven den personal som har tilltréde till omradet
bor bara ldmpliga antistatiska skyddsskor

-De yttemperaturer som uppnas pa pumpens delar kan
vara tillrdckliga for att antanda explosiva atmosférer av
vissa anvdnda substanser.

- Max. yttertemperatur pa pumpens delar beror pé vats-
kans temperatur vid pumpinloppet. Varning! Pumpens
funktion medfér en dkning pa +15 °C/59 °F av vétskans
temperatur.

- Anvéndaren ska satta upp lampliga forbudssskyltar pa

PELIGRO DE INCENDIO Y
EXPLOSIONES
Si el aparato no estd conectados correctamente a tierra,
pueden generarse chispas, que pueden encender vapores
de los fluidos bombeados u otras sustancias inflamables
presentes (polvos), tanto si se estd bombeando interna-
mente como al aire libre, causando incendio o explosio-
nes.

Dejen inmediatamente de bombear si notan cualquier

descarga estatica; identificar y solucionar el problema an-

tes de utilizar otra vez el sistema.

No fumen en el area de trabajo.

- Si el fluido bombeado es inflamable en caso de averias el
respiradero del aire podria generar una atmosfera poten-
cialmente explosiva: el usuario tendra que tomar medi-
das oportunas de proteccion para prevenir la posibilidad
de dichas explosiones. Para conseguirlo, se puede des-
plazar la atmdsfera explosiva creada dirigiendo el des-
fogue hacia una zona donde las medidas de prevencion
y proteccion contra las explosiones se puedan adoptar
con més facilidad (véase "DESCARGA AIRE', pag. 37).

- Respeten siempre todas las disposiciones gubernamen-
tales locales sobre la seguridad en los lugares de trabajo
en cuanto a la prevencion y proteccion contra los peli-
gros de incendio y de explosion.

También los tubos de conexién podrian cargarse
de electricidad estética: utilizar SIEMPRE tubos/
mangas conductores o disipadores.

-En el caso de bombeo de fluidos inflamables, respetar la
granulometria maxima permitida (véase caracteristicas
técnicas)

Para el transporte de fluidos inflamables:

- Los objetos conductores que podrian ser movidos en las
cercanias de la zona tendrian que estar conectados a tie-
rra. También el personal que tiene acceso a la zona ten-
dria que llevar puestos calzados idéneos anti-estaticos

-Las temperaturas superficiales alcanzadas por los com-

TULIPALOJEN JA RAJAHDYSTEN
VAARAT
Laitteen virheellinen maadoitus voi aiheuttaa kipinéitd,
jotka voivat puolestaan sytyttdd pumpattujen nesteiden
hoyryt tai muut ldheisyydessa olevat helposti syttyvat
aineet (jauheet) tuleen seka sisallé etté ulkosalla tapahtu-
van pumppauksen yhteydessa. Tasta voi olla seurauksena
tulipaloja ja rajéhdyksia.

Keskeytd pumppaus valittomasti, mikali huomaat staatti-

sen sahkon muodostumista. Korjaa ongelman aiheuttaja

ennen kuin otat laitteiston uudelleen kayttoon.

Al3 tupakoi tydskentelyalueella.

-Jos pumpattu neste on syttyvéd, vian yhteydessa ilma-
reidstéd tuleva hoyry saattaa muodostaa potentiaalisesti
rajahdysvaarallisen tilan: kdyté asianmukaisia varotoimia
estadksesi syttymisen. Voit siirtdad muodostuneen rajéh-
dysvaarallisen tilan yhdistamalld ilmareidn alueelle, jolla
rdjahdyksen ennaltaehkaisy- ja varotoimet on helpompi
toteuttaa (ks. "KAYTETYN ILMAN POISTO", s. 37).

- Noudata aina paikallisten viranomaisten antamia tydtur-
vallisuutta koskevia saannoksia, jotka liittyvat tulipalojen
ja réjahdyksen estdmiseen ja niilta suojautumiseen.

Myos liitosputket saattavat latautua sahkdstaat-
tisesti. Kdyta AINA johtavia tai dissipatiivisia
putkia/letkuja.

-Jos pumppaat syttyvia nesteitd, noudata sallittua maksi-
mirakeisuutta (ks. tekniset ominaisuudet).

Tulenarkojen nesteiden pumppauksen yhteydessa

-Varmista, ettd alueen laheisyydessd olevat sahkdd johta-
vat laitteet tai esineet on maadoitettu. Varmista taméan
lisdksi, ettd laitteen kayttdja ja sen laheisyydessa oleske-
levat henkilot kayttdvat tarkoitukseen soveltuvia antis-
taattisia jalkineita

-Pumpun komponenttien saavuttamat pintalampétilat
saattavat synnyttdd rajahdysvaarallisen tilan joidenkin
kéytettyjen aineiden kanssa.

- Maksimipintaldmpdtila maardytyy pumppuun sydtetyn
nesteen maksimilampétilan mukaan. Huomio! Pumpun
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PERIGO DE INCENDIO E EXPLOSOES

Se a aparelhagem ndo estiver ligada a terra,

podem se gerar faiscas que podem escorvar vapores dos

fluidos bombeados ou outras substancias inflamaveis pre-

sentes (pds), seja que a operacao seja em ambientes fe-
chados ou ao ar livre, provocando incéndios ou explosoes.

Deixe de bombear imediatamente se notar qualquer des-

carga estatica; identifique e resolva o problema antes de

utilizar novamente o sistema.

N&o fume na érea de trabalho.

-Se o fluido bombeado é inflamavel em caso de daneja-
mento o respiro do ar poderéd gerar uma atmosfera po-
tencialmente explosiva: o utilizador devera ter medidas
de protecao adeguada para prevenir um estopim. Com
esta finalidade, é possivel deslocar a atmosfera explosiva
criada canalizando o respiradouro para uma zona onde
as medidas de prevencao e protecao de explosdes sao
mais faceis de adotar (vide "DESCARGA AR, pag. 37).

-Respeite sempre todas as normas governativas locais
sobre seguranga nos ambientes de trabalho em tema
de prevencao e protecao dos perigos de incéndio e ex-
ploséo.

Os tubos de conexao também podem se carregar
eletrostaticamente: utilizar SEMPRE tubos/man-
gueiras condutivas ou dissipativas.

- Em caso de bombeamento de fluidos inflamaveis, respei-
tar a granulometria méaxima permitida (vide caracteristi-
cas técnicas)

Para a canalizacao dos fluidos inflamaveis:

-Os objetos condutivos que poderiam estar deslocados
nas proximidades da drea deveriam estar ligados a terra.
Inclusive o pessoal que tem acesso a area deveria usar
calcados anti-estaticos apropriados.

-As temperaturas superficiais alcancadas pelos compo-
nentes da bomba poderiam ser suficientes para poder
causar atmosferas explosivas de algumas substéancias
utilizadas.

I I

OMACHOCTb BO3rOPAHUA U

B3PbIBA

Ecnu obopynoBaHue He 3a3eMieHO AOMKHbIM 06pa3om

MOFYT BO3HWWKHYTb WCKPbI, KOTOpble MOryT BOCM/a-

MEHUTb WCMapeHns MnepeKaumBaemblX XWUAKOCTeR

APYrvX NPUCYTCTBYIOLMX BO3rOPaeMbIX BellecTs (Mbinb),

nepekauMBas Kak BHYTPY MOMELEHNA Tak U CHapyu,

NPOBOLMPYA BOCMNAMEHEHA UK B3PbiB.

HemepnieHHO npekpaTWTb MepekaunBaHMe eciu 3ame-

YeHa Kakas-nnbo CTaTUCTMYeCKas yTeuka; paspelunTb

npob6nemy npexne, Yem 3aHOBO NOJIb30BATbCA CUCTEMOIA.

He KypuTb B paboueii 30He.

-Ecnn nepekaunBaemas XnAKOCTb ABNAETCA BO3ropa-
eMoll B Ciyyae MOPJIOMKY, BbIXOM BO3AyXa MOXeET
€o3/aTb MOTEHLMaNbHO B3PbIBOOMACHYIO aTMOChepy:
nonb3oBaTteNb [OMKeH GyfeT NPUHATL COOTBETCTBYIO-
Lye Mepbl 3aLNTbl ANA NPefynpexaeHns BO3ropaHus.
C 3701 Lenbio BO3MOXHO OTBECTU CO3AaHHYI0 B3PbIBOO-
nacHylo aTMocepy yCTaHOBMB BbIXOf} B 30He, Fie Mepbl
npefynpexieHna BO3ropaHns 1 B3pbiea 6onee npume-
HUMBbI. (cvoTpw "BbIXNTON BO3AYXA', cTp. 37).

-Bcerna cobniofatb MecTHble roCyAapCTBEHHble YKa-
3aHMA O 6e30MacHOCTV Ha pabounx MecTax C Lienbio
npefycMOTPEHWA 1 3alMTbl OT OMACHOCTI BO3ropaHms
1 B3pbiBa.

CoeaunHuTeNbHble TPYObI TakXKe MOryT 3apsxaThb-
ca anektpoctatuctuyeckn: BCEFAA ucnonb-
30BaTb TPYGbi/WNAHIM NPOBOAMMOCTU AN
Tennoorveop.

-B cnyyae nepekaunBaHua BO3ropaemblx XMAKOCTEN Co-
6n104aTb MaKCMManbHO pa3peLleHHbI AnameTp rpaHyn
(CMOTPU TEXHUYECKNEe XapaKTePUCTUKIA)

[inAa nepemelleHNA BO3ropaeMbiX XUAKOCTEN:

- O6beKTbI KOHLYKTOPbI, KOTOpble MOryT 6biTb nepeme-
LeHbl B6AM3M C 30HON AOMKHbI ObiTb 3a3eMAeHbl. Mep-
COHar, UMetoLniA AOCTYN K 30HE, TaKXKe [OMKEH HAafeTb
noAXoAALLYo aHTUCTAaTUCTUYECKYIO 06be

-TeMﬂepaTypbl noBepxHOCTeN, BOCTUTHYTbIE KOMMOHEH-



temperatura del fluido in ingresso alla pompa. Attenzio-
ne! L'azione pompante puo determinarne un aumento
paria+15°C/59 °F.

- Lutilizzatore deve affiggere nel luogo di installazione
della pompa adeguata segnaletica di divieto (esempio
vietato fumare, vietato utilizzare fiamme libere, ecc.)

-Rispettare le prescrizioni previste all'appendice A della
norma EN 1127-1 per l'utilizzo di utensili manuali in at-
mosfere esplosive.

Rapidi sbalzi di pressione possono causare perico-
lo diinnesco, agire sempre lentamente sulle valvo-
le di intercettazione.

| fenomeni dell'elettricita statica sulle persone
possono causare pericoli di innesco. Osservare
id misure di pre e prot
Maneggiare incautamente oggetti conduttivi puo
portare al pericolo di innesco (collegare alla terra
tutti gli oggetti conduttivi).
Non avviare una pompa vi g
giata. Attriti non previsti potrebbero innescare
atmosfere potenzialmente esplosive.

Non utilizzare liquidi infiammabili (1,1 / 1-tri-
cloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a
base di idrocarburi alogenati o fluidi c

ti tali solventi) nei modelli con corpo pompa
o motore in alluminio perché possono reagire
pericolosamente con questo materiale. Il loro uti-
lizzo puo provocare una reazione chimica con una
possibile esplosione.

tod

+15°C/59 °F.

-The user must place adequate ban signs in the area
where the pump is installed (e.g. No Smoking, Do Not
Use Naked Flames, etc.)

- Respect the prescriptions provided for in Appendix A of
Standard EN 1127-1 for the use of hand tools in explosive
atmospheres.

Sudden pressure changes can create a danger of
triggering off; always operate the on-off valves
slowly.

Phenomena of static electricity on persons can
create danger of triggering off. Take appropriate
prevention and protection measures.

Careless handling of conductive objects can give
rise to the risk of triggering off (connect all con-
ductive objects to earth)

Do not start a pump that is clearly damaged.
Unforeseen friction could trigger off potentially
explosive atmospheres.

Do not use flammable liquids (1,1 / 1-trichlo-
ro-ethane, methyl chloride, other solvents
based on halogenated hydrocarbons or fluids
containing such solvents) in models with alu-
minium motor or pump casing because they can
react dangerously with this material. Their use can
cause a chemical reaction with a possible explo-
sion.

-Les températures superficielles atteintes par les pieces
de la pompe pourraient étre suffisantes pour amorcer
des atmospheéres explosives de certaines substances
utilisées.

-La température maximum superficielle est déterminée
par la température du fluide en entrée de la pompe.
Attention! L'action pompante peut déterminer une
augmentation égale a +15 °C/59 °F.

- Lutilisateur doit afficher sur le lieu d'installation de
la pompe la signalisation appropriée d'interdiction
(exemple interdiction de fumer, interdiction d'utiliser
des flammes libres etc.).

-1l faut respecter les prescriptions prévues dans I'annexe
A de la norme EN 1127-1 pour l'utilisation d'ustensiles
manuels en atmospheéres explosives.

De rapides écarts de pression peuvent provoquer
un danger d'amorgage, il faut toujours agir sur les
vannes d'arrét.

Les phénomeénes de I'électricité statique sur
les personnes peuvent provoquer des dangers
d'amorcage. Respectez les mesures de préven-
tion et de protection appropriées.

Manier imprudemment des objets conducteurs
peut provoquer un danger d'amorcage.(branchez
a la terre tous les objets conducteurs).

Ne jamais mettre en marche une pompe visi-
blement endommagée. Des frottements impré-
vus pourraient déclencher des atmosphéres
explosives en puissance.

Ne pas utiliser de liquides inflammables (1,1
I 1- trichloroéthane, chlorure de méthyléne,
autres solvants a base d'hydrocarbures halogé-
nés ou fluides contenant ces solvants) dans les
modeles avec corps pompe ou moteur en alu-
minium parce qu'ils peuvent réagir dangereuse-
ment avec ce matériau. Leur utilisation peut pro-
voquer une réaction chimique avec une possible
explosion.

ND

sieve atmosferen van sommige stoffen die gebruikt zijn
te veroorzaken.

-De maximum oppervlaktetemperatuur wordt bepaald
door de temperatuur van de vloeistof die in de pomp
stroomt. Let op! De pompwerking kan een stijging van
+15°C/59 °F ervan veroorzaken.

- Op de plaats waar de pomp geinstalleerd wordt moet de
gebruiker geschikte verbodsborden aanbrengen (bijv.:
verboden te roken, open vuur verboden enz.).

- De voorschriften die in bijlage A van de norm EN 1127-1
staan betreffende het gebruik van handgereedschap in
explosieve omgevingen moeten in acht genomen wor-
den.

Snelle drukschommelingen kunnen tot ontbran-
dingsgevaar leiden; daarom moet altijd langzaam
aan de afsluitkleppen gedraaid worden.
Verschijnselen van statische elektriciteit bij per-
sonen kunnen tot ontbrandingsgevaar leiden.
Neem geschikte preventie- en beschermings-
maatregelen in acht.

Er moet voorzichtig met geleidende voorwerpen
omgegaan worden omdat dit tot ontbrandings-
gevaar kan leiden (alle geleidende voorwerpen
moeten geaard worden).

Een pomp die zichtbaar beschadigd is mag
niet in werking gesteld worden. Onverwachtse
wrijving kan potentieel explosieve dampen ver-
oorzaken.

é Er mogen geen ontvlambare vloeistoffen
(1,1/1-trichloorethaan,  methyleenchloride,
andere oplosmiddelen op basis van halogeen-
koolwaterstoffen of vloeistoffen die deze op-
losmiddelen bevatten) gebruikt worden bij de
modellen met pomphuis of motorblok van alu-
minium omdat deze gevaarlijk kunnen reageren
op dit soort materiaal. Het gebruik ervan kan een
chemische reactie teweegbrengen met mogelijk
explosiegevaar.

- Operatgren skal pa pumpens installationssted ophaenge
passende forbudsskilte (f.eks. rygning forbudt, brug af
aben ild forbudt osv.).

- Overhold forskrifterne i bilag A i standarden EN 1127-1
vedrorende brug af hdndvaerktej i eksplosive atmosfee-
rer.

Hurtige tryksvingninger kan medfere antaendel-
sesfare. Betjen altid stopventilerne langsomt.
Statisk elektricitet pa personer kan med fere an-
tendelsesfare. Ivaerksaet passende foranstalt-
ninger til forebyggelse og beskyttelse.
Uforsigtig handtering af ledende genstande kan
medfere antaendelsesfare (jordforbind alle le-
dende genstande).

Start ikke en pumpe, der er synligt beskadiget.
Unormal friktion kan antaende potentielt eksplo-
sive atmosfeerer.

Brug ikke brandfarlige vaesker (1,1/1-trichloro-
ethan, methylenchlorid, andre halogen-kul-
brintebaserede oplgsningsmidler eller vaesker
indeholdende disse oplgsningsmidler) i model-
lerne med pumpehus eller motor af aluminium,
idet de kan reagere farligt med dette materiale.
Brug af disse kan forarsage en kemisk reaktion
med en mulig eksplosion.
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den EN 1127-1 for bruk av hdndverktay i eksplosjonsfar-

lige atmosfeerer.
Hurtige trykkendringer kan forarsake antennel-
sesfare. Apne/lukk pa-av ventilene sakte.
Statisk elektrisitet fra personer kan forarsake an-
tennelsesfare. Ta egnede sikkerhetstiltak for a
forebygge og beskytte.
Uforsiktig handtering av ledende gjenstander kan
forarsake antennelsesfare (alle ledende gjenstan-
der ma jordes).
Ikke start en pumpe som er synlig skadet.
Unormal friksjon kan antenne potensielt eksplo-
sive atmosfeerer.
Ikke bruk brannfarlige veesker (1,1 / 1-triklore-
tan, metylklorid, andre lgsningsmidler basert
pa halogenhydrokarboner, eller vaesker som
inneholder slike Igsningsmidler) i modellene
med pumpehus eller motor i aluminium, fordi
disse vaeskene kan ha en farlig reaksjon med alu-
minium. Bruk av disse vaesker kan fore til en kje-
misk reaksjon og felgende mulig eksplosjon.



muss geeignete antistatische Schuhe tragen.

- Einige Bauteile der Pumpe kénnen eine Temperatur er-
reichen, die ausreichend hoch ist um explosive Atmo-
spharen einiger verwendeter Stoffe zu ziinden.

-Die maximale Oberflachentemperatur wird durch die
Temperatur der Fliissigkeit am Pumpeneingang be-
stimmt. Achtung: Der Pumpenbetrieb kann zu einer
Erhéhung von +15 °C/59 °F fiihren.

- Der Benutzer muss am Installationsort der Pumpe ange-
messene Verbotsschilder anbringen (Rauchen verboten,
offene Flammen verboten, usw.).

-Die Vorschriften in Anhang A der Norm EN 1127-1 fiir
den Gebrauch von Handwerkzeugen in explosiver At-
mosphare miissen beachtet werden.

Rasche Druckschwankungen kénnen Zindgefahr
zur Folge haben! Die Sperrventile immer langsam
bedienen.

Das Phanomen statischer Elektrizitét an Personen
kann Ziindgefahr zur Folge haben! Die geeigne-
ten Vorbeuge- und SchutzmaBnahmen miis-
sen beachtet werden.

Der unvorsichtige Umgang mit leitenden Gegen-
standen kann Ziindgefahr zur Folge haben (alle
leitenden Gegenstande miissen geerdet werden).
Eine Pumpe, die deutlich erkennbare Bescha-
digungen aufweist, darf nicht beniitzt werden.
Durch unvorhergesehene Reibung kann es zur
Ziindung einer potentiell explosiven Atmosphére
kommen.

Keine entflammbaren Fliissigkeiten (1,1 / 1-Tri-
chlorethan, Methylchlorid, andere Losemittel
auf der Basis von Halogenkohlenwasserstoffen
oder Fliissigkeiten, die diese Losemittel ent-
halten) bei Modellen mit Pumpenkdorper oder
Motor aus Aluminium verwenden, weil sie mit
diesem Material gefdhrliche Reaktionen auslésen
konnen. Ihre Verwendung kann zu einer chemi-
schen Reaktion fiihren, die eine Explosion verur-
sachen kann.

ponentes de la bomba podrian ser suficientes a poder
formar atmosferas explosivas de algunas sustancias uti-
lizadas.

-La temperatura méaxima superficial es determinada por
la temperatura del fluido en entrada a la bomba. jAten-
cion! La accion de bombear puede provocar un aumen-
to de la misma equivalente a +15 °C/59 °F.

- El usuario tiene que colgar en el lugar de instalacion de la
bomba las oportunas sefales de prohibiciones (p.ej. pro-
hibido fumar, prohibido utilizar llamas libres, etc.)

- Respetar las prescripciones previstas en el apéndice A de
la norma EN 1127-1 para el uso de utensilios manuales
en atmdsferas explosivas.

Rapidos saltos de presién pueden provocar peli-
gro de encendido, por lo tanto siempre hay que
actuar lentamente sobre las vélvulas de intercep-
tacion.

Los fenédmenos de la electricidad estética sobre las
personas pueden causar peligros de encendido.
Adoptar oportunas medidas de prevencion y
proteccion.

Manejar sin prudencia unos objetos conductores
puede acarrear peligro de encendido (conectar a
tierra todos los objetos conductores)

No poner en marcha una bomba visiblemente
daiada. Roces no previstos podrian encender at-
mdsferas potencialmente explosivas.

No utilizar liquidos inflamables (1,1 / 1-triclo-
roetano, cloruro di metileno, otros disolventes
a base de hidrocarburos halogenados o fluidos
que contengan dichos disolventes) en los mo-
delos con cuerpo bomba o motor de aluminio
puesto que pueden reaccionar peligrosamente
con este material. Su utilizacion puede provocar
una reaccion quimica con una posible explosion.

- A temperatura maxima superficial é determinada pela
temperatura do fluido na entrada da bomba. Atengao!
A acdo bombante pode determinar um aumento igual
a+15°C/59 °F.

-0 usudrio deve aplicar no lugar de instalacdo da bomba
sinalizacdo apropriada de proibicao (exemplo: proibido,
proibido utilizar chamas livres, etc.)

- Respeite as indicagdes previstas no apéndice A da norma
EN 1127-1 para utilizacdo dos utensilios manuais em at-
mosferas explosivas.

Rapidas mudancas de pressao podem provocar
perigo de escorva, mexa sempre lentamente nas
vélvulas de interceptacao.

Os fendmenos de eletricidade estética nas pessoas
podem provocar perigos de escorva. Observar
adequadas medidas de prevencao e protecao.
Manusear imprudentemente objetos condutores
pode provocar perigo de escorva (ligue a terra
todos os objetos condutores)

N&o ponha em fun¢ao uma bomba vistosamen-
te danificada. Atritos ndo previstos poderiam es-
corvar atmosferas potencialmente explosivas.
Nao utilize liquidos inflamaveis (1,1/1-triclo-
roetano, cloreto de metileno, outros solven-
tes a base de hidrocarburetos halogenados
ou fluidos que contenham tais solventes) nos
modelos com corpo bomba ou motores em alu-
minio porque podem reagir de forma perigosa a
este material. O seu emprego pode provocar uma
reacao quimica com possivel explosao.

platsen dar pumpen installeras (t.ex. rokforbud, forbud
att anvanda dppna lagor, etc.)

- Respektera de avsedda foreskrifterna i bilaga A i norm EN
1127-1 fér anvéndning av manuella verktyg i explosiva
atmosfarer.

Haftiga tryckfall kan orsaka antdndningsrisk, in-
grip alltid Iangsamt pa strypventilen.

Fenomen av statisk elektricitet pa personer kan
orsaka antdndningsrisk. Vidta lampliga olycks-
fallsforebyggande atgarder.

Oférsiktig hantering av ledande féremal kan or-
saka antandningsrisk (jorda alla ledande féremal)
Starta inte en pump som har synliga skador.
Oférutsedd troghet kan anténda potentiellt ex-
plosiva atmosfarer.

Anvind inte lattantandliga vatskor (1,1 / 1-tri-
kloretan, metylenklorid, andra l6sningsmedel
som innehaller halogenerat kolvite eller vats-
kor som innehaller dessa losningsmedel) i mo-
deller med pumphus eller motor av aluminium
eftersom dessa kan reagera pa farligt sétt med
detta material. Anvandning av dessa kan orsaka
en kemisk reaktion med risk for explosion.

CFD

toiminta saattaa kasvattaa nesteen lampotilaa +15
°C/59 °F.

-Kéayttdjan on asetettava pumpun asennuspaikkaan riit-
tavat kielto- ja varoituskyltit (esim. "tupakointi kielletty",
"avotulien kéytto kielletty" jne.)

-Noudata standardin EN 1127-1 liitteessd A madriteltyja
vaatimuksia, jossa tarkastellaan kasikayttdisten laittei-
den kéyttod rdjéhdysvaarallisissa tiloissa.

Nopeat paineen vaihtelut voivat aiheuttaa lapi-
lyénnin vaaran. Kéyta sulkuventtiilejd aina hitaasti
ja varovasti.

Henkiliden kehittdéma staattinen sahko saattaa
aiheuttaa rdjéhdyksia. Kdyta asianmukaisia en-
naltaehkaisy- ja varotoimia.

Sahkod johtavien esineiden huolimaton kasittely
voi aiheuttaa rajahdyksia (maadoita kaikki séhkoa
johtavat esineet)

Ala kéynnistd pumppua, mikali se on silmin-
nahden vaurioitunut. Pumpun pinnan tapahtu-
neet kitkamuutokset voisivat aiheuttaa rajahdyk-
sia rajahdysalttiissa tiloissa.

Al kiyta syttyvia nesteitd (1,1 / 1-trikloorie-
taani, metyleenikloridi, muut halogenoitu
hiilivetypohjaiset liuotinaineet tai kyseisia liu-
otinaineita sisdltavat nesteet) malleissa, joiden
pumpun runko tai moottori on alumiinia, silla
ne saattavat reagoida vaarallisesti timan materi-
aalin kanssa. Ndiden aineiden kéytto voi aiheuttaa
kemiallisen reaktion, josta voi seurata rajahdys.
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TamK Hacoca MOTYT ABNATLCA JOCTAaTOUHBIMU YTOObI He-
KOTOPbIMI MCMONb3yeMbIMU BeLecTBaMn NOABEPrHyTb
BO3ropaHuio B3pbIBOOMACHbIE aTMOChEPbI.

-MakcumanbHan Temnepatypa NOBEPXHOCTW onpepens-
eTcA TemnepaTypon XnUAKOCTW Ha BXxofe Hacoca. BHu-
maHue! lMepekauuBaiollee [eNCTBME MOXMET Bbi3BaTb
noBblLeHwe, paBHoe +15 °C/59 °F.

-Monb3oBaTenb AOMKEH YCTaHOBUTb B MeCTe YCTaHOBKM
Hacoca crnewLynanbHyio CUcTeMy 3amnpeLyarolumx 3HakoB
(Hanpumep 3anpeLLeHo KypeHie, 3anpeLLeHo UCNonb3o-
BaHe OTKPbITOrO OTHA 1 T.A.)

-CobniofaTb yKasaHus, NpefycMOTPeHHble B rmase A
HopMbl EN 1127-1 06 1CMONb30BaHNN PYUHbIX MHCTPY-
MEHTOB BO B3PbIBOOMACHbIX aTMOCHEPaX.

A BbicTpble nepenadbl faBneHna MoOryT Bbi3BaTb

0rMacHOCTb BO3ropaHus, BCeraa AeiicTBoBaTh Mef-
JNIeHHO OTCeKaloLLMMU KnanaHamu.
(DeHOMeHbI CTaTUCTUYECKOTO NMEeKTPUYeCTBa Ha
NI0AAX MOTYT BbI3BaTb OMACHOCTb BO3TOPaHWA.
Co6niogatb noaxoaswwue npodpunakTnyeckmne
Mepbl 1 Mepbl 3aLyMTbI.
A HeocTopoxHoe ynpaBneHne o6beKTamu MpoBo-
[IHNKaMU MOXeT NPUBECTU K OMacHOCTI BO3ropa-
HUA (3a3eMNNTb BCe 06BEKTBI IPOBOAHUKM).
A He 3anyckatb oueBMAHO NOBPEXAEHHDbII
Hacoc. HenpefBuaeHHble TPeHUA MOTYT Crpo-

BOLMPOBaTb  MOTEHLMANbHO — B3PbIBOOMACHbIE
aTMocdepbl.
He wncnc Tb BO3rop KNAKOCTM

(1,1 / 1 -TpuxnopataH, XNOPUCTbIA METUNEH,
APYrue pacTBOPUTENN Ha OCHOBE rajioreHyre-
BOZIOPOAOB WA XKUAKOCTH, COAEpXKalue 3T
pacTBopuTeny) B MOAENAX C KOPNYCcOM Haco-
ca nn ABUraTenem U3 anloMNHNA TaK Kak OHN
MOTYT Bbl3BaTb OMACHYI XMMUYECKYI0 peaKLuio C
BO3MOXHbIM B3PbIBOM.



SERRAGGIO VITI PRIMO UTILIZZO
Prima del primo utilizzo controllare e ser-
rare i fermi esterni (fig. 1): serrare quindi le
viti [X] del coperchio [A] del fluido e poi le
viti [Y] del collettore [B], secondo le spe-
cifiche di serraggio indicate nel disegno
(a seconda del modello) e nel capitolo
"ESPLOSO POMPA CON COPPIE DI SER-
RAGGIO", pag. 60.

Dopo il primo giorno di funzionamento
controllare e serrare di nuovo i fermi.

MESSA ATERRA
Per il pompaggio di fluidi pericolosi e
per l'installazione in luoghi con pericolo
di esplosione & obbligatorio collegare a
terra la pompa e tutte le altre masse di
apparecchi posti nell'area di lavoro. Utiliz-
zare sempre tubi conduttivi o dissipativi,
oppure manichette flessibili conduttive o
semiconduttive. Osservare le normative
elettriche locali vigenti per le modalita di
messa a terra in relazione al luogo di im-
piego ed al tipo di impianto. In mancanza
di disposizioni specifiche fare riferimento
alla norma CEI CLC/TR 60079-32.
Il morsetto di terra va posizionato in
una zona accessibile ma sufficiente-
mente protetta da urti, manomissio-
ni ecc.; considerare tali aspetti nella
scelta del luogo di installazione della
pompa.
Prima della messa in servizio e
a ogni intervento di manuten-
zione, effettuare il controllo
della messa a terra della pom-
pa, fig. 1 (misura della resisten-
za tra le diverse parti, esame

TIGHTENING SCREWS BEFORE
FIRST USE

Before using the device for first time,
check and tighten the external retainers
(fig. 1): then tighten the screws [X] of the
fluid cover [A] and then the screws [Y] of
the manifold [B], according to the tighten-
ing specifications indicated in the diagram
on "PUMP EXPLODED VIEW WITH TORQUE
WRENCH SETTINGS", pag. 60.

After the first day of operation, check and
tighten the retainers again.

EARTHING
To pump hazardous fluids and for instal-
lation in places with risk of explosion, the
pump and all other grounds of equipment
located in the work area must connected
to earth. Always use conductive or dissi-
pative tubes, or conductive or dissipative
hoses. Comply with the current local elec-
trical regulations on earthing procedures
in relation to place of use and the type of
system. In case of lack of such provisions,
refer to Standard CEI CLC/TR 60079-32.
The earth terminal must be positioned
in a protected area but also sufficiently
protected against impacts, tampering,
etc,; take these aspects into account when
choosing the place to install the pump.
The earthing of the pump (fig. 1)
must be checked (measurement
of the resistance between the
various parts, visual check of cable
and terminal, resistance moni-
toring) before start-up and with
every maintenance operation.
Checking of the earthing as protection

(NL)

AANHALING VAN DE SCHROEVEN
VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voor het eerste gebruik moeten de be-
vestigingen aan de buitenkant gecon-
troleerd en aangehaald worden (fig. 1):
Draai daarom de schroeven [X] van de
vloeistofdeksel [A] en de schroeven [Y]
van de verzamelaar [B] aan, volgens de
aanhaalspecificaties die op de tekening
op "DOORSNEDETEKENING POMP MET
AANHAALMOMENTEN', pag. 60 ver-
meld zijn.

Aan het einde van de eerste werkdag
moeten de bevestigingen nogmaals ge-
controleerd en aangehaald worden.

AARDING

Om gevaarlijke vloeistoffen te verpompen
en om de pomp op plaatsen waar explo-
siegevaar heerst te installeren is het ver-
plicht om de pomp en alle andere appara-
ten die in het werkgebied staan te aarden.
Gebruik altijd geleidende of antistatische
buizen of geleidende of halfgeleidende
slangen. Controleer de plaatselijke elek-
trische voorschriften voor de wijze van
aarding die op de plaats waar de pomp
gebruikt wordt en het type installatie gel-
den. Bij gebrek aan specifieke bepalingen
moet de norm CEl CLC/TR 60079-32 aan-
gehouden worden.

De aardklem moet op een plaats aan-
gebracht worden die goed bereikbaar is
maar die wel voldoende beschermd moet
zijn tegen stoten, manipulatie enz; bij
de keuze van de installatieplaats van de
pomp moet rekening gehouden worden
met deze aspecten.
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FASTSPANDING AF SKRUER
INDEN IBRUGTAGNING

Kontrollér og fastspaend de udvendige I&-
sebeslag inden ibrugtagning (fig. 1): Fast-
speend skruerne [X] pa vaeskedaekslet [A]
og herefter skruerne [Y] pd manifolden
[B] med overholdelse af tilspandingsmo-
menterne pé tegningen pa "SPRANGBIL-
LEDE AF PUMPE MED TILSPANDINGSMO-
MENTER', pé s. 60.

Kontrollér og fastspaend ldsebeslagene pa
ny efter den forste dags drift.

JORDING
Det er pabudt at jordforbinde pumpen
og alle gvrige apparater i arbejdsomra-
det i forbindelse med pumpning af far-
lige vaesker og installation pa steder med
eksplosionsfare. Benyt altid ledende eller
antistatiske ror eller ledende eller halvle-
dende slanger. Overhold de geeldende
nationale stremstandarder vedrerende
den geeldende procedure for jording i
forhold til det konkrete brugssted og den
konkrete systemtype. Folg standarden CEl
CLC/TR 60079-32 i tilfeelde af manglende
specifikke bestemmelser.
Jordklemmen skal placeres i et lettilgaen-
geligtomrade, der er tilstraekkeligt beskyt-
tet mod slag, indgreb osv. Tag disse aspek-
ter til overvejelse i forbindelse med valg af
pumpens installationssted.
Kontrollér pumpens jording in-
den ibrugtagning og inden hvert
vedligeholdelsesindgreb, fig. 1
(mal modstanden mellem de
forskellige dele, kontrollér kablet
og klemmen, kontrollér modstan-



SERRAGE DES VIS A LA PREMIERE
UTILISATION

Avant la premiére utilisation il faut contro-
ler et serrer les freins de vis extérieurs
(fig. 1): ensuite serrer les vis [X] du cou-
vercle du fluide [A] et aprés les vis [Y] du
collecteur [B], selon les spécifications de
serrage indiquées sur le dessin "VUE EN
COUPE DE LA POMPE AVEC COUPLES DE
SERRAGE", pag. 60.

Apreés le premier jour de fonctionnement
il faut controler et serrer a nouveau les
freins de vis.

MISE A LATERRE
Pour le pompage de fluides dangereux
et pour l'installation a des endroits ayant
un danger d'explosion il est obligatoire
de relier a la terre la pompe et toutes les
autres masses d'appareils placés sur la
zone de travail. Il faut toujours utiliser
des tuyaux conducteurs ou dissipatifs,
ou bien des manches flexibles conduc-
trices ou semi-conductrices. Respectez
les normes électriques locales en vigueur
pour les modalités de mise a la terre selon
le lieu d'emploi et le type d'installation. En
absence de dispositions spécifiques il faut
se référer a la norme CEI CLC/TR 60079-32.
La borne de mise a la terre doit étre placée
aun endroit accessible mais suffisamment
a l'abri de chocs, altérations etc, il faut
considérer ces aspects pour le choix du
lieu d'installation de la pompe.
Effectuer le contréle de la mise a
la terre de la pompe, fig. 1 (mesu-
rage de la résistance entre les dif-
férentes parties, examen visuel du

ANZIEHEN DER SCHRAUBEN BEI
INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme miissen die exter-
nen Befestigungen kontrolliert und ange-
zogen werden (Abb. 1): Dazu alle Schrau-
ben [X], [Y] vom Fliissigkeitsdeckel [A]
und vom Sammler [B] unter Beriicksich-
tigung der Angaben zum Anzugsdreh-
moment auf der Zeichnung auf "SCHNITT
PUMPE MIT ANZUGSDREHMOMENT", Sei-
te 60 anziehen.

Am Ende vom ersten Arbeitstag nach der
Inbetriebnahme alle Befestigungen noch-
mals kontrollieren und nachziehen.

ERDUNG

Fiir das Pumpen von geféhrlichen Flissig-
keiten und die Installation an Standorten
mit Explosionsgefahr ist die Erdung der
Pumpe und der Masse aller anderen Ge-
réte, die sich im Arbeitsbereich befinden,
obligatorisch! Es missen immer leitende
oder ableitende Leitungen verwenden
oder flexible leitende oder halbleitende
Schlduche verwendet werden. Die vor Ort
geltenden elektrischen Vorschriften zur
Erdung, die fiir Standorte wie den gelten,
an dem die Anlage installiert wird, sowie
fir den installierten Anlagentyp, mussen
beachtet werden. Bei Fehlen von spezifi-
schen Vorschriften sind die Vorgabe der
Norm CEI CLC/TR 60079-32 maBgeblich.
Die Erdungsklemme muss an einer gut zu-
ganglichen Stelle positioniert werden, die
ausreichend von StoBen, unerlaubten Ein-
griffen usw. geschiitzt ist. Diese Vorschrift
muss bei der Auswahl vom Installationsort
der Pumpe berticksichtigt werden.

APRETAMIENTO TORNILLOS
PRIMERA UTILIZACION

Antes de la primera utilizacién, controlary
cerrar los bloqueos externos (fig. 1): cerrar
luego los tornillos [X] de la tapa del fluido
[A] y luego los tornillos [Y] del colector
[B], segun las instrucciones de apreta-
miento indicadas en el dibujo "SECCION
ABIERTA BOMBA CON PARES DE CIERRE',
pag. 60.

Después del primer dia de funciona-
miento, controlar y cerrar de nuevo los
bloqueos.

PUESTA ATIERRA
Para el bombeo de fluidos peligrosos y
para la instalacion en lugares con peligro
de explosion es obligatorio conectar a
tierra la bomba y todas las demas masas
de aparatos colocados en el érea de traba-
jo. Utilizar siempre tubos conductores o
disipadores, o bien mangas flexibles con-
ductoras o semi-conductoras. Observar
las normativas eléctricas locales vigentes
para las modalidades de puesta a tierra
en relacion con el lugar de uso y el tipo
de instalacion. A falta de disposiciones es-
pecificas, hacer referencia a la norma CEI
CLC/TR 60079-32.
El terminal de tierra tiene que ser coloca-
do en una zona accesible pero suficiente-
mente protegida contra choques, mani-
pulaciones indebidas etc,; hay que tener
en cuenta estos aspectos para la eleccion
del lugar de instalacion de la bomba.
Efectuar antes de la puesta en
marcha y en cada intervencion
de manutencion, el control de la

APERTO PARAFUSOS PRIMEIRA
UTILIZAGAO

Antes da primeira utilizagdo, controlar e
apertar os trincos externos (fig. 1): apertar
os parafusos [X] da tampa do fluido [A]
e depois os parafusos [Y] do coletor [B],
conforme as indicagbes de aperto indica-
das no desenho "DESENHO BOMBA COM
DUPLAS DE FIXAGAQ", pag. 60.

Apods o primeiro dia de funcionamento,
controlar e apertar novamente os trincos.

LIGAGAO ATERRA
Para bombear fluidos perigosos e para a
instalacdo em locais com perigo de explo-
sao, é obrigatorio ligar a terra a bomba e
todas as demais massas de aparelhos co-
locados na drea de trabalho. Utilize sem-
pre tubos condutivos ou de dissipacéao, ou
entdo mangueiras flexiveis condutivas ou
semi-condutivas. Observe as normas elé-
tricas locais em vigor para as modalidades
de ligagéo a terra em relacdo ao local de
emprego e ao tipo de instalacdo. Na falta
de disposicoes especificas tenha por refe-
réncia a norma CEI CLC/TR 60079-32.
O conector de terra deve ser posicionado
numa zona acessivel mas suficientemente
protegida contra choques, modificagdes
etc.; considere estes aspectos na escolha
do lugar de instalacdo da bomba.
Aconselha-se efetuar antes da
utilizacdo e a cada intervencéo de
manutengéo, o controle da ligagao
a terra da bomba (medida da re-
sisténcia entre as diversas partes,
exame visivo do cabo e conector,
monitoragem das evolucdes da

STRAMMING AV SKRUER F@R
FORSTE OPPSTART

Kontroller og stram de eksterne sperrene
for forste oppstart (fig. 1): Stram skruene
[X], [Y] pé vaeskedekslet [A] og samlergret
[B] med strammemomentet oppgitt pa
tegningen pa "TVERRSNITT AV PUMPEN
MED STRAMMEMOMENT", pa side 60.
Kontroller og stram til sperrene igjen etter
forste driftsdag.

JORDING
For pumping av farlige vasker og for in-
stallasjon i eksplosjonsfarlige miljger er
det pabudt a jorde pumpen og alle andre
apparater i arbeidsomradet. Bruk alltid le-
dende eller antistatiske ror, eller ledende
eller halvledende slanger. Folg gjeldende
lokale forskrifter for jording av arbeids-
omradet og systemet. Hvis det ikke finnes
spesifikke forskrifter, se standarden CEI
CLC/TR 60079-32.
Jordklemmen skal plasseres pa et tilgjen-
gelig sted som er tilstrekkelig beskyttet
mot slag, tukling osv. Ta i betraktning
disse tingene nar du velger pumpens in-
stallasjonssted.
Kontroller at pumpen er jordet for
oppstart og vedlikehold, fig. 1 (mal
motstanden mellom de forskjel-
lige delene, foreta en visuell kon-
troll av ledningen og klemmen,
overvak motstandens utvikling).
Kontrollen av jordingen som beskyttelse
mot statisk elektrisitet er forskjellig fra
kontrollen som utferes pa jordingssys-
temene knyttet til nettet, eller for beskyt-
telsen mot lynnedslag.

i'\'.I:DRAGNINq AV SKRUVAR VID
FORSTA ANVANDNING

Innan utrustningen tas i bruk forsta
gangen, kontrollera och dra &t de yttre
lasanordningarna (fig. 1): dra fljaktligen
at skruvarna [X] pa locket till vétskan [A]
och darefter skruvarna [Y] pa uppsam-
lingsbehéllaren [B], enligt de atdragnings-
specifikationer som indikeras i ritningen
pa "PUMP MED VRIDMOMENT', sid. 60.
Efter den forsta dagen i funktion ska las-
anordningarna kontrolleras och dras at
pa nytt.

JORDNING
For pumpning av farliga vatskor och vid
installation pa platser med explosionsrisk
méste pumpen och alla 6vriga utrust-
ningar som finns pé arbetsplatsen jordas.
Anvand alltid ledande eller avledande rér,
eller flexibla ledande eller halvledande
slangar. Folj gallande lokala elnormer vid
jordningen i forhallande till anvandnings-
omradet och typen av anldaggning. Nar
specifika anvisningar saknas refereras till
norm CEI CLC/TR 60079-32.
Jordklamman ska placeras i en zon som
ar atkomlig men tillréckligt skyddad fran
stotar, mandvreringar, etc.; ta hansyn till
dessa aspekter nar du viljer installations-
plats till pumpen.
Utfora kontroll av jordningen av
pumpen innan idriftsattningen
och vid alla underhallsingrepp,
fig. 1 (métning av motstandet
mellan de olika delarna, okular
inspektion av kabeln och klam-
man, 6vervakning av motstandets

RUUVIEN KIRISTYS ENNEN
KAYTTOONOTTOA

Tarkista ja kiristd ulkoiset kiinnittimet en-
nen kayttéonottoa (fig. 1). Kirista taman
jalkeen nesteséilion kannen ruuvit [X] ja
tdmadn jalkeen kokoomaputken ruuvit [Y]
kiristysarvojen mukaisesti, jotka on annet-
tu piirroksessa "PUMPUN YKSITYISKOH-
DAT JA KIRISTYSMOMENTIT', s. 60.
Tarkista ja kirista kiinnittimet uudelleen
ensimmdisen kayttopdivan jalkeen.

MAADOITUS
Maadoita pumppu ja kaikki tyoskentely-
alueelle sijoitetut laitteet, mikali kdytat
pumppua vaarallisten nesteiden pump-
paukseen tai asennat sen rajahdysalttiisiin
tiloihin. Kaytd aina johtavia ja staattista
sahkoad poistavia putkia tai johtavia ja
puolijohtavia taipuisia letkuja. Noudata
voimassa olevia sahkdasennuksiin liittyvia
saannoksid, joissa on selvitetty maadoi-
tuksen mitoittaminen laitteen asennus-
paikan ja laitteiston tyypin mukaisesti.
Kyseisten saadosten puuttuessa noudata
standardissa CEl CLC/TR 60079-32 madri-
teltyja saadoksia.
Aseta maadoitusliitin helposti ulotuttaval-
le alueelle ja varmista, ettéd se on suojattu
riittavdn hyvin kolhuilta yms. Varmista,
etteivdt asiattomat henkilot paase kasiksi
maadoitusliittimeen. Ota kyseiset seikat
turvallisuusseikat  huomioon pumpun
asennuspaikan valinnan yhteydessa.
Tarkista pumpun  moitteeton
maadoitus aina ennen pumpun
kédyttoonottoa ja aina jokaisen
huoltotoimenpiteen  yhteydessa,
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3ATATMUBAHWE BONTOB NEPBOE
NCNOJIb30BAHUE

Meped nepBbIM MCMONb30BaHWEM Npo-
BEPWUTb 1 3aTAHYTb BHELHME 3aXWMbl
(dur.1): 3ataHyT> GonTbl [X] Kpbiwky [A]
Xugkoctn n 3atem 6ontbl [Y] Konnekto-
pa [B], B cooTBeTCTBUM C OCOGEHHOCTAMN
3aTAMNBaHNA, YKa3aHHbIMI Ha yepTexe (B
3aBMCMOCTM OT MOAENM) U B Naparpade
"AETANIMPOBOYHbIV YEPTEX CO CTEME-
HbtO 3ATATVMBAHNA', cTp. 60.

TMocne nepBoro A PaboTbl NPOBEPUTD 1
3aTAHYTb MO HOBOW 3aXMbl.

3A3EMJIEHUE
[inA nepekaurBaHMA BO3ropaeMbiX uf-
KOCTeli N ANA YCTaHOBKN B MecCTa C pu-
CKOM B3pblBa 00A3aTeNbHO MPOU3BECTU
3a3eM/ieHre Hacoca 1 BCex Apyrux obb-
€KTOB, PaCMo/iOXeHHbIX B paboTel 30He.
Bcerpja ncnonb3oBatb TPy6bl MPOBOAHNKIA
VNN MoroWatowne niav rmbkue WwnaHr
NPOBOAHUKM UM NOAYNPOBOAHMKM. O3-
HaKOMUTbCA C [EVCTBYIOWMMU SNEKTPU-
UeckMMW HOpMamK [ Bbl6OTa MeToAa
3a3eM/IeHA B COOTBETCTBUM C MECTOM pa-
60Tbl 1 TMOM 060pyROBaHNA. Npu OTCYT-
CTBUM CrieLManbHbIX YKa3aHWi cCbinatbes
Ha Hopmy CEI CLC/TR 60079-32.
3a3emnALWMI BbIBOA YCTaHAaBNNBAETCA B
[OCTYMHOW, HO JOCTaTOUHO 3aLUMLEHHON
OT yAapOB, NOBPEXAEHUI 1 T.fi. 30H€; yuu-
TbiBailTe [jaHHble acrekTbl mpu Bbibope
MeCTa yCTaHOBKM Hacoca.
Mepen BBefeHMem B SKCrnyaTa-
LMIO 1 MPY KaX[OM [elicTBAN MO
06CYXMBaHMIO MPOBOANTL KOH-
TPOJb 3a3eMneHns Hacoca, dur.1
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visivo di cavo e morsetto, mo-
nitoraggio delle evoluzioni del-
la resistenza).
I controllo della messa a terra come prote-
zione contro l'elettricita statica é distinto
rispetto dal controllo effettuato sugli im-
pianti di terra associati alla rete o per la
protezione contro i fulmini.

SUPPORTI

Assicurarsi che la base su cui & montata
la pompa possa sopportare il suo peso,
come pure gli sforzi causati dal suo fun-
zionamento.

Montarla (fig. 2) in modo che la copertura
della valvola di sfiato [C], dell'attacco aria
[D] e delle connessioni di ingresso e uscita
del fluido [E] siano facilmente accessibili.
E consigliabile installare degli antivibranti
sulla base per ridurre il rumore e le vibra-
zioni durante il funzionamento.

Su richiesta & disponibile un kit di antivi-
branti (vedere tabella fig. 3).

MODIFICA ORIENTAMENTO
CONNESSIONI ENTRATA-USCITA
FLUIDO

Per cambiare I'orientamento delle connes-
sioni di ingresso e/o di uscita rimuovere le
viti [A] (fig. 4) con una chiave esagonale
maschio (vedere tabella chiavi fig. 4) e in-
vertire il collettore.

N.B. Per le coppie di serraggio fare riferi-
mento a "ESPLOSO POMPA CON COPPIE DI
SERRAGGIO', pag. 60.

against static electricity is different from
the check made on the earthing systems
linked to the network or for protection
against lightning.

SUPPORTS

Make sure the base on which the pump is
mounted can take its weight, as well as the
stress caused by its operation.

Mount it so that the covering of the air
valve [C] (fig. 2), the air connection [D]
and the fluid inlet and outlet connections
[E] are easily accessible. It is advisable to
install vibration dampers on the base in
order to reduce the noise and vibrations
during operation.

A vibration-damper kit is available on re-
quest (see table fig. 3).
MODIFICATION OF FLUID
INLET/OUTLET CONNECTION
ORIENTATION

To change the orientation of the inlet and/
or outlet connections remove the screws
[A] (fig. 4) with an Allen key (see table of
wrenches fig. 4) and reverse the manifold.
N.B. For the torque wrench setting refer
to "PUMP EXPLODED VIEW WITH TORQUE
WRENCH SETTINGS", pag. 60.

D

Aanduiding dat voor de eerste in-
bedrijfstelling en voor het uitvoe-
ren van de onderhoudswerkzaam-
heden de aarding van de pomp
gecontroleerd moet worden, fig. 1
(opmeten van de weerstand tus-
sen de diverse onderdelen, visuele
controle van de kabel en de klem,
controle van de ontwikkelingen
van de weerstand).
Het controleren van de aarding als be-
scherming tegen statische elektriciteit is
anders dan het controleren van de aar-
ding in verband met het lichtnet of blik-
sembeveiliging.

STEUNEN

Controleer of het onderstel waar de pomp
op gemonteerd is het gewicht ervan kan
verdragen en dit geldt ook voor de belas-
ting die veroorzaakt wordt door de wer-
king van de pomp.

Monteer de pomp zodanig dat de afdek-
king van de ontluchtingskleppen [C] (fig. 2),
de luchtaansluiting [D] en de in- en uitlaat-
verbindingen [E] van de vloeistof makkelijk
bereikbaar zijn. Het is raadzaam om tril-
lingsdempers op het onderstel te installe-
ren om het lawaai en de trillingen tijdens de
werking van de pomp te verminderen.

Op aanvraag is een trillingsdemperset le-
verbaar (zie tabel, fig. 3).

VERANDERING VAN DE
RICHTING VAN DE IN- EN
UITLAATVERBINDINGEN VAN DE
VLOEISTOF

Om de richting van de in- en/of uitlaatver-
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dens udvikling).
Kontrollen af jordingen som en beskyt-
telse mod statisk elektricitet er forskellig
fra den kontrol, der skal foretages pa el-
nettets jordingsanlaeg eller med henblik
pé beskyttelse mod lyn.

ST@TTER

Kontrollér, at pumpens underlag er i stand
til at understotte dens vaegt og de belast-
ninger, som opstar i forbindelse med drift.
Montér pumpen saledes, at det er nemt at
fa adgang til deekslet over udluftningsven-
tilerne [C] (fig. 2), luftkoblingen samt ind-
[D] og udlgbskoblingerne [E] til vaesken.
Det anbefales at installere antivibrations-
skiver pa underlaget for at begranse stgj
og vibrationer i forbindelse med drift.

Det er muligt at bestille antivibrationsski-
ver (se tabellen, fig. 3).

/NDRING AF PLACERING FOR
IND- OG UDL@BSKOBLINGER TIL
VASKE

Fjern skruerne [A] (fig. 4) ved hjeelp af en
unbrakonegle (se nagletabellen, fig. 4) for
at andre ind- og udlgbskoblingernes pla-
cering. Vend herefter manifolden.

NB: Vedrerende tilspaendingsmomen-
terne henvises til "SPRANGBILLEDE AF
PUMPE MED TILSPANDINGSMOMENTER",
pas. 60.



cable et de la borne, contréle des
évolutions de la résistance) avant
la mise en service et a chaque
intervention d'entretien.
Le controle de la mise a la terre en tant que
protection contre I'électricité statique est
a part par rapport au contrdle effectué sur
les installations de terre associé au réseau
ou pour la protection contre la foudre.

SUPPORTS

Il faut s'assurer que la base sur laquelle est
montée la pompe, puisse supporter son
poids, ainsi que les efforts causés par son
fonctionnement.

Il faut la monter de maniére (fig. 2) a ce
que la couverture des soupapes de déga-
gement [C], du raccord de l'air [D] et des
branchements d'entrée et de sortie du
fluide [E] soient facilement accessibles. Il
est conseillé d'installer des anti-vibrations
sur la base pour réduire le bruit et les vi-
brations pendant la marche.

Un kit d'anti-vibrants (voir le tableau fig. 3)
est disponible sur demande.

MODIFICATION DE
L'ORIENTATION ET CONNEXIONS
ENTREE-SORTIE DU FLUIDE

Pour changer l'orientation des branche-
ments d'entrée et/ou de sortie, enlever
les vis [A] (fig. 4) avec une clé hexagonale
méle (voir le tableau des clés fig. 4) et
inverser le collecteur

N.B. Pour les couples de serrage veuillez
vous référer "VUE EN COUPE DE LA POMPE
AVEC COUPLES DE SERRAGE', pag. 60.

@

Vor Inbetriebnahme und bei je-
dem Wartungseingriff muss die
Erdung der Pumpe kontrolliert
werden, Abb. 1 (Messung vom Wi-
derstand zwischen den verschie-
denen Teilen, Sichtkontrolle von
Kabel und Klemme, Uberwachung
der eventuellen Entwicklung vom
Widerstand).
Die Kontrolle der Erdung gegen statische
Elektrizitdt unterscheidet sich von der
Kontrolle, die an Erdungsanlagen durch-
gefiihrt wird, die mit dem Stromnetz in
Verbindung stehen oder zur Blitzablei-
tung dienen.

HALTERUNGEN

Sicherstellen, dass sich der Unterbau, auf
dem die Pumpe montiert ist, auch fiir das
Gewicht der Pumpe sowie die durch den
Pumpenbetrieb entstehenden Belastun-
gen eignet.

Die Pumpe so montieren (Abb. 2), dass die
Abdeckung der Entliiftungsventile [C], der
Luftanschluss [D] und die Anschliisse der
Saug- und Druckleitung der Fluissigkeit [E]
gut zuganglich sind. Es wird dazu geraten,
am Unterbau Vibrationsdampfer zu mon-
tieren, um den Ldrm und die Vibrationen
bei Pumpenbetrieb zu reduzieren.

Auf Anfrage ist ein Vibrationsschutz-Kit
erhltlich (siehe Tabelle Abb. 3).

ANDERUNG DER AUSRICHTUNG
DER ANSCHLUSSE VON SAUG-
UND DRUCKLEITUNG DER

GEPUMPTEN FLUSSIGKEIT
Zum Andern der Ausrichtung der An-

puesta a tierra de la bomba, fig. 1
(medicion de la resistencia en-
tre las diferentes partes, examen
visual de cable y borne, monito-
rizacién de las evoluciones de la
resistencia).
El control de la puesta a tierra como pro-
teccién contra la electricidad estética es
diferente con respecto al control efectuado
sobre las instalaciones de tierra asociadas a
lared o para la proteccion contra los rayos.

SOPORTES

Asegurarse que la base sobre que estd
montada la bomba, pueda aguantar su
peso, y también los esfuerzos causados
por su funcionamiento.

Montarla de tal manera que la cobertura
de las valvulas de respiradero [C] (fig. 2),
del enganche aire [D] y de las conexiones
de entrada y salida del fluido [E] sean facil-
mente accesibles. Es aconsejable instalar
unos dispositivos anti-vibraciones en la
base para reducir el ruido y las vibraciones
durante el funcionamiento.

A pedido, estd disponible un kit de anti-
vibrantes (véase tabla fig. 3).

MODIFICACION ORIENTACION
CONEXIONES ENTRADA-SALIDA
FLUIDO

Para cambiar la orientacién de las cone-
xiones de entrada y/o de salida quitar los
tornillos [A] (fig. 4) con una llave exagonal
macho (véase tabla llaves fig. 4) e invertir
el colector.

Nota. Para los pares de apretamiento ha-
cer referencia a "SECCION ABIERTA BOM-
BA CON PARES DE CIERRE", pag. 60.

P>

resisténcia).
O controle da ligacao a terra come prote-
¢do contra a eletricidade estatica é dife-
rente em relacdo ao controle efetuado nas
instalacdes de terra associadas a rede ou
para a protecao contra raios.

SUPORTES

Assegurar-se que a base sobre a qual esta
montada a bomba possa suportar seu
peso, assim como os esforos causados
pelo seu funcionamento.

Monta-la de forma que a cobertura das
vélvulas de vazao [C] (fig. 2), da conexao
ar e das conexdes de ingresso [D] e saida
do fluido [E] sejam facilmente acessiveis.
Aconselha-se instalar antivibrantes na
base para reduzir o barulho e as vibragoes
durante o funcionamento.

Temos a disposicao, sob encomenda, um
kit de anti-vibrantes (vide tabela fig. 3).

MODIFICA(,'[\O DIRECAO
CONEXOES ENTRADA-SAIDA
FLUIDO

Para mudar a direcdo das conexdes de en-
trada e/ou de saida remover os parafusos
[A] (fig. 4) com uma chave exagonal ma-
chi (vide tabela chaves fig. 4) e invertir o
coletor

N.B. Para as duplas de aperto ter como
referéncia as "DESENHO BOMBA COM DU-
PLAS DE FIXACAQ", pag. 60.

STOTTER

Pumpens underlag mé téle pumpens vekt
og driftsbelastninger.

Monter pumpen slik at dekslet pa lufte-
ventilene [C] (fig. 2), lufttilkoplingen og
vaeskens inntaks- [D] og uttakskoplinger
[E] er lett tilgjengelig. Installer stoydem-
pere pa underlaget for a redusere stayen
og vibrasjonene under drift.

P& forespersel leveres stoydempere (se
tabell, fig. 3).

ENDRING AV INNSTILLINGEN

AV VASKENS INNTAKS- 0G
UTTAKSKOPLINGER

Fjern skruene [A] (fig. 4) med en unbra-
kongkkel (se tabell over ngkler, fig. 4), og
bytt om samlergret for & endre innstillin-
gen av inntaks- og/eller uttakskoplingene.
NB. For strammemomentene, "TVERR-
SNITT AV PUMPEN MED STRAMMEMO-
MENT", pa side 60.

(s>

utveckling).
Kontroll av jordningen som skydd mot sta-
tisk elektricitet &r atskild kontrollen som
utforts pé jordningsanlaggningarna och
som berdr natet eller dskskyddet.

STOD

Forsdkra dig om att basen dér pumpen &r
monterad héller for dess vikt samt for de
pafrestningar som uppstar under funk-
tionen.

Montera den pa sé satt att locket till luft-
ventilerna [C] (Abb. 2), luftanslutningen
och vatskans ingangs- [D] och utlopps-
kopplingar [E] &r lattatkomliga. Vi rader
dig att installera en stotdampare pa basen
for att minska ljudet och vibrationerna un-
der anvéndningen.

En stotdamparsats kan fas pa begaran (se
tabellen fig. 3)

MODIFIERING AV
ORIENTERINGEN AV

VATSKANS INGANG- OCH
UTLOPPSKOPPLINGAR

For att @ndra orienteringen av ingangs-
och/eller utloppskopplingarna ska skru-
varna [A] (Abb. 4) avldgsnas med en (se
tabellen nycklar fig. 4) sexkantsnyckel och
uppsamlingstanken omvandas.

OBS. For vridmomenten hénvisas till
"PUMP MED VRIDMOMENT?, sid. 60.

fig. 1 (eri osien vilisen jannitteen
mittaus, kaapelin ja maadoitusliit-
timen silmémaérdinen tarkastus,
jannitteen mahdollisten muutos-
ten tarkastus).
Staattiselta sahkoltd suojaukseen tarvitta-
van maadoituksen tarkastus ei ole sama
kuin séhkoverkon tai ukkossuojaukseen
liittyvien maadoituslaitteistojen tarkasta-
minen.

KANNATTIMET

Varmista, ettd pumpun asennusperusta kyke-
nee kannattelemaan sen painon sekd myds
toiminnan yhteydessa syntyvan térinan.
Asenna pumppu siten ettd ilmausventtiili-
en [C] (fig. 2) kansi, ilmaliitin ja nesteen si-
saantulon ja ulostulon liittimet on sijoitet-
tu siten [D], ettd padset ulottumaan niihin
helposti E. Suosittelemme tarindn estdjien
asentamista perustaan, jotta kayttodani
ja tdrind saadaan vahennettyd minimiin
kéyton aikana.

Saatavilla on erikseen tilattava tarinanvai-
mennussarja (katso taulukkoa, kuva 3)

NESTEEN SISAANTULON-
ULOSTULON LIITTIMIEN
SUUNTAUKSEN MUUTTAMINEN
Voit muuttaa sisdantulon ja/tai ulostulon
liittimien suuntausta poistamalla ensin
ruuvit [A] (fig. 4) (katso avaimien tauluk-
koa, kuva 4) uroskuusiokoloavaimella ja
vaihda tdmén jélkeen kokoomaputken
suuntaa.

HUOM: Kunkin mallin kiristysmomentit on
osoitettu "PUMPUN YKSITYISKOHDAT JA
KIRISTYSMOMENTIT', s. 60.
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(M3MepeHne MPOYHOCTU  Mexay
pasHbIMU  YacTAMY, BU3yasnbHbIN
aHanu3 TpyGbl W 3aXUMa, MOHU-
TOPVHT Pa3BUTUA N.pefiena npoy-
HOCTK)
KOHTponb 3a3emneHus Kak 3alutbl OT
CTaTUCTNYECKOTO 3NeKTPUYeCTBa OT/INYa-
eTCA OT KOHTPONA, MPOBOAVMOrO Ha 3eM-
HbIX YCTaHOBKaX, MOACOEANHEHHbIX K CETN
VAN ANA 3aLWNUTbl OT MOHNIA.

KPEMJIEHMA

YAOCTOBEPUTBLCA, YTO OCHOBaHME, Ha Ko-
TOPOM YCTaHOBMEH HAcoC B COCTOAHWM
BbIHECTU €r0 BEC, a TaKKe HarpysKki, Bbl-
3BaHHble ero paboToi.

YcTaHOBUTL €ro (ur. 2) Takum obpasom
uTObbI KpbILKa KNnanaHa pa3Bo3AyLunBa-
HuA [C], coepuHeHuna Bo3pyxa [D] n coe-
[VHEHVA BXoda W Bbixofa »wmakoctn [E]
6bINN NErko [OCTYNHbI. PekomeHpyeTcs
YCTaHOBUTb aHTMBMOGPATOPbl Ha OCHOBa-
HVe ANA COKPALLEHNA Wyma 1 BUOpaLmit
BO Bpems paGoTbl.

[o 3anpocy NMeeTCA B Hanmue KOMMIEKT
aHTMBMOPATOPOB (CMOTPYU TabnuLly CTp. 3)
W3MEHEHUE HAMPABJIEHUA
COEJUHEHMIA BXOA-BbIXOA
XKUOKoCTn

[InA M3MeHeHWs HanpaBneHns coeanHe-
HUIA BXOAA W/unw Bbixoda ybpaTb 6onTbl
[A] (dur. 4) ¢ nomoLLbto LWECTAPAHHOTO
Knioya (cMoTpu Tabnuuy kntoueit dur. 4) n
MHBEPTMPOBATL KONNEKTOP.

N.B. OTHOCUTENbHO CTENeHH 3aTArvBaHuA
ccbinatbea Ha pasgen "AETAJIMPOBOY-
HbI/ YEPTEX CO CTEMEHBIO 3ATATMBA-
HUA", ctp. 60



(1D CONNESSIONE FLESSIBILE
FLEXIBLE CONNECTION

CED BRANCHEMENT DU FLEXIBLE
(D> SCHLAUCHANSCHLUSS

CED CONEXION FLEXIBLE

(P> CONEXOES FLEXIVEIS

*
(ND SLANGAANSLUITING
®©K TILSLUTNING MED SLANGE
QD TILKOPLING AV SLANGE
(S FLEXIBEL KOPPLING
CED LETKUN KYTKENTA
TMBKOE COEAVHEHE

INSTALLAZIONE

Linea aria (fig. 5)

Si consiglia I'installazione di un regolatore
d'aria, un manometro e un filtro [F]. L'aria
compressa utilizzata non dovra essere
troppo umida: eccessiva umidita nell'aria
puo causare l'ossidazione dell'alluminio
interno (qualita 1 - iso 8573.1). Utilizzare
dei filtri essiccativi.

Eventualmente prevedere una valvola di
sfiato principale [G] da installare vicino
alla pompa da utilizzare per eliminare
I'aria bloccata e prevedere una valvola di
intercettazione [H] a monte di tutti gli ac-
cessori della linea aria.

N.B. E utile prevedere lo scarico della
condensa, poiché la presenza d'acqua
nell'alimentazione dell'aria compressa
puo creare problemi quali il ghiacciarsi o il
congelarsi dell'aria di scarico, provocando
un malfunzionamento del ciclo della pom-
pa o il suo bloccaggio.

Pompe con doppia entrata:

Queste pompe, dotate di doppia entrata
ed unica uscita, rendono possibile la mi-
scelazione al 50% di due liquidi diversi
(ma con viscosita simile): ad esempio ac-
qua con liquido antigelo.

E sufficiente collegare opportunamente le
due entrate a due tubi di pescaggio inseri-
ti in contenitori diversi per poter ottenere
in uscita la miscelazione desiderata (fig. 6).
| modelli provvisti di doppia entrata sono
unicamente quelli con le parti in contatto
con il liquido in polipropilene nelle versio-
nida':"eda1"

Per quanto riguarda funzionamento, in-

INSTALLATION

Air line (fig. 5)

It is advisable to install an air regulator,
a pressure gauge and filter [F]. The com-
pressed air used must not be too moist :
excessive moisture in the air can cause
oxidation of the aluminium inside (quality
1-1S0 8573.1). Use dryer filters.

Possibly provide for a main air valve [G] to
be installed near the pump, for eliminat-
ing the blocked air, and an on-off valve
[H] upstream of all the accessories of the
air line.

N.B. It's useful to discharge the conden-
sate, since the presence of water in the
compressed air supply can create prob-
lems such as freezing of the discharge air,
causing malfunctioning of the pump cycle
or its blocking.

Pumps with double inlet:

Equipped with a double inlet and single
outlet, these pumps enable the mixing
at 50% of two different liquids (but with
similar viscosity): e.g. water and antifreeze.
Just suitably connect the two inlets to
two suction tubes inserted in different
containers in order to obtain the required
mixing at the outlet (fig. 6).

The models provided with double inlet are
only those whose parts in contact with the
liquid are in polypropylene in the %" and
1" versions.

Regarding operation, installation and
instructions for use, refer to the section
common to all the pump models given in
this handbook.

bindingen van de vloeistof te veranderen
moet u de schroeven [A] (fig. 4) met een
inbussleutel (zie tabel met sleutels, fig. 4)
eruit draaien en de verzamelaar om-
draaien.

NB: Voor wat betreft de aanhaalmomen-
ten zie "DOORSNEDETEKENING POMP
MET AANHAALMOMENTEN?', pag. 60.

INSTALLATIE

Luchtleiding (fig. 5)

Er wordt geadviseerd om een luchtrege-
laar, een manometer en een filter [F] te in-
stalleren. De perslucht die gebruikt wordt

INSTALLATION

Luftforsyning (fig. 5)

Det anbefales at installere en luftregu-
lator, et manometer og et filter [F]. Den
anvendte trykluft ma ikke veere for fugtig.
Fugtig luft kan fa indvendige dele af alu-
minium til at ruste (kvalitet 1-1SO 8573.1).
Benyt torrefiltre. Montér eventuelt en
hovedudluftningsventil [G] ved siden af
pumpen, som skal benyttes séledes, at det
er muligt at fierne blokeret luft. Montér
endvidere en stopventil [H] inden det ov-
rige udstyr i luftforsyningen.

NB: Det anbefales at temme kondensvan-

mag niet te vochtig zijn: te veel vocht in
de lucht kan oxidatie van het inwendige
aluminium tot gevolg hebben (kwaliteit

det, idet eventuelt vand i trykluftforsynin-
gen kan skabe problemer, idet vandet kan

1-is0 8573.1). Gebruik droodfilters.

Er moet eventueel ook voor een hoofdont-
luchtingsklep [G] gezorgd worden die in
de buurt van de pomp geinstalleerd moet
worden en die gebruikt moet worden om
de geblokkeerde lucht af te voeren en
voor een afsluitklep [H] die voor alle ac-
cessoires van de luchtleiding geinstalleerd
moet worden.

NB: Het is zinvol om een condensaf-
voersysteem te installeren omdat de
aanwezigheid van condenswater in de
persluchttoevoerleiding problemen kan
veroorzaken zoals de vorming van ijs of
het bevriezen van de afvoerlucht waar-
door er storingen in de cyclus van de
pomp kunnen optreden of waardoor de
pomp kan vastlopen.

Pompen met dubbele inlaat:

Deze pompen, die van een dubbele inlaat
en een enkele uitlaat voorzien zijn, bieden
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fryse til is. Endvidere kan eventuelt kon-
densvand i luften, som bortledes, fryse
til is, hvilket medferer funktionsforstyr-
relse i pumpecyklussen eller blokering af
pumpen.

Pumper med dobbelt indlgb:
Pumperne er udstyret med dobbelt indlgb
og enkelt udlgb. Herved er det muligt at
blande to forskellige vaesker med samme
viskositet i et blandingsforhold pa 50/50
som f.eks. vand og frostveaeske.
Detoindlgb skal sluttes til to sugeslanger i
hver sin beholder for at opné den gnskede
blanding i udlgbet (se tegning 6).
Modellerne med dobbelt indlgb fas kun i
versionerne pa 1/2" - 1", hvor delene, der
er i kontakt med vaesken, er af polypro-
pylen.

Se de generelle afsnit for alle pumpemo-
deller i denne brugsanvisning vedrgrende
funktion, installation og brugsforskrifter.



INSTALLATION

Ligne de l'air (fig. 5)

Nous conseillons l'installation d'un régu-
lateur d'air, d'un manométre et d'un filtre
[F]. L'air comprimé utilisé ne devra pas étre
trop humide: une humidité excessive dans
I'air peut provoquer I'oxydation de I'alumi-
nium interne (qualité 1 - iso 8573.1). Utili-
sez des filtres sécheurs.

Il faut éventuellement prévoir une sou-
pape de dégagement principale [G] a
installer a proximité de la pompe a utiliser
pour éliminer l'air bloqué et prévoir une
vanne d'arrét [H] en amont de tous les
accessoires de la ligne air.

N.B. Il est utile de prévoir I'évacuation
de l'eau de condensation, parce que la
présence d'eau dans l'alimentation de
I'air comprimé peut créer des problémes
comme le gel ou la congélation de l'air de
dégagement, provoquant ainsi le mauvais
fonctionnement du cycle de la pompe ou
son blocage.

Pompes avec double entrée :

Ces pompes, équipées de double entrée
et d'une seule sortie, rendent possible le
mélange a 50% de deux liquides différents
(mais avec une viscosité semblable): par
exemple |'eau avec du liquide antigel.

Il suffit de relier opportunément les deux
entrées a deux tuyaux de péchage intro-
duits dans des récipients différents afin
d'obtenir en sortie le mélange souhaité
(voir fig. 6).

Les modéles équipés de double entrée
sont uniquement ceux ayant les parties en
contact avec le liquide en polypropyléne

schliisse der Saug- u/o Druckleitung die
Schrauben [A] (Abb. 4) mit einem (siehe
Tabelle Schliissel Abb. 4) Inbusschliissel
abschrauben und den Sammler umdre-
hen.

HINWEIS: Die Anzugsdrehmomente sind
je nach Modell auf "SCHNITT PUMPE MIT
ANZUGSDREHMOMENT?, Seite 60.

INSTALLATION

Luftleitung (Abb. 5)

Es wird dazu geraten, einen Luftregler,
ein Manometer und einen Filter [F] zu
installieren. Die verwendete Druckluft
darf nicht zu feucht sein: Eine zu hohe
Luftfeuchtigkeit kann zur Oxydation
der Innenfléachen aus Aluminium fihren
(Qualitét 1 - 1SO 8573.1). Trocknungsfilter
verwenden.

Eventuell ein Hauptentliftungsventil [G]
vorsehen, das in der Nahe der Pumpe in-
stalliert wird, die zum Abpumpen der Luft
aus der Leitung dient, und ein Sperrventil
[H] vorgeschaltet vor der gesamte Ausriis-
tung der Luftleitung installieren.
HINWEIS: Es sollte ein Kondenswasser-
abfluss vorgesehen werden, da das Kon-
denswasser in der Druckluftleitung zu
Problemen fiihren kann, wie Eishildung
oder Einfrieren der abgelassenen Luft, wo-
durch es zu Funktionsstrungen oder der
Blockierung der Pumpe kommen kann.

Pumpe mit doppeltem Zufluss:

Diese Pumpen verfiigen Gber einen dop-
pelten Zufluss und nur einen Abfluss und
erlauben dadurch das Mischen von ver-
schiedenen Flussigkeiten (mit @hnlicher
Viskositat) im Verhaltnis 1:1, wie zum Bei-

INSTALACION

Linea aire (fig. 5)

Aconsejamos la instalacion de un regula-
dor de aire,un manémetro y un filtro [F].
El aire comprimido utilizado no tendra
que ser demasiado htimedo: una excesiva
humedad en el aire puede causar la oxida-
cién del aluminio interno (calidad 1 - iso
8573.1). Utilizar filtros desecativos.
Eventualmente, hay que prever una vélvu-
la de expurgacion principal [G] a instalar
cerca de la bomba que sirve a eliminar el
aire bloqueado y también hay que prever
una valvula de interceptacion [H] a monte
de todos los accesorios de la linea aire.
Nota: Es util prever la descarga de la con-
densacion, puesto que la presencia de
agua en la alimentacion del aire compri-
mido puede crear problemas como la he-
lada o la congelacion del aire de descarga,
provocando un malfuncionamiento del
ciclo de la bomba o su bloqueo.

Bombas con doble entrada:

Estas bombas, dotadas de doble entrada y
una Unica salida, hacen posible el mezcla-
do al 50% de dos liquidos diferentes (pero
con viscosidad parecida): por ejemplo
agua con liquido anticongelante.

Es suficiente conectar oportunamente las
dos entradas con dos tubos de aspiracion
introducidos en contenedores diferentes,
para poder obtener a la salida el mezclado
deseado (véase dibujo 6).

Los modelos provistos de doble entrada
son tnicamente aquellos con las partes en
contacto con el liquido de polipropileno
en las versiones de /2"y de 1"

INSTALAGAO

Linha ar (fig. 5)

Aconselha-se a instalagdo de um regula-
dor de ar, um mandémetro e um filtro [F].
O ar comprimido utilizado nao deverd ser
muito Umido: excessiva umidade no ar
pode causar oxidagao do aluminio interno
(qualidade 1 - iso 8573.1). Utilizar filtros
exsicadores.

Preparar eventualmente uma valvula de
vazao principal [G] que deve ser instalada
perto da bomba e utilizada para eliminar
o ar bloqueado e preparar uma valvula de
interceptacdo [H] no comego de todos os
acessorios da linha de ar.

N.B. E dtil preparar a descarga da conden-
sagdo, pois que a presenca de dgua na
alimentagéo do ar comprimido pode criar
problemas como gelar ou congelar o ar de
descarga, provocando mal funcionamen-
to do ciclo da bomba ou seu bloqueio.

Bombas com dupla entrada:

Estas bombas de dupla entrada e uma
Unica saida, tornam possivel a mistura na
medida de 50% de dois liquidos diferen-
tes (mas com viscosidade similar): come
por exemplo dgua com liquido anti-gelo.
E suficiente conectar oportunamente as
duas entradas a dois tubos pescantes
colocados em recipientes diferentes para
obter na saida a mistura desejada (vide
ilustracao 6).

0Os modelos de dupla entrada séo somen-
te aqueles cujas partes em polipropileno
entram em contato com o liquido nas ver-
soesdels"ede 1"

Em relacéo ao funcionamento, instalagéo

INSTALLASJON

Luftledning (fig. 5)

Installer en luftregulator, et manometer
og et filter [F]. Trykkluften som brukes ma
ikke veere for fuktig. For hey luftfuktighet
kan fore til at aluminium pa innsiden rus-
ter (kvalitet 1-150 8573-1). Bruk terkefilter.
Installer eventuelt en lufteventil [G] i neer-
heten av pumpen som skal brukes for &
flerne den blokkerte luften. Installer ogsa
en pa-av ventil [H] foran luftledningens
tilbeher.

NB. Tem ut kondensen, fordi vann i tryk-
klufttilforselen kan skape problemer med
f.eks. isdannelse eller temmluften kan fry-
se, og fore til funksjonssvikt eller blokke-
ring av pumpen.

Pumper med dobbelt inntak:
Pumpene med dobbelt inntak og ett uttak
kan brukes for a blande (50/50 forhold) to
forskjellige vaesker med lignende viskosi-
tet, f.eks. vann med frostvaeske.

Kople de to inntakene til to sugeslanger
som er satt ned i ulike beholdere for &
oppné en @nsket blanding i uttaket (se
tegning 6).

Modellene med dobbelt inntak er kun ver-
sjonene pa 1/2" og pa 1" hvor delene som
erikontakt med vaesken er i polypropylen.
For funksjon, installasjon og bruksadvars-
ler, se avsnittene i bruksveiledningen som
gjelder alle pumpene.

INSTALLATION

Luftlinje (Bild 5)

Vi rader dig att installera en luftregulator,
en manometer och ett filter [F]. Den tryck-
luft som anvénds far inte vara for fuktig:
for hog luftfuktighet kan orsaka oxidation
av aluminiumet invandigt (kvalitet 1 - iso
8573.1). Anvénd torkfilter.

Tillsatt eventuellt en central luftventil [G]
som ska installeras i nérheten av pumpen
for att tomma den blockerade luften, och
tillsétt en avstangningsventil [H] fore alla
tilloehor pa luftlinjen.

OBS. Det &r lampligt att tdomma konden-
sen, for om det finns vatten inuti tryck-
luftsdriften kan detta orsaka problem och
medfora att utsldppsluften bildar is eller
fryser, vilket orsakar felfunktion av pump-
cykeln eller gér att den blockeras.
Dubbelinloppspumpar:

Dessa pumpar, ar forsedda med dubbelt
inlopp och ett enda utlopp. De kan anvén-
das till att blanda tva olika vatskor med lik-
nande viskositet (som till exempel vatten
och kylvétska) med 50% var.

Man behéver bara koppla ihop de tva in-
loppen till tva olika behallare for att fa ons-
kad blandning vid utloppet (se ritning 6).
De modeller som ar férsedda med dub-
belinlopp finns endast med polypropy-
lendelar som &r i kontakt med vatskan i
versioner mellan 2" och 1"

Betraffande funktion, installation och an-
vandarforeskrifter hanvisas till de allman-
na paragraferna for alla pumpmodeller i
detta hafte.

ASENNUS

limalinja (kuva 5)

Suosittelemme ilmansaatimen, manomet-
rin ja suodattimen asentamista [F]. Kaytet-
ty paineilma ei saa olla liian kosteaa. Liialli-
nen ilmankosteus saattaa hapettaa sisalld
olevia alumiiniosia (laatu 1 - 1SO 8573.1).
Kayté kuivaussuodattimia.

Asenna tarvittaessa paailmausventtiili [G]
kéytettavan pumpun ladheisyyteen, jonka
avulla sisaan jaanyt ilma saadaan poistet-
tua. Asenna tdman lisaksi katkaisuventtiili
[H] ennen kaikkia ilmalinjan lisdvarusteita.
HUOM: Varmista, ettd lauhdevesi poiste-
taan tehokkaasti, silld paineilman syot-
toon jaava ilma voi aiheuttaa ongelmia,
kuten jaén muodostumista ilman pois-
toon tai jaatymistd, jolloin pumpun jak-
sossa voi ilmetd toimintahairioita tai sen
toiminta pysahtyy kokonaan.

Kahdella syot6lla varustetut pumput:
Nadiden kahdella sy6télld ja yhdelld pois-
tolla varustettujen pumppujen ansioista
kaksi erilaista (mutta viskositeetiltaan
samantyyppistd) nestettd voidaan sekoit-
taa 50% keskendan, eli esimerkiksi vesi ja
jaanestoneste.

Kytke yksinkertaisesti kahteen eri nestet-
ta sisaltéviin sdilidihin asetetut imuletkut
kahteen sy6ttoon siten, ettd sekoitus ta-
pahtuu poistossa oikealla tavalla (katso
piirrosta 6).

Kaikkien kahdella syotolld varustettujen
mallien nesteen kanssa kosketukseen jou-
tuvat osat on valmistettu polypropeenista
ja niitd on saatavina kokoina 2" ja 1".
Néiden pumppujen kdyttd, asennus ja
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YCTAHOBKA

JnHna Bo3pyxa (fig. 5)

PekomeHpyeTcA ycTaHoBKa perynaropa
BO34yxa, MaHomeTpa n ¢unbtpa [Fl. Uc-
NOMb3yeMblil CKaTbll BO3AYX He [OMXKEH
6biTb CIIMLIKOM BR@XHbIM: MOBbILIEHHAA
BNaXXHOCTb MOXET Bbi3BaTb OKMCIEHME
BHYTPEHHEro aniomMmHua (kauectso 1 - iso
8573.1). Wcnonb3oBaTb BbICylIMBatOLLME
bunbTpbI.

Mpn  HeobxoAMMOCTM  MpepycMOTPeTb
OCHOBHOI1 KnanaH pa3Bo3gywusanus [G]
1A YCTaHOBKI BO3/1e Hacoca 1A UCMOSb-
30BaHUA ANA yaaneHns 3abnoknpoBaHHo-
ro BO3dyXa U NpeaycmMoTpeTb OTCeKato-
wun knanaH [G] 3a Bcemn akceccyapamn
BO3JYLUHON IMHUN.

N.B. lMonesHo npeaycmMoTpeTb BbIBOA
KOHJieHcaTa uTobbl NPUCYTCTBUE BOAbI B
nogaye CXaToro BO3Jyxa MOXeT Bbl3BaTb
Takue npobnembl kak obnefeHeHvie unn
3amep3aHue BbIXJIONHOrO rasa, MpoBo-
LMpYA HapyLUeHne HOPMasbHON PaboTbl
LIMKNa Hacoca Uni ero 6roKNPOBKY.

Hacocb! ¢ ABOIHbIM BXOJOM:

TN HaCcOChl, OCHALLEHHbIE ABOHBIM BXO-
AOM, OenakT BO3MOXHbIM CMellBaHne
Ha 50% ABYX pasHbiX XuaKocTeil (HO ¢
NOXOXel BA3KOCTbIO): Hanpumep, Boda C
aHTUGpU3OM.

JloctaTouHO NOACOEANHUTD HagexaLnm
o6pa3om /iBa BXOAA C ABYMA MOrPYHbl-
Mn prﬁaMVI, BCTPOEHHbIMU B pPa3ninyHble
eMKOCTW YTOObI nony4nTtb Heo6xo,qmmy|o
CMecb Ha Bbixoge ($ur.6)

Mopenu, ocHalleHHble ABOMHBIM BbIXO-
AOM 3TO eANHCTBEHHO Te, C YaCTAMNU, Ha-
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stallazione e avvertenze d'uso vedere i pa-
ragrafi comuni a tutti i modelli di pompe
presenti in questo libretto.

Condotta aspirazione e uscita fluido

(fig. 7).

Gli attacchi di entrata e uscita fluido sono

diversi a seconda del modello (vedere la

tabella "DATI TECNICI", pag. 48).

Pompe gia fornite di pescante da 940 mm-

37" o da 1260 mm-49.6":

-attacco entrata fluido tubo aspirazione:
@34 mm-1.34",

- attacco uscita fluido: 3/4"F.

Per l'altezza di aspirazione massima vede-

re la tabella "DATI TECNICI', pag. 48.

Se la pompa viene installata in un impian-

to, installare nella condotta di uscita flui-

do, una valvola di drenaggio del fluido [l].

Si pud installare, sempre nella condotta di

uscita fluido, anche una valvola di eroga-

zione [L].

Per installazioni di tubazioni rigide, si do-

vrebbero installare piccole sezioni di cavo

flessibile tra la pompa e tutte le tubazioni.

Cio riduce la vibrazione e la deformazione

del sistema della tubazione.

Fluid suction and outlet pipe (fig. 7).

The fluid inlet and outlet connections dif-

fer according to the model (see "TECHNI-

CAL DATA" table on page 49)

Pumps supplied with 940 mm-37" or

1260 mm-49.6" suction tube:

-suction tube fluid inlet connection: o
34 mm-1.34",

-fluid outlet connection: 3"F.

For the maximum suction height, refer to

the "TECHNICAL DATA", pag. 49.

If the pump is installed in a system, install

a fluid drain valve on the fluid outlet pipe

[1l. A delivery valve [L] can also be in-

stalled on the fluid outlet pipe.

For installations of rigid pipes, it is advis-

able to install small sections of flexible ca-

ble between the pump and all the pipes.

This reduces the vibration and deforma-

tion of the piping system.

de mogelijkheid om twee verschillende
vloeistoffen (maar met een soortgelijke
viscositeit) in een percentage van 50%
met elkaar te mengen: bijvoorbeeld water
met antivriesvloeistof.

Om ervoor te zorgen dat het gewenste
mengsel eruit stroomt is het voldoende
om de twee inlaten goed op twee opzuig-
slangen aan te sluiten die in verschillende
vaten aangebracht zijn (zie tekening 6).
De modellen die van een dubbele inlaat
voorzien zijn, zijn uitsluitend die modellen
met polypropyleen delen die in contact
komen met de vloeistof in de uitvoering
van1/2"e1".

Voor wat betreft de werking, de installatie
en de gebruiksvoorschriften zie de para-
grafen die voor alle pompmodellen die in
dit boekje staan gelden.

Vloeistofin- en uitlaatleiding (fig. 7)
De vloeistofin- en uitlaataansluitingen
verschillen per model (zie de tabel "TECH-
NISCHE GEGEVENS", pag. 54).
Pompen die reeds geleverd worden met
een opzuigslang van 940 mm - 37" of
1260 mm -49,6"
-vloeistofinlaataansluiting aanzuigslang:
@34 mm-1,34"
- vloeistofuitlaataansluiting: 3/4" F.
Voor de maximum aanzuighoogte zie de
tabel van de "TECHNISCHE GEGEVENS",
pag. 54.
NB: Als de pomp in een installatie geinstal-
leerd wordt dan moet er een afvoerklep
van de vloeistof [I] op de vloeistofuitlaat-
leiding geinstalleerd worden. Op de vloei-
stofuitlaatleiding kan ook een afgifteklep
[L] geinstalleerd worden.
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Suge- og udlgbsledning til veeske

(fig. 7).

Ind- og udlgbskoblingerne varierer af-
hangigt af modellen (se tabellen TEKNI-
SKE SPECIFIKATIONER pa s. 55).

Pumper med sugeslange pa 940 eller
1.260 mm:

-Indlgbskobling i sugeslange: @ 34 mm.

- Udlgbskobling: 3/4" indv. gevind.
Vedrgrende maks. sugehgjden henvises
til tabellen "TEKNISKE SPECIFIKATIONER",
pas. 55.

NB: Hvis pumpen installeres i et system,
er det nedvendigt at installere en dree-
ningsventil il veeske [1] i udlgbsledningen
til vaeske. Det er ogsa muligt at installere
en pumpeventil [L] i udlgbsledningen til
vaeske.

| forbindelse med installation af rer skal
der altid installeres mindre slangesektio-
ner mellem pumpen og alle rerene. Her-
ved reduceres vibrationen og deformatio-
nen af rorsystemet.



dans les versions de 1/2" et de 1".

Pour ce qui concerne le fonctionnement,

l'installation et les mises en garde d'utilisa-

tion voir les paragraphes communs a tous

les modeles de pompes présents dans ce

manuel.

Conduite aspiration et sortie fluide

(fig. 7).

Les raccords d'entrée et de sortie fluide

sont différents selon le modele (voir

le tableau "DONNEES TECHNIQUES',

pag. 50).

Pompes déja équipées de tuyau de pé-

chage de 940 mm - 37" ou de 1260 mm

-49,6"

-raccord entrée fluide tuyau aspiration: @
34mm-1,34",

-raccord sortie fluide: 3/4"F.

Pour la hauteur d'aspiration maximum

consulter le tableau des "DONNEES TECH-

NIQUES", pag. 50.

NB: Si la pompe est placée sur une installa-

tion, il faut installer un clapet de drainage

du fluide [1] sur la conduite de sortie du

fluide. On peut également installer, tou-

jours sur la conduite du fluide, une valve

distributrice [L].

Pour les installations de conduites rigides,

il faudrait installer des petites sections de

céble flexible entre la pompe et toutes les

tuyauteries. Ceci réduit la vibration et la

déformation du systéme de la tuyauterie.

spiel Wasser und Frostschutzmittel.
Dazu an die beiden Eingangséffnungen
die beiden Ansaugschlduche anschlie-
Ben, die Fliissigkeiten aus unterschied-
lichen Behdltern ansaugen, sodass die
gewiinschte Mischung aus der Pumpe
ausgegeben wird (siehe Abbildung 6).
Nur die Modelle, bei denen die Bauteile,
die mit den gepumpten Fliissigkeiten in
Kontakt kommen, aus Polypropylen ge-
fertigt sind, sind mit doppeltem Zufluss
erhéltlich, und zwar in der Version mit 1/2"
und mit 1",
Néhere Informationen zur Funktionsweise
und Installation sowie die Hinweise fir
den Gebrauch kdnnen den Abschnitten
im vorliegenden Handbuch entnommen
werden, die fir alle Pumpenmodelle gel-
ten.
Ansaugleitung und
Flussigkeitsausgabe (Abb. 7).
Die Anschliisse fiir die Zuleitung und Ab-
leitung der Fliissigkeit unterscheiden sich
je nach Modell (siehe Tabelle "TECHNI-
SCHE DATEN" auf S. 51).
Zum Lieferumfang der Pumpen gehort
der Ansaugschlauch mit 940 mm und 37"
oder mit 1260 mm und 49,6".
- Anschluss Zuleitung Ansaugleitung @ 34
mm nut 1,34",
- Anschluss Ableitung 3/4" mit Innenge-
winde.
Nahere Angaben zur maximalen Ansaug-
héhe kdnnen der Tabelle mit den "TECH-
NISCHE DATEN', auf S. 51 entnommen
werden.
HINWEIS: Wenn die Pumpe in einer Anlage
installiert wird, muss in der Druckleitung

Por lo que se refiere al funcionamiento,
la instalacion y las advertencias de uso,
véanse los parrafos comunes a todos los
modelos de bombas presentes en este
manual.
Conducto aspiracion y salida fluido
(fig. 7).
Los enganches de entrada y salida fluido
son diferentes, segun el modelo (véase la
tabla "DATOS TECNICOS', pag. 52).
Bombas ya provistas de tubo de aspira-
cién de 940 mm-37" o de 1260 mm-49.6":
-enganche entrada fluido tubo aspira-
cion: @ 34 mm-1.34',
-enganche salida fluido: 3/4"F.
Para la altura de aspiraciom méxima,
véase la tabla de los "DATOS TECNICOS",
pag.52.
Nota. Si la bomba es instalada en un equi-
po, instalar en el conducto de salida flui-
do, una valvula de drenaje del fluido [I].
Se puede instalar, en el mismo conducto
de salida fluido, también una valvula de
erogacion [L].
Para instalaciones de tuberias rigidas, ten-
drian que instalarse pequefias secciones
de cable flexible entre la bomba y todas
las tuberfas. Eso reduce la vibracién y la
deformacion del sistema de la tuberia.

e adverténcias, vide os paragrafos comuns
a todos os modelos de bombas presentes
neste manual de instrugdes.

Tubulagao de aspiragéo e saida fluido
(fig. 7).
Os engates de entrada e saida do fluido
sao diferentes conforme o modelo: vide
tabela "DADOS TECNICOS", pag. 53).
Bombas com pescante de 940 mm-37" ou
de 1260 mm-49.6":
-engate de entrada fluido tubo aspiracao:
@34 mm-1.34",
-engate de saida fluido: 3"F.
Para a altura de aspiragdo maxima, veja-
-se a tabela dos "DADOS TECNICOS",
pag. 53.
N.B. Se a bomba for instalada numa insta-
lacdo, instalar na conduta de saida fluido,
uma valvula de drenagem do fluido [I].
Pode-se instalar, sempre na conduta de
saida fluido, também uma vélvula de dis-
tribuicéo [L].
Para instalagéo de tubulagdes rigidas, se-
ria necessario instalar pequenos pedacos
de cabo flexivel entre a bomba e todas as
tubulagdes. Isto reduz a vibragao e a defor-
magéo do sistema da tubulagéo.

Vaskeinnsuging/-utlep (fig. 7).

Koplingene for vaeskeinntaket og vaeske-

uttaket er forskjellige avhengig av mo-

dellen (se tabellen i TEKNISKE DATA pa

side 56).

Pumper med sugeslange pa 940 eller
1.260 mm:

- kopling for veaeskeinntak pa sugeslange:
@34 mm,

- kopling for veeskeuttak: 3/4" hunn.

For maks. sugehgyde, se tabellen i "TEK-

NISKE DATA', pa side 56.

NB. Dersom pumpen installeres i et sys-

tem, mé det installeres en temmeventil for

vaesken i veaeskeuttaket [I]. Det kan ogsa

installeres en pumpeventil [L] i vaeskeut-

taket.

For installasjonen av rerledninger ber

det installeres sma slangedeler mellom

pumpen og alle rerledningene. P& denne

méten reduseres vibrasjonen og deforme-

ringen av rgrledningssystemet.

Sugledning och vitskeutlopp (Bild 7).
Kopplingsanordningarna ~ for  inlopps
och utloppsflodet varierar beroende pa
modell (se tabellen "TEKNISKA DATA',
sid. 57).

Pumpar som redan ér forsedda med
uppsugningsslang pa 940 mm-37" eller
1260 mm-49.6":

- kopplingsanordning flodesinlopp upp-
sugningsslang: @ 34 mm-1.34",

- kopplingsanordning flédesutlopp: 3/4"F.
For maxuppsugningshdjden se tabellen i
"TEKNISKA DATA", sid. 57.

OBS. Om pumpen installeras i ett system,
installera en vatskeavtappningsventil [I]
i vatskeutloppsledningen. Man kan dven
tillsatta en utblasningsventil [L]i vétskeut-
loppsledningen.

Vid installationer av styva slangar bér man
tillsatta sma sektioner av flexibel kabel
mellan pumpen och alla slangar. Detta
minskar vibrationerna och deformeringen
av slangarna.

kéyttovaroitukset selvidvat tdssa kdytto-
oppaassa olevista kaikille pumppumalleil-
le tarkoitetuista vastaavista kappaleista.

Nesteen imu- ja poistoletku (kuva 7).
Nesteen sy6tto- ja poistoliittimet poik-
keavat toisistaan mallista riippuen (katso
taulukkoa "TEKNISET TIEDOT", sivu 58).
Pumput, jotka on jo toimitettu 940 mm-
37" tai 1260 mm-49.6" imuletkuilla:

- nesteen syéttoliitin: @ 34 mm-1.34",

- nesteen poistoliitin: 3/4"F.

Suurin mahdollinen imukorkeus selviaa
"TEKNISET TIEDOT", 5. 58.

HUOM: Mikali yhdistat pumpun laitteis-
toon, asenna nesteen poistoputkeen
nesteen tyhjennysventtiili [1]. Voit asentaa
nesteen poistoputkeen myds syottovent-
tiilin [L].

Mikali asennuksessa kéytetddn jaykkid
putkia, asenna pienia letkun osia pumpun
ja kaikkien putkien vélille. Tima véhentaa
tarinda sekd estad putkien taipumista.
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XOAALYMMUCA B KOHTAKTE C XKIAKOCTbIO, U3
nonunponuneHa B Bepcuax Ha 2" nHa 1"
[laHHble, Kacatlowwmecs ¢GyHKUMOHMPOBa-
HWA, YCTaHOBKM W MpepynpexaeHns o6
CMONb30BaHUM, CMOTPETb 0bLMe napa-
rpadbl ANA BCex Mofieneil Hacos, NPUCYT-
CTBYIOLMX B JAHHOM PYKOBOJICTBE.
Tpy6onpoBog oTKauneaHuA 1
BbIxofa xupakoctu (fig. 7).
CoeMHEHVA BXOAA W BbIXOAA XUAKOCTU
OT/IMYAKTCA B 3aBUCUMOCTY OT MOAENM
(cmoTpu Tabnuuy "TEXHWYECKWE [AH-
HbIE", cTp. 59).
Hacocbl, yxe ocHaljeHbl BcacbiBatoLeit
Tpy6oii, pasmepom 940 Mm-37" unn pas-
Mepom 1260 Mm-49.6"
- COeAiMHEHMe BXOA XWUAKOCTU Tpyba oT-
Kauku: @ 34 mm-1.34",
- coefiMHeHVe BbIXOA XnakocTu: 3/4"F.
OTHOCUTENBHO  MaKCHMaNbHOW  BbICOTbI
cmoTpeTb Tabnuuy "TEXHUYECKUE [AH-
HbIE", cTp. 59.
Ecnv Hacoc ycTaHaBnmBaeTca Ha o6opyao-
BaHWM, yCTaHOBMTb Ha Tpy6Ge BbIXOAA XNA-
KOCTV ApeHaHbl KnanaH xugkoctn [l].
BO3MOXHO yCTaHOBWTb, B Tpybe BbiXoAa
XKUJKOCTM, TaKxe BbIMyCKHOM KnanaH [L].
[INA yCTaHOBKM XecTKnX Tpy6 Heobxo-
JMMO YCTaHOBWUTb MasneHbKUiA AnameTp
TMOKOIA TPYObl MeX[y HacOCOM 1 BCeMM
Tpy6amu. 3To CoKpaTUT BUOpaLMio 1 Ae-
¢dopmmpoBaHme cucutembl Tpyo.



a

Pericolo di fuoriuscita di liquido e/o vapori in-
fiammabili!

Fare particolare attenzione a non urtare violen-
temente la pompa, alterando la geometria della
struttura esterna si puo pregiudicare il livello di
protezione dell'apparecchio con il rischio di creare
atmosfere potenzialmente esplosive. Essendo la
pompa parte di un impianto pit complesso, nel
caso in cui |'utilizzatore non sia in grado di evitare
in modo assoluto la presenza di sorgenti di inne-
sco efficaci rappresentate dai corpi estranei, risulta
necessario equipaggiare la pompa con sistemi di
protezione (secondo quanto definito dalla UNI EN
1127-1) al fine di ridurre gli effetti dell'eventuale
esplosione. Per una corretta progettazione dei
sistemi di protezione eventualmente necessari,
l'utilizzatore deve effettuare la valutazione del
rischio esplosione dell'intero impianto di pro-
cesso nel quale va ad inserirsi la pompa. In base
ai risultati di tale analisi del rischio si dovra deci-
dere quale sistema/i di protezione risultano piu
adeguati per limitare gli effetti dell'esplosione, al
fine di non compromettere la salute e la sicurezza
delle persone.

Non é previsto che la pompa sia soggetta all'azio-
ne di carichi strutturali permanenti e/o acciden-
tali. Installarla seguendo le istruzioni fornite dal
costruttore.

L'utilizzo della pompa in ambienti particolarmen-
te aggressivi (sostanze chimiche corrosive, in zone
altamente saline come impianti di ricezione por-
tuale o installazioni costiere) puo causare |'altera-
zione delle superficie ed essere pericolo. Lutilizzo
della pompa in questi ambienti & vietato.

Danger of release of flammable liquid and/or
vapours!

Be very careful not to violently knock the pump;
altering its shape of the external structure can
compromise the level of protection of the unit
with risk of creating potentially explosive atmos-
pheres. As the pump is part of a more complex
system, if the user is absolutely unable to avoid
the presence of sources of triggering off, such as
foreign bodies, the pump must be equipped with
protection systems (according to that defined by
UNI EN 1127-1) in order to reduce the effects of
a possible explosion. For a correct design of the
protection systems possibly necessary, the user
must assess the risk of explosion of the entire pro-
cess system in which the pump is to be installed.
On the basis of the results of this risk analysis it is
necessary to decide which protection system/s is/
are the most suitable for limiting the effects of an
explosion, so as not to compromise the health and
safety of persons.

The pump is not designed to undergo the ac-
tion of permanent and/or accidental structural
loads. Install it according to the manufacturer's
instructions.

Using the pump in particularly aggressive envi-
ronments (corrosive chemical substances, very
salty areas such as harbour plants or coastal in-
stallations) can cause alteration of the surfaces
and be hazardous. DO NOT use the pump in these
environments.

To convey flammable fluids:

-Install the pump in generally well-ventilated places. Do
not install the pump in zones classified 0 or 20 (see mark-
ing).

>

Danger de fuite de liquide et/ou vapeurs in-
flammables!

Il faut faire particulierement attention a ne pas
heurter violemment la pompe, en altérant la
géométrie de la structure extérieure on peut
nuire au niveau de protection de |'appareil avec
le risque de créer des atmosphéres explosives
en puissance. La pompe étant une partie d'une
installation plus complexe, dans le cas ot I'utilisa-
teur ne serait pas en mesure d'éviter de maniére
absolue la présence de sources d'amorcage effi-
caces représentées par des corps étrangers, il est
nécessaire d'équiper la pompe de systémes de
protection (selon ce qui est défini par la norme
UNI EN 1127-1) dans le but de réduire les effets
de I'éventuelle explosion. Pour une bonne étude
des systémes de protection éventuellement
nécessaires, |'utilisateur doit effectuer I'estime du
risque d'explosion a l'intérieur de ['installation du
processus dans lequel la pompe va s'insérer. Sur la
base des résultats de cette analyse il faudra déci-
der quel/s systeme/s de protection sont les plus
appropriés pour limiter les effets de I'explosion,
dans le but de ne pas nuire a la santé et a la sécu-
rité des personnes.

ﬁ Il n'est pas prévu que la pompe soit sujette a
I'action de charges structurelles permanentes et/
ou accidentelles. Il faut linstaller en suivant les
instructions fournies par le constructeur.

ﬁ Lutilisation de la pompe dans des milieux parti-
culierement agressifs (substances chimiques cor-
rosives, sur des zones fortement salines comme
les installations de réception portuaire ou installa-
tions cotiéres) peut provoquer l'altération des sur-
faces et étre dangereuse. Lutilisation de la pompe
dans ces milieux est interdite.

ND

Voor installaties met pijpen moeten er kleine stukken
flexibele leidingen tussen de pomp en alle pijpen gein-
stalleerd worden. Hierdoor wordt het trillen en de vervor-
ming van het pijpleidingsysteem verminderd.
G van lekken van vi
vlambare dampen!
Pas erg goed op dat er nergens hard met de pomp
tegenaan gestoten wordt; als de buitenkant van
vorm verandert kan het beschermingsniveau van
het apparaat aangetast worden met het risico dat
er potentieel explosieve dampen ontstaan. Aan-
gezien de pomp deel uitmaakt van een ingewik-
keldere installatie moet als de gebruiker niet in
staat is om de aanwezigheid van doeltreffende
ontbrandingsbronnen gevormd door vreemde
voorwerpen op een absolute manier te vermijden,
de pomp uitgerust worden met beveiligingssyste-
men (zoals bepaald door de norm UNI EN 1127-1)
om de gevolgen van een eventuele explosie te
beperken. Om de beveiligingssystemen die even-
tueel nodig zijn op de juiste manier te ontwikke-
len moet de gebruiker een beoordeling maken
van het explosierisico van de hele installatie waar
de pomp deel van uit gaat maken. Op basis van
de resultaten van deze risicobeoordeling moet
besloten worden welk beveiligingssysteem (of
systemen) het meest geschikt zijn om de gevol-
gen van een explosie te beperken om de gezond-
heid en de veiligheid van mensen niet in gevaar
te brengen.
Het is niet voorzien dat de pomp blootgesteld
wordt aan de inwerking van permanente en/of
onverwachtse structurele belasting. De pomp
moet volgens de door de fabrikant verstrekte aan-
wijzingen geinstalleerd worden.
Het gebruik van de pomp in bijzonder agressieve
omgevingen (corrosieve chemische stoffen, in bij-
zonder zoute omgevingen zoals bijvoorbeeld op

fctaf

en/of ont-

Fare for udslip af brandfarlige veesker og/eller
dampe!

Veer seerlig opmaerksom pa ikke at sl hardt pa
pumpen. Hvis den udvendige struktur andres,
kan det gve negativ indflydelse pa apparatets
beskyttelsesniveau med risiko for at skabe po-
tentielt eksplosive atmosfaerer. Pumpen er en del
af et komplekst system. Hvis antaendelseskilder
(fremmedlegemer) ikke kan undgas fuldsteendigt,
skal pumpen udstyres med beskyttelsessystemer
(i henhold til standarden EN 1127-1) for at mind-
ske virkningen af en eventuel eksplosion. Vurdér
eksplosionsfaren i hele systemet, hvori pumpen
skal indszettes, for at fa en idé om, hvordan det
eventuelt nedvendige beskyttelsessystem skal
opbygges. Beslut pa baggrund af resultaterne fra
risikoanalysen hvilke(t) beskyttelsessystem(er),
der er bedst egnet til at begreense eksplosions-
virkningerne, s& personernes sundhed og sikker-
hed ikke seettes pa spil.

Pumpen er ikke beregnet til permanente og/el-
ler utilsigtede strukturbelastninger. Installér den i
henhold til producentens anvisninger.

é Brug af pumpen i seerligt aggressive omgivelser
(eetsende kemikalier, omrader med hejt saltind-
hold om f.eks. havnemodtagelsesanlag eller ky-
stinstallationer) kan medfere aendringer i overfla-
den og fare. Det er ikke tilladt at bruge pumpen i
disse omgivelser.

Transport af brandfarlige vaesker:

- Installér pumpen i generelt godt udluftede omgivelser.
Pumpen ma ikke installeres i omrader, der er klassificeret
som 0 eller 20 (se maerkningen).
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é Fare for lekkasje av brannfarlige veesker og/
eller damper!
Veer spesielt forsiktig slik at du ikke slar kraftig
borti pumpen. Hvis den ytre strukturen skades
kan apparatets beskyttelsesniva reduseres og det
kan fore til potensielt eksplosive atmosfaerer. Pum-
pen er en del av et system. Hvis ikke brukeren er i
stand til & unngd antennelseskilder fra fremmed-
legemer, er det ngdvendig & utstyre pumpen med
beskyttelsessystemer (se standarden EN 1127-1)
for & redusere effekten av en eventuell eksplosjon.
For en korrekt prosjektering av beskyttelsessys-
temene som eventuelt er nedvendige, ma bru-
keren vurdere eksplosjonsfaren for hele proses-
systemet som pumpen skal installeres i. Alt etter
resultatet av denne fareanalysen ma du bestem-
me hvilke/t beskyttelsessystem/er som er mest
egnet for @ begrense eksplosjonseffektene slik at
det ikke er fare for personenes helse og sikkerhet.

é Pumpen mé ikke utsettes for permanent og/eller
tilfeldig strukturell belastning. Installer pumpen
ved & folge produsentens instruksjoner.

é Hvis pumpen brukes i spesielt utsatte miljger (et-
sende kjemiske stoffer, systemer i omrader med
heyt saltinnhold som f.eks. havnemottaksanlegg
eller ved kysten) kan pumpens overflate skades,
noe som kan veere farlig. Det er forbudt a bruke
pumpen i slike omrader.

For foring av brannfarlige veesker:

- Installer pumpen pa et godt ventilert sted. Pumpen ma
ikke installeres i omrader klassifisert som 0 eller 20 (se
merke).



der Fliissigkeit ein Drainageventil fur die Flssigkeit [1] in-
stalliert werden. In der Druckleitung der Fliissigkeit kann
auBerdem ein Ablassventil [L] installiert werden.
Wenn Rohre installiert werden, missen kleine Abschnitte
mit flexibler Rohrleitung zwischen der Pumpe und allen
Rohren vorgesehen werden. Dadurch werden die Vibra-
tionen und die Verformungen vom Rohrleitungssystem
reduziert.
Gefahr austretender Fliissigkeiten u/o ent-
flammbarer Dampfe!
Starke StoRe oder Schldage gegen die Pumpe sind
unbedingt zu vermeiden, da die Verformung der
externen Struktur der Pumpe die Schutzart des
Geréts beeintrachtigen kann, sodass die Gefahr
besteht, dass sich potentiell explosive Atmospha-
ren bilden. Da die Pumpe Teile einer komplexeren
Anlage ist, muss der Benutzer, sollte er nicht in der
Lage sein, das Vorhandensein effizienter Ziind-
quellen in Form von Fremdkorpern zu vermeiden,
die Pumpe mit Schutzsystemen (nach Vorgabe
der Norm DIN EN 1127-1) ausriisten, um die Wir-
kungen einer eventuellen Explosion zu mindern.
Fur eine korrekte Planung der eventuell erforderli-
chen Schutzsysteme muss der Benutzer die Explo-
sionsgefahr beurteilen, die in der Anlage besteht,
in die die Pumpe eingebaut wird. Anhand der Er-
gebnisse der oben genannten Risikoanalyse muss
der Benutzer entscheiden, welche Schutzsysteme
geeignet sind, um die Wirkungen der Explosion so
weit zu mindern, dass die Gesundheit und Sicher-
heit der Personen nicht gefdhrdet wird.
Die Pumpe eignet sich nicht dafir, permanenten
u/o versehentlichen strukturellen Belastungen
ausgesetzt zu werden. Bei der Installation ms-
sen die Anweisungen des Herstellers beachtet
werden.
Der Gebrauch der Pumpe an besonders aggressi-
ven Standorten (korrosive chemische Substanzen,
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iPeligro de salida de liquido y/o vapores infla-
mables!

Tener mucho cuidado en no chocar violentamen-
te contra la bomba, alterando la geometria de la
estructura externa, pues se puede perjudicar el
nivel de proteccion del aparato y correr el riesgo
de crear atmosferas potencialmente explosivas.
Puesto que la bomba es parte de un equipo mas
complejo, en el caso en que el usuario no esté en
grado de evitar de manera absoluta la presencia
de fuentes de encendido eficaces representadas
por cuerpos extraios, resulta necesario equipar
la bomba con sistemas de proteccion (segun se
indica en la UNI EN 1127-1) con la finalidad de re-
ducir los efectos de la eventual explosién. Para un
proyecto correcto de los sistemas de proteccion
eventualmente necesarios, el usuario tiene que
efectuar la valoracion del riesgo de explosion del
entero equipo de proceso en el que se insertard la
bomba. En base a los resultados de dicho andlisis
del riesgo, habréa que decidor qué sistema/as de
proteccién resulten més adecuados para limitar
los efectos de la explosion, para no comprometer
la salud y la seguridad de las personas.

No estd previsto que la bomba esté sujeta a la
accion de cargas estructurales permanentes y/o
accidentales. Hay que instalarla siguiendo las ins-
trucciones proporcionadas por el fabricante.

El uso de la bomba en ambientes especialmente
agresivos (sustancias quimicas corrosivas, en zo-
nas altamente salinas como equipos de recepcion
en puertos maritimos o instalaciones en las cos-
tas) puede causar la alteracion de las superficies y
constituir un peligro. El uso de la bomba en estos
ambientes estd prohibido.

Para el transporte de fluidos inflamables:
-Instalar la bomba en ambientes normalmente bien ai-

PO =
Perigo de vazamento de liquidos e/ou vapores
inflamaveis!

Tenha particular cuidado em néao chocar com
violéncia a bomba alterando a geometria da es-
trutura externa que pode prejudicar o nivel de
prote¢do do aparelho com o risco de gerar atmos-
feras potencialmente explosivas. Sendo a bomba
parte de uma instalacao mais complexa, no caso
em que 0 usuario ndo possa evitar de maneira
absoluta a presenca de fontes de escorva eficazes
representadas por corpos estranhos, é necessa-
rio equipar a bomba com sistemas de protecao
(conforme quanto definido pela UNIEN 1127-1) a
fim de reduzir os efeitos de eventuais explosoes.
Para o correto projeto dos sistemas de protecao
eventualmente necessarios, o usuario deve avaliar
o risco de explosdo de toda a instalacdo na qual
serd introduzida a bomba. Conforme os resulta-
dos destas andlises de risco, sera preciso decidir
qual(is) sistema(s) de protecao é mais apropriado
para limitar os efeitos de explosao, a fim de nao
comprometer a satide e a seguranca das pessoas.
Nao esta previsto que a bomba esteja sujeita a
acdo de cargas estruturais permanentes e/ou aci-
dentais. Deve ser instalada seguindo as instrugoes
fornecidas pelo fabricante.

A utilizagdo da bomba em ambientes particular-
mente agressivos (substancias quimicas corrosi-
vas, em zonas altamente salinas como instalagoes
portudrias ou costeiras) pode causar alteracao das
superficies e ser perigoso. A utilizacdo da bomba
nestes ambientes é proibida.

Para a canalizacao dos fluidos inflamaveis:

- Instalar a bomba em ambientes bem ventilados. A bom-
ba néo deve ser instalada em zonas classificadas 0 ou 20
(vide marcacéo).

&

Fara for lackage av lattantandliga vatskor och/
eller angor!

Var sarskilt forsiktig sa att inte pumpen utsatts
for kraftiga stotar. Om den yttre strukturen &nd-
ras kan sékerhetsnivan pa utrustningen paverkas
med risk att potentiella explosiva atmosférer
uppstdr. Eftersom pumpen &r en del i en storre
anldggning ska anvéndaren, om han inte helt kan
undvika alla forekommande antandningskéllor
bestaende av frammande féremal, utrusta pum-
pen med skyddsanordningar (enligt vad som defi-
nieras i UNI EN 1127-1) for att reducera effekterna
av en eventuell explosion. Fér en korrekt utform-
ning av eventuella nddvandiga sakerhetsssystem
ska anvandaren utfora en explosionsriskvérdering
av hela processen i anlaggningen dar pumpen ska
tillséttas. Med utgang fran resultaten av denna ris-
kanalys ska man besluta vilket/vilka skyddssystem
som ar mest lampliga for att begrénsa effekterna
av en explosion for att inte riskera personernas
hélsa och sékerhet.

Pumpen ér inte avsedd att utsattas for permanen-
ta och /eller tillfdlliga strukturella belastningar.
Den ska installeras enligt tillverkarens bifogade
instruktioner.

Anvandning av pumpen i sérskilt aggressiva mil-
joer (korrosiva kemiska dmnen, i mycket saltmat-
tade omraden som lastkajer i hamnar eller kust-
installationer) kan orsaka fordndringar pé ytorna
och vara farligt. Det &r forbjudet att anvédnda pum-
pen i dessa miljoer.

For ledning av lattantandliga vatskor:

-Installera pumpen i vél ventilerade miljéer. Pumpen ska
inte installeras i omraden som ér klassificerade med 0 el-
ler 20 (se mérkning).
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Helposti syttyvien nesteiden ja/tai hoyryjen
vuotamisen vaara!
Varmista ennen kaikkea, ettei pumppuun tule kol-
huja. Pumpun ulkoisen rakenteen muodonmuu-
tokset saattavat heikentéd sen suojausastetta, jol-
loin rdjéhdysalttiit nesteet tai hoyryt voivat paasta
vuotamaan pumpusta ja aiheuttaa rajahdyksia.
Pumppu kuuluu osana suurempaan laitteistoon.
Asenna pumppuun suojajarjestelmid (UNI' EN
1127-1 standardin mukaisesti), mikali muiden
laitteiden aiheuttamaa rdjéhdysvaaraa ei voida
poistaa kokonaan, jotta mahdollisen rdjahdyksen
vaikutukset saadaan pidettya mahdollisimman
vdhaisind. Mahdollisesti tarvittavien suojajarjes-
telmien oikean suunnittelun kannalta on térkeda
arvioida koko sen tuotantolaitteiston potentiaali-
nen rajahdysalttius, johon pumppu asennetaan.
Kyseisten riskien analysoinnin jdlkeen voidaan
paattdd, mika jarjestelma (tai jérjestelmét) suojaa
parhaiten mahdolliselta rajéhdykseltd. Oikeiden
suojajérjestelmien kayttd véhentaa tapaturmia ja
lisda tyoturvallisuutta.
Varmista, ettei pumpun rakenne joudu pysyvasti
ja/tai vahingossa puristuksiin. Noudata asennuk-
sen yhteydessa valmistajan antamia ohjeita.
A Pumpun kéyttd kemiallisesti aggressiivisia aineita
(syovyttavat kemialliset aineet, erittdin paljon suo-
laa sisdltdva ilma kuten esim. satamissa tai meren
rannoille asennettaessa) siséltavissa tiloissa voi
aiheuttaa pumpun pintamuutoksia ja taté kautta
vaaratilanteita. Pumpun kaytto tallaisissa tiloissa
on kielletty.

Helposti syttyvien nesteiden pumppaaminen:

- Asenna pumppu hyvin ilmastoituihin tiloihin. Pumppua
ei saa koskaan asentaa alueille, joiden luokitus on 0 tai
20 (katso merkkia).
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(RU) e

OnacHOCTb yTeUKMN BO3ropaembIX XuaKoctu u/
nnn napa!

Ynenutb ocoboe BHUMaHUe TOMy 4Tobbl He Ha-
HEeCT! CUIbHble MOBPEX[EHNA Hacocy, MoBpe-
QB reOMeTPUIO BHELLHe CTPYKTYPbl BO3MOXHO
HaHeCTV yljep6 YPOBHIO 3aluTbl MeXaHM3Ma C
PUCKOM CO3[)aHNA MOTEHLMANbHO OMacHbIX aT-
mocdep. Tak Kak Hacoc ABNAETCA yacTblo Gonee
CNIOXHOTO MeXaH13Ma, B Cly4ae eciin Nosb3oBa-
Tefb He B COCTOAHUM MOMHOCTbIO U3bexaTb Npu-
CYTCTBUA [1e/ICTBEHHbBIX UCTOYHNKOB BO3ropaHus,
npefCTaBNeHHbIX MHOPOAHbIMI TeNami, ABNAeTCA
HEeOBXOAMMbIM OCHACTUTb HAacoC cMCTeMamm 3a-
WKThI (B COOTBETCTBUM C ycTaHoBNeHHbIM UNI EN
1127-1) € Lenblo COKPaTUTb BO3MOXHbIN NOpaxa-
owmin $akTop B3pbIBa. [INA NPaBUIbHOTO Npo-
eKTNPOBaHNA BO3MOXHO HEOOXOAMMbIX CUCTEM
3alMTbl NONb30BaTeNb [JOMKEH NPOBECTI aHanN3
pUCKa B3pblBa BCEro TeXHONMOrN4eckoro obopy-
[I0BaHWsA, B KOTOpoe Oy/eT ycTaHoBNeH Hacoc. Ha
OCHOBaHWUM pPe3yNnbTaToB AaHHOTO aHa/N3a pucka
HeobxouMo OydeT pewnTb Kakas cucTema/bl
3alWKTbl ABNAeTCA Haubonee noaxopALleil AnA
COKpalleH1A nopaxatollero daktopa B3pbiBa C
Lienblo HenoaBepeHUA OMacHOCTN 3[0POBbe U
6e30MacHOCTb flloaeit.

He npeaycmoTpeHo, utobbl Hacoc noasepranca
NOCTOAHHbIM U/UAN CNYYaitHbIM CTPYKTYPHbIM Ha-
rpy3Kam. YCTaHOBUTb ero, Crieflya UHCTPYKLMAM,
npefoCTaBfeHHbIM NPOK3BOAUTENEM.
Vicnonb3oBaHue Hacoca B NoMeLLeHNAX 0cobeHHO
arpeccuBHbIX (KOPPO3UiAHbIE XWUMUYECKMe Be-
LecTBa, B 30HaX C MOBbILIEHHbIM COAepPXKaHNeM
CONu, Take Kak NOPTOBOE NpremMHoe 060pyaoBa-
Hue unu 6eperoBble 06bEKTbI) MOXKET BbI3BaTh MO-
Bpex/ieHe NoBePXHOCTell 1 Co3[1aTb OMacHOCTb.
Vicnonb3oBaHne Hacoca B TaKMX MOMeLLeHNAX
3anpelLeHo.
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AB-34 AB-114
AB-1 AAB-114
AB-1-9 AAB-112
AAB-1-9 AAB-2
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AAB-1

APPB-12

APPB-1

Per il convogliamento di fluidi infiam-

mabili:

-installare la pompa in ambienti general-
mente ben ventilati. La pompa non deve
essere installata in zone classificate 0 0 20
(vedi marcatura).

PROTEZIONE DALLE
SOVRAPRESSIONI

Si consiglia l'installazione di una valvola di
sovrapressione [M] (fig. 8) all'uscita della
pompa per prevenire la sovrapressurizza-
zione dell'impianto e la conseguente rot-
tura della pompa o del tubo.

La sovrapressurizzazione puo essere cau-
sata da un'espansione termica del fluido
nella tubazione di uscita.

SCARICO ARIA
Durante il pompaggio di fluidi peri-
colosi, lo scarico dell'aria deve av-
venire in un posto sicuro, lontano
dall'ambiente di lavoro.
Per le dimensioni del raccordo uscita aria
[N] (fig. 9), vedere tabella.
Se si volesse fornire uno scarico dell'aria
distante dalla pompa, rimuovere il silen-
ziatore [0] e collegare un tubo filettato (il
diametro interno minimo per un flessibile
di scarico € 19 mm - 3/4") a seconda del
modello e quindi ricollegare il silenziatore
[O] all'altra estremita.
N.B. La rottura della membrana puo causa-
re 'emissione del fluido pompato nell'aria.

PROTECTION FROM
OVERPRESSURES

It is advisable to install a pressure-relief
valve [M] (fig. 8) at the pump outlet to pre-
vent over pressurisation of the system and
consequent breaking of the pump or pipe.
Overpressurisation can be caused by heat
expansion of the fluid in the outlet pipe.

AIR DISCHARGE
During the pumping of hazardous
fluids, the discharge of air must oc-
cur in a safe place, away from the
work environment.
For the air outlet connection [N] (fig. 9)
dimensions, refer to the table.
To provide an air discharge at some dis-
tance from the pump, remove the silencer
[0] and connect a threaded pipe (the min-
imum inside diameter for discharge hose
19 mm - 3/4") depending on the model
and then reconnect the silencer [0] to the
other end.
N.B. Breaking of the membrane can
cause the emission of the pumped fluid
into the air.

installaties in havens of op instal-
laties aan de kust) kan tot aantas-
ting van het oppervlak leiden en
gevaarlijk zijn. Het gebruik van
de pomp in deze omgevingen is
verboden.

Voor het verpompen van ontvlambare

vloeistoffen:

-Installeer de pomp in omgevingen die
over het algemeen goed geventileerd
zijn. De pomp mag niet in omgevingen
die als zone 0 of 20 geclassificeerd zijn
geinstalleerd worden (zie markering).

BEVEILIGING TEGEN OVERDRUK

Er wordt geadviseerd om een overdruk-
klep [M] (fig. 8) op de uitlaat van de pomp
te installeren om overdruk van de instal-
latie en als gevolg daarvan breuk van de
pomp of van de leiding te voorkomen.
Overdruk kan veroorzaakt worden door
warmte-uitzetting van de vloeistof in de
uitlaatleiding.

LUCHTAFVOER
Tijdens het pompen van gevaarlij-
ke vloeistoffen moet de lucht op
een veilige plaats, uit de buurt van
de werkplek, afgevoerd worden.
Voor de afmetingen van de luchtuitlaat-
aansluiting [N] (fig. 9), zie tabel.
Als u een luchtafvoer uit de buurt van de
pomp wilt verzorgen moet u de geluid-
demper [0] verwijderen en een slang met
schroefdraad aansluiten (de minimum
inwendige diameter voor een afvoerslang
is 19 mm - 3/4") al naargelang het model
en moet u de geluiddemper [O] aan het
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OVERTRYKSBESKYTTELSE

Det anbefales at installere en overtryks-
ventil [M] (fig. 8) ved pumpens udlgb for
at hindre overtryk i systemet, hvilket kan
medfere brud i pumpen eller slangen.
Overtrykket kan skyldes en termisk udvi-
delse af vaesken i udlgbsslangen.

BORTLEDNING AF LUFT
| forbindelse med pumpning af far-
lige vaesker skal bortledningen af
luft finde sted pa et sikkert sted i
god afstand fra arbejdsomradet.
Se tabellen vedrgrende malene for ud-
Igbskoblingen til luft [N] (fig. 9).
Fjern lyddeemperen [0], hvis bortlednin-
gen af luft skal finde sted langt borte fra
pumpen. Tilslut en gevindslange (slangen
til bortledning skal have en min. indv. @
19 mm - 3/4") afhaengigt af modellen og
tilslut herefter lyddeemperen [0] i den an-
den ende.
NB: Hvis membranen gér i stykker, kan
dette medfere udslip af den pumpede
vaeske i luften.



Pour I'acheminement des fluides

inflammables :

-Installez la pompe a des endroits géné-
ralement bien ventilés. La pompe ne doit
pas étre installée a des endroits classés 0
ou 20 (voir marquage).

PROTECTION CONTRE LES
SURPRESSIONS

Nous conseillons l'installation d'une sou-
pape de surpression [M] (fig. 8) a la sortie
de la pompe pour prévenir la surpressuri-
sation de l'installation et la conséquente
rupture de la pompe ou du tuyau.

La surpressurisation peut étre causée par
une expansion thermique du fluide dans
la tuyauterie de sortie.

ECHAPPEMENT DE L'AIR
Pendant le pompage de fluides
dangereux, I'échappement de I'air
doit se faire a un endroit stir, loin du
lieu de travail.
Pour les dimensions du raccord de sortie
air [N] (fig. 9), voir le tableau.
Si l'on veut fournir un échappement de
l'air loin de la pompe, il faut enlever le
silencieux [0] et brancher un tuyau fileté
(le diametre interne minimum pour le
flexible de déchargement est de 19 mm -
3/4") selon le modele et ensuite remettre
le silencieux [0] a l'autre extrémité.
N.B. La rupture de la membrane peut cau-
ser I'émission du fluide pompé dans ['air.

stark salzhaltige Standorte wie
Hafenanlagen oder Installationen
in Kistenbereichen) kann zu ge-
fahrlichen Anderungen der Ober-
flachen fiihren. Der Gebrauch der
Pumpe an diesen Standorten ist
deshalb verboten!

Zum Pumpen entflammbarer
Fliissigkeiten miissen folgende
Vorschriften beachtet werden:

-Die Pumpe muss generell an gut beltf-
teten Standorten installiert werden. Die
Pumpe darf nicht in Zonen installiert
werden, die als 0 oder 20 klassifiziert sind
(siehe Kennzeichnung).

SCHUTZ VOR UBERDRUCK

Es wird dazu geraten, ein tiberdruckventil
[M] (abb. 8) am Pumpenausgang zu instal-
lieren, um einen UbermaBigen Druckauf-
bau und der Anlage und den damit ver-
bundenen Bruch von Pumpe oder Leitung
zu verhindern.

Der Aufbau eines Uberdrucks kann durch
eine thermische Ausdehnung der Flissig-
keit in der Druckleitung bedingt sein.

LUFTABLASSEN
Beim Pumpen von geféhrlichen
Flussigkeiten muss das Ablassen
der Luft an einem sicheren Ort fern
vom Arbeitsplatz erfolgen.
Néhere Angaben zu den Abmessungen
der Luftableitung [N] (Abb. 9) kénnen der
Tabelle entnommen werden.
Wenn ein Luftablass weit weg von der
Pumpe angelegt werden soll, den Schall-
déampfer [0] abmontieren und einen Ge-
windeschlauch  (Innendurchmesser  fiir

reados. La bomba no tiene que instalarse
en zonas clasificadas 0 o 20 (véase mar-
cacion).

PROTECCION CONTRA LAS
SOBREPRESIONES

Aconsejamos la instalacion de una valvula
de sobrepresion [M] (fig. 8), en la salida de
la bomba para prevenir la sobrepresuriza-
cién del equipo y la consiguiente ruptura
de la bomba o del tubo.

La sobrepresurizacion puede ser causada
por una expansion térmica del fluido en la
tuberia de salida.

DESCARGA AIRE
Durante el bombeo de fluidos peli-
grosos, la descarga del aire tiene
que hacerse en un lugar seguro, le-
jos del ambiente de trabajo.
Para las dimensiones del racor salida aire
[N] (fig. 9), véase tabla.
Si se quiere proporcionar una descaga
del aire lejos de la bomba, hay que sacar
el silenciador [0] y conectar un tubo file-
teado (el didmetro interno minimo para
un flexible de descarga es 19 mm - 3/4")
segun el modeloy luego volver a conectar
el silenciador [0] al otro extremo.
Nota. La ruptura de la membrana puede
causar la emision del fluido bombeado
en el aire.

PROTECOES DAS SOBREPRESSOES
Aconselha-se a instalacdo de uma valvula
de sobrepressao [M] (fig. 8) na saida da
bomba para prevenir a sobrepressuriza-
¢éo dainstalacdo e a conseqtiente ruptura
da bomba ou do tubo.

A sobrepressurizacdo pode ser causada
por uma expansao térmica do fluido na
tubulacdo de saida.

DESCARGA AR
Durante o bombeamento de flui-
dos perigosos, a descarga de ar
deve ser feita em um lugar seguro,
longe do ambiente de trabalho.
Para as dimensoes da conexao de saida ar
[N] (fig. 9), vide tabela.
Se se desejar fornecer descarga de ar dis-
tante da bomba, remover o silenciador
[0] e conectar um tubo rosqueado (o
diametro interno minimo para um flexivel
de descarga é 19 mm - 3/4") conforme o
modelo e portanto conectar novamente o
silenciador [O] da outra extremidade.
N.B. A ruptura da membrana pode causar
emissao do fluido bombeado no ar.

OVERTRYKKSVERN

Installer en overtrykksventil [M] (fig. 8)
ved pumpeuttaket for & hindre overtrykk
i systemet, som kan skade pumpen eller
roret.

Overtrykket kan skyldes varmeutvidelse i
vaesken i uttaksroret.

T@MMING AV BRUKT LUFT
Ved pumping av farlige veesker ma
lufttemmingen skje pa et sikkert
sted langt unna arbeidsmiljoet.
Se tabellen for malene til luftutlepskoplin-
gen [N] (fig.9).
Dersom luften skal temmes langt unna
pumpen, ta av lyddemperen [0] og kople
pumpen til et gjengerer (19 mm - 3/4" er
min. innv. diameter for en temmeslange),
avhengig av modellen, og kople lyddem-
peren [O] til igjen i den andre enden.
NB. @delegges membranen kan den pum-
pede vasken slippes ut i luften.

OVERTRYCKSSKYDD

Vi réder dig att installera en Gvertrycks-
ventil [M] (bild. 8) vid pumpens utlopp
for att forebygga Gvertryck i systemet,
vilket medfér att pumpen eller slangen
gar sonder.

Overtryck kan orsakas av vdrmeutvidg-
ning av vatskan inuti utloppsslangen.

LUFTTOMNING
Under pumpning av farliga vétskor
ska lufttémningen ske pa en sédker
plats Iangt ifran arbetsomradet.
For luftutsldppskopplingens dimensioner
[N] (fig. 9), se tabellen.
Om man vill témma luften pa avstand
fran pumpen ska ljuddémparen [O] tas
bort och en gangad slang tillsattas (inner-
diametern pa en témningslang ska vara
minst 19 mm - 3/4") beroende pa modell,
och darefter ska ljuddamparen [0] kopp-
las tillbaka till den andra anden.
OBS. Om diafragmat gér sénder kan det
orsaka att den pumpade vétskan slapps
utiluften.

YLIPAINEELTA SUOJAAMINEN
Suosittelemme paineen ylipaineventtiili
[M] (kuva 8) asentamista pumpun ulos-
tuloon, jotta valtyt laitteiston liian suurilta
paineilta ja téta kautta pumpun tai putken
rikkoutumisilta.

Liian suuret paineet voivat johtua poisto-
putkessa tapahtuvasta nesteen lampdlaa-
jenemisesta.

KAYTETYN ILMAN POISTO
Varmista vaarallisten nesteiden
pumppaamisen yhteydessd, ettd
kéytetty ilma poistetaan turvalli-
seen paikkaan kauaksi tydskentely-
tiloista.
liman poistoliittimen [N] mitat selvidvat
kuvassa 9 olevasta taulukosta.
Mikali haluat asentaa ilman poiston kauas
pumpusta, poista danenvaimennin [0] ja
kytke kierteitetty letku sen paikalle (pois-
toletkun siséldpimitan on oltava vahin-
tadén 19 mm - 3/4") kunkin mallin mukai-
sesti ja kytke d@anenvaimennin [0] taman
jalkeen uudelleen letkun toiseen paahan.
HUOM: Kalvon rikkoutuminen voi aiheut-
taa pumpatun nesteen paasyn ilmaan.
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1A BO3rof

Ana nepemey
XupkocTeit:
-yCTaHaB/MBaTb HAacOC B XOPOLWO BeH-
TUNMPYeMbIX NoMmelleHnax. Hacoc He
JOMKeH ObiTb yCTaHOBNEH B 30HaX,
Knaccupuumpyembix 0 nan 20 (cmotpun
MapKWpPOBKY).

3ALLUTA OT NEPEM3BbLITOYHOIO
OABJIEHMA

PekomeHyeTcs yCTaHOBKa KramaHa ne-
pewns6biTouHoro aasnexus [M] (¢ur. 8)
Ha BbIXOfE HACcOCa uTObbI NpeaynpeanTb
nepeun3bbITouHOe AaBneHne 0bopynoBa-
HWUS 1, KaK CNIeACTBUE, MOMIOMKY Hacoca
unu Tpy6bI.

M36biTOUHOE AaBneHNe MOXET 6biTb Bbl-
3BaHO TEPMUYECKIM PACMPOCTPAHEHUEM
XMLKOCTM B TPy6ax BbIXoZa.

BbIX10MM BO3AYXA
Bo Bpema nepekauuBaHuA onac-
HbIX XWAKOCTE BbIBOJ BO3fyXa
JOMKEH NMPOUCXOAUTb B Gesonac-
HOe MecTo, BAaneke ot pabouero
mecTa.
Pasmepbl coefuHeHUsA BbixoAa BO3Ayxa
[N] (¢ur. 9) cmoTpm Tabnuuy.
Mpy HeO6XOAMMOCTY OCYLLECTBNEHNA Bbl-
BO/a BO3/Jyxa BAaneke oT Hacoca ybpatb
rnywutensb [O] 1 nocoepnHuTs TPYGY C
pe3b60ii (MUHNMaNbHbIA BHYTPEHHNI An-
ameTp AnA pasrpy3o4Horo wnadra 19 mm
- 3/4") B 3aBMCMMOCTMN OT MOAENN U Nepe-
nopcoeanHnTy rywutens [O] k apyroi
CTOpOHe.
N.B. Monomka mem6paHbl MOXET Bbi3BaTb
BbIMYCK MepeKaynBaeMoi XUAKOCT B
BO3AYX.
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3/8"F 3/4"F
AB-34 AB-114
AB-1 AAB-114
AB-1-9 AAB-112
AAB-1-9 AAB-2
AAB-12

AAB-1

APPB-12

APPB-1

FUNZIONAMENTO

Per le misure della connessione entrata
aria [D] (fig. 10) della pompa, vedere ta-
bella.

N.B. Avviare la pompa soltanto dopo
aver letto attentamente le pagine pre-
cedenti.

Verificare che tutti i raccordi siano ben
stretti.

Chiudere I'eventuale valvola di drenaggio
[1] e aprire la valvola di erogazione [L].
Chiudere la valvola di sfiato [G] e aprire la
valvola di intercettazione [H].

Per avviare la pompa aprire lentamente
il regolatore dell'aria [F] fino a quando la
pompa comincia a funzionare. Farla lavo-
rare lentamente fino alla completa fuoriu-
scita dell'aria dalle condotte e al completo
adescamento della pompa.

N.B. La pompa & completamente autoa-
descante da un avvio a secco per queste
altezze massime: 5 m-16 ft.

Con camere pompa gia riempite di liqui-
do, le altezze per l'adescamento sono
maggiori: 7,5 m-24.6 ft.

OPERATION

For the pump air inlet connection [D]
(fig. 10) dimensions, refer to the table.
N.B. Start the pump only after having
carefully read the previous pages.

Make sure that all the fittings are tight.
Close the drain valve [l] if present and
open the delivery valve [L]. Close the
bleed-type air valve [G] and open the on-
off valve [H]. To start the pump, open the
air valve [F] slowly until the pump starts
to work.

Make it work slowly until all the air has
been removed from the pipes and the
pump is completely primed.

NB: The pump is completely self-priming
from a dry start for max. heights: 5 m-16 ft.
With pump chambers already filled with
liquid, the heights for priming are greater:
7.5m-24.6 ft.

ND

andere uiteinde aansluiten.

NB: Door breuk van de membraan kan de
verpompte vloeistof in de lucht terecht-
komen.

WERKING

Voor de afmetingen van de luchtinlaat-
aansluiting [D] (fig. 10) van de pomp, zie
tabel.

NB: Start de pomp pas nadat u de vo-
rige bladzijden aandachtig gelezen
heeft.

Controleer of alle koppelingen goed vast-
gedraaid zijn.

Draai de eventuele afvoerklep dicht [I]
en draai de afgifteklep [L] open. Draai de
ontluchtingsklep [G] dicht en draai de af-
sluitklep [H] open.

Om de pomp te starten moet u de lucht-
regelaar [F] langzaam opendraaien totdat
de pomp begint te draaien. Laat de pomp
langzaam draaien totdat de lucht volledig
uit de leidingen afgevoerd is en totdat
de pomp de vloeistof goed aanzuigt (pri-
ming).

NB: De pomp is volledig zelfaanzuigend
vanaf een droge start bij deze maximum
hoogten: 5 m-16 ft.

Als de pompkamers reeds met vloeistof
gevuld zijn, zijn de hoogten voor het aan-
zuigen hoger: 7,5 m-24,6 ft.
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FUNKTION

Se tabellen vedrgrende malene for pum-
pens kobling til luftindtag [D] (fig. 10).
NB: Start forst pumpen efter grundig
g mlzesning af de foregaende sider.
Kontrollér, at alle koblinger er fastspaendt.
Luk den eventuelle draeningsventil [l], og
aben pumpeventilen [L]. Luk udluftnings-
ventilen [G] og &ben stopventilen H.

Start pumpen ved at abne luftregulatoren
[F] langsomt, indtil pumpen gér i gang.
Lad den arbejde langsomt, indtil al luften
er flernet fra ledningerne og pumpen er
spadet fuldstaendigt.

NB: Pumpen er selvspaedende ved en start
uden vaeske op til folgende maks. suge-
hgjder: 5 m-16 ft.

Hvis pumpens kamre allerede er fyldt med
vaeske, er sugehgjderne ved spaedning
storre: 7,5 m-24.6 ft.




FONCTIONNEMENT

Pour les dimensions de la liaison entrée
de l'air [D] (fig. 10) de la pompe, voir le
tableau.

N.B. Ne mettre la pompe en marche
qu'aprés avoir lu attentivement les
pages précédentes.

Vérifier que tous les raccords soient bien
serrés.

Fermer I'éventuel clapet de drainage [I]
et ouvrir la valve distributrice L. Fermer la
soupape de dégagement [G] et ouvrir la
vanne d'arrét H.

Pour mettre la pompe en marche ouvrir
lentement le régulateur de I'air [F] jusqu'a
ce que la pompe commence a marcher. La
faire travailler lentement jusqu'a ce que
I'air sorte complétement des conduites et
jusqu'a I'amorcage complet de la pompe.
N.B. La pompe est complétement autoa-
morcante depuis un démarrage a sec pour
ces hauteurs maximum: 5 m-16 ft

Avec chambres pompes déja remplies de
liquide, les hauteurs pour I'amorgage sont
supérieures : 7,5 m-24,6 ft.

einen Ableitungsschlauch mindestens 19
mm - 3/4") je nach Modell anschlieBen.
Dann den Schalldampfer [0] an das ande-
re Ende vom Schlauch anschlieBen.
HINWEIS: Bei Beschadigung der Membran
kann es zum Austreten der gepumpten
Flissigkeit in die Luft kommen.

FUNKTIONSWEISE

Nahere Angaben zur den Abmessungen
der Luftzuleitung [D] (Abb. 10) der Pumpe
kénnen der Tabelle entnommen werden.
HINWEIS: Vor dem Einschalten der
Pumpe muss das vorliegende Hand-
buch aufmerksam gelesen werden.
Sicherstellen, dass alle Anschliisse fest an-
gezogen sind.

Das Drainageventil [I] zudrehen (falls vor-
handen) und das Ausgabeventil [L] &ff-
nen. Das Entliiftungsventil [G] schlieBen
und das Sperrventil [H] 6ffnen.

Zum Starten der Pumpe den Luftregler
[F] langsam aufdrehen, bis die Pumpe
anféngt zu laufen. Die Pumpe langsam
laufen lassen, bis die gesamte Luft aus den
Leitungen ausgetreten ist und die Pumpe
perfekt ansaugt.

HINWEIS: Die Pumpe fiir folgende maxi-
male Ansaughdéhen vollautomatisch aus
bei Trockenstart an: 5 m-16 ft

Bei bereits gefillten Fliissigkeitskammern
ist die Ansaughdhe groBer: 7,5 m-24.6 ft.

FUNCIONAMIENTO

Para las medidas de la conexién entrada
aire [D] (fig. 10) de la bomba, véase tabla.
Nota. Poner en marcha la bomba sélo
después de leer te las pagi-
nas precedentes.

Verificar que todos los racores estén bien
apretados.

Cerrar la eventual valvula de drenaje [1]y
abrir la vélvula de erogacién [L]. Cerrar la
vélvula de expurgacion [G] y abrir la val-
vula de interceptacion [H].

Para poner en marcha la bomba, abrir len-
tamente el regulador del aire [F] hasta que
la bomba empiece a funcionar. Hacerla
trabajar hasta que todo el aire haya salido
completamente de los conductos y hasta
lograr el completo cebado de la bomba.
Nota. La bomba es completamente au-
tocebante por una puesta en marcha en
seco para esas alturas maximas: 5 m-16 ft.
Con camaras bomba ya llenas de liquido,
las alturas para el cebado son mayores: 7,5
m-24.6 ft.

FUNCIONAMENTO

Para as medidas do engate entrada de ar
[D] (fig. 10) da bomba, vide tabela.

N.B. Fazer funcionar a bomba somente
apos ter lido atentamente as paginas
anteriores.

Verificar que todas as jungdes estejam
bem fechadas.

Fechar a eventual valvula de drenagem [l]
e abrir a valvula de distribuicdo L. Fechar
a valvula de vazao [G] e abrir a valvula de
interceptacdo [H].

Para fazer funcionar a bomba abrir lenta-
mente o regulador do ar [F] até quando
a bomba comecar a funcionar. Fazé-la
funcionar lentamente até a total saida do
ar das condutas e total enchimento da
bomba.

N.B. A bomba é completamente auto-
-escorvante com um arranque a seco para
estas medidas maximas: 5 m-16 ft.

Com camaras bomba ja cheias de liquido,
a medida de escorva sao superiores: 7,5
m-24.6 ft.

@™
DRIFT

Se tabellen for malene for pumpens
luftinntakskopling [D] (fig. 10).

NB. Start kun pumpen etter a ha lest de
forrige sidene noye.

Kontroller at alle koplingene er strammet
skikkelig.

Lukk eventuelt temmeventilen [1] og apne
pumpeventilen [L]. Lukk lufteventilen [G]
og apne pa-av ventilen [H].

Apne luftregulatoren [F] sakte, helt til
pumpen starter og settes i drift. La pum-
pen fungere med lav hastighet helt til all
luften er sluppet ut.

NB. Pumpen er selvsugende fra terrstart
for falgende maks. sugehgyder: 5 m-16 ft.
Med pumpekammer som allerede er fylt
med vaeske er sugehgydene for selvsu-
ging hayere: 7,5 m-24.6 ft.

FUNKTION

For métten av luftintagets anslutning [D]
(fig. 10) till pumpen, se tabellen.

OBS. Sétt igang pumpen endast efter
att du noga har last foregaende sidor.
Kontrollera att alla kopplingar &r ordent-
ligt dtdragna.

Sténg eventuell avtappningsventil [I]
och 6ppna utblasningsventilen [L]. Stang
luftventilen [G] och 6ppna avstangnings-
ventilen [H].

For att starta pumpen ska du ldngsamt
6ppna luftregulatorn [F] tills pumpen bor-
jar fungera. L&t den arbeta langsamt tills
all luft i ledningarna har kommit ut och
pumpen bdrjat uppsugningen.

OBS. Pumpen ér fullstandigt sjélvfyllande.
Den torrstartar vid dessa maxhojder: 5
m-16 ft.

Nér pumpkammaren redan ar vétske-
fylld & uppsugningshéjderna hégre: 7,5
m-24.6 ft.

KAYTTO

Pumpun ilman sydttokytkennén [D] mitat
(kuva 10) selvidvat taulukosta.

HUOM: Kéynnistd pumppu vasta sen
jalkeen, kun olet lukenut edellisilla si-
vuilla annetut ohjeet huolellisesti.
Tarkista, etta kaikki liitokset on kiristetty
riittavén tiukalle.

Sulje tyhjennysventtiili [1] (mikali asennet-
tu), ja aukaise sydttoventtiili L. Sulje ilma-
usventtiili [G] ja aukaise katkaisuventtiili
[H] (kuva 7).

Kaynnistd pumppu aukaisemalla hitaasti
ilmanséaadinta [F], kunnes pumppu alkaa
kéymaan. Anna pumpun kdyda hitaasti,
kunnes kaikki putkistoissa ollut ilma on
poistunut ja pumpun ensimmadinen tayttd
on tapahtunut kokonaan.

HUOM: Pumppu on tdysin itsetdyttava kui-
viltaan kdynnistettynd seuraaviin korkeuk-
siin saakka: 5 m-16 ft.

Jos pumpun kammiot on jo tdytetty nes-
teelld, tayttdmiskorkeudet ovat suurem-
pia: 7,5 m-24.6 ft.
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OYHKLMOHNPOBAHUE

Pasmepbl coeauHeHuns Bxopa Bo3ayxa [D]
(dur. 10) Hacoca cmoOTpY TabNLYY.

N.B. 3anyctutb Hacoc Tonbko nocne
BHUMaTeNIbHOrO NPOYTeHNA NnpeAbiay-
KX CTPaHNL,.

MpoBepATb 4TOGLI BCe MOACOEAUHEHMNA
6bINN XOPOLLO 3aTAHYTbI.

3aKpbITb BO3MOXHbIi1 JPEHAXKHBIN KnanaH
[1] v OTKpbITb pacnpeaenuTenbHbIil Kna-
naH [L]. 3aKpbiTb KnanaH pa3eo3ayLumBa-
HuA [G] 1 OTKpbITb OTCEKalLWMIA KnanaH
[H].

[inA 3anycka Hacoca MeAneHHO OTKPbl-
BaTb perynatop Bo3ayxa [F] o Tex nop
KOrfa HacoC HauHeT ¢yHKLUMOHMPOBAT.
OcTaBuTb €ro pabotatb AO MOJHOIO Bbl-
Xofa Bo3flyxa u3 Tpy6 1 MonHoM 3anvBKu
Hacoca.

N.B. Hacoc asnaetca nonHOCTbIo camoB-
cacblBaOLMM C 3amycka BCyXylo Ans 3Tux
MaKCMManbHbIX BbICOT: 5M-16 ft.

lMpu yXe 3anonHeHHbIX Kamepax Hacoca
BbICOTA /N1A 3aN11Ba BbiLe: 7,5 m-24.6 ft.



ARRESTO DELLA POMPA

Alla fine del turno di lavoro non lasciare il sistema sotto

pressione (fig. 10):

1. chiudere l'alimentazione aria in entrata [H],

2. se presente aprire la valvola di erogazione [L],

3. aprire la valvola di drenaggio [I] per scaricare la pres-
sione del fluido, prevedendo un raccoglitore per il
fluido drenato.

LUBRIFICAZIONE

Potrebbe essere utile ogni 500 ore di funzionamento (o
anche mensilmente), immettere dell'olio di vaselina all'in-
terno dell'entrata aria della pompa.

E importante non lubrificare troppo la pompa, poiché I'o-
lio viene scaricato attraverso il silenziatore.

LAVAGGIO POMPA PRIMO UTILIZZO

La pompa é stata testata con acqua emulsionata. Nel caso
questa possa contaminare il fluido da pompare, lavare a
fondo la pompa con un prodotto compatibile.

Farla funzionare abbastanza a lungo in modo da ripulire a
fondo pompa e tubi.

CALENDARIO MANUTENZIONE PREVENTIVA

E molto importante fissare un calendario per la manuten-

zione periodica, sulla base delle seguenti verifiche:

- verifica stato usura dei tubi prima di ogni utilizzo se di-
scontinuo,

- verifica di tutte le connessioni filettate almeno una volta
al mese.

PUMP STOPPING

At the end of the work shift do not leave the system pres-

surised (fig. 10):

1. close the inlet air supply [H],

2. open the delivery valve [L] if present,

3. open the drain valve to discharge [1] he fluid pressure,
providing a container for the drained fluid.

LUBRICATION

Every 500 hours of operation (or even monthly) it may be
useful to introduce kerosene inside the pump air inlet.
Make sure not to lubricate the pump too much, since the
oil is discharged through the silencer.

PUMP WASHING - FIRST USE

The pump has been tested with emulsified water. If this
can contaminate the fluid to be pumped, thoroughly
wash the pump with a compatible product.

Operate it for a long enough time in order to thoroughly
clean the pump and pipes.

PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

It is very important to fix a periodical maintenance sched-

ule, based on the following checks:

- check the state of wear of the pipes before every use is
discontinuous,

-check all the threaded connections at least once a
month.

ARRET DE LA POMPE

A la fin du travail ne pas laisser I'appareil sous pression

(fig. 10):

1. fermer I'alimentation d'air en entrée [H],

2. ouvrir la valve distributrice [L] si elle est prévue,

3. ouvrir le clapet de drainage [I] pour décharger la
pression du fluide, prévoir un récipient pour le fluide
drainé.

LUBRIFICATION

Il pourrait étre utile toutes les 500 heures de fonctionne-
ment (ou méme tous les mois), de mettre de I'huile de
vaseline a l'intérieur de I'entrée d'air de la pompe.

Il est important de ne pas trop lubrifier la pompe, parce
que I'huile est vidée a travers le silencieux.

LAVAGE DE LA POMPE A LA PREMIERE
UTILISATION

La pompe a été testée avec de I'eau émulsionnée. Dans le
cas ou elle pourrait contaminer le fluide a pomper, il faut
laver soigneusement la pompe avec un produit compa-
tible.

Il faut la faire marcher assez longtemps de fagon a net-
toyer a fond la pompe et les tuyaux.

CALENDRIER DE LENTRETIEN PREVENTIF

Il est trés important de fixer un calendrier pour I'entretien

périodique, sur la base des controles suivants:

- vérifier I'état d'usure des tuyaux avant chaque utilisation
si elle est discontinue.

- Vérifier toutes les connexions filetées au moins une fois
par mois.

STOPPEN VAN DE POMP

Laat het systeem aan het einde van de werkdienst niet

onder druk staan (fig. 10):

1. Draai de luchttoevoer op de inlaat dicht [H].

2. Draai, indien aanwezig, de uitstroomklep [L] open.

3. Draai de afvoerklep [1] open om de druk van de vloei-
stof af te laten en zorg voor een opvangbak om de
afgevoerde vloeistof op te vangen.

SMERING

Het kan zinvol zijn om na elke 500 werkingsuren (of ook
maandelijks) vaselineolie in de luchtinlaat van de pomp
te doen.

Het is belangrijk om de pomp niet teveel te smeren omdat
de olie via de geluiddemper afgevoerd wordt.

REINIGEN VAN DE POMP VOOR HET EERSTE
GEBRUIK

De pomp is getest met geémulgeerd water. Als de te
pompen vloeistof hierdoor verontreinigd kan worden dan
moet de pomp met een geschikt product grondig gerei-
nigd worden.

Laat de pomp lang genoeg draaien om de pomp en de
slangen grondig te reinigen.

PREVENTIEF ONDERHOUDSPROGRAMMA

Het is heel belangrijk om een programma voor het pre-

ventieve onderhoud vast te leggen op basis van de vol-

gende controles:

- Controle van de mate van slijtage van de slangen voor
elk gebruik als de pomp niet continu gebruikt wordt.

-Controle van alle schroefdraadverbindingen minimaal
één keer in de maand.

AFBRYDELSE AF PUMPE

Efterlad ikke systemet under tryk efter afslutning af arbej-

det (fig. 10):

1. Luk for luftindtaget [H].

2. Aben pumpeventilen [L] (hvis installeret).

3. Aben draeningsventilen [I] for at udligne trykket i vae-
sken og anbring en beholder til opsamling af veesken.

SMORING

Det kan vaere nyttigt at indsprejte vaselineolie i pumpens
luftindtag for hver 500 driftstimer (eller en gang om mé-
neden).

Det er vigtigt at undga at smere pumpen for meget, idet
overskydende olie bortledes gennem lyddaemperen.

AFVASKNING AF PUMPE INDEN
IBRUGTAGNING

Pumpen er blevet testet med vandemulsion. Hvis dette
udger en risiko for kontamination af den pumpede vae-
ske, skal pumpen afvaskes grundigt med et kompatibelt
produkt.

Aktivér pumpen i et leengere tidsrum for at rense pumpen
og slangerne grundigt.

PLAN FOR REGELMASSIG VEDLIGEHOLDELSE

Det er meget vigtigt at fastleegge en plan for den regel-

massige vedligeholdelse. Planen fastleegges pd bag-

grund af felgende kontroller:

-Kontrol af slitage pa slanger hver gang inden brug (hvis
der ikke er tale om konstant drift).

-Kontrol af alle gevindtilslutninger min. 1 gang om ma-
neden.
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STOPPE PUMPEN

lkke la systemet veere under trykk nér arbeidsdagen er

over (fig. 10):

1. Stengigjen luftinntaket [H].

2. Apne pumpeventilen [L] (hvis installert).

3. Apne temmeventilen [I] for & slippe ut trykket, og
sett en beholder under for & samle opp vaesken som
renner ut.

SMO@RING

Det kan veere nedvendig & smere hver 500. driftstime
(eller méanedlig). Fyll pa vaselinolje i pumpens luftinntak.
Ikke smar pumpen for mye, fordi oljen renner ut gjennom
lyddemperen.

RENGJORING AV PUMPENVED F@RSTE
OPPSTART

Pumpen er testet med emulgert vann. Dersom dette van-
net kan kontaminere vaesken som pumpes, ma pumpen
rengjores grundig med et kompatibelt produkt.

La pumpen fungere en god stund, slik at bade pumpen og
rgrene rengjeres grundig.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Det er veldig viktig & programmere det periodiske vedli-

kehold i henhold til falgende kontroller:

-Kontroller rorenes tilstand for hvert bruk (hvis driften
ikke er konstant).

-Kontroller alle de gjengete koplingene minst en gang i
maneden.



ABSCHALTEN DER PUMPE

Am Ende der Arbeitsschicht muss der Druck an der Pumpe

abgelassen werden! (Abb. 10)

1. Die Luftversorgung abdrehen [H].

2. Das Ausgabeventil 6ffnen, falls vorhanden [L].

3. Das Drainageventil 6ffnen [l], um den Flissigkeits-
druck abzulassen. Achtung! Einen Auffangbehélter
fur die abgelassene Flissigkeit bereitstellen.

SCHMIERUNG

Die Pumpe sollte alle 500 Betriebsstunden (oder monat-
lich) geschmiert werden. Dazu Vaselinedl in die Luftzulei-
tung der Pumpe geben.

Achtung! Die Pumpe darf nicht zu stark geschmiert wer-
den, da das Ol tiber den Schallddmpfer wieder ausgege-
ben wird.

WASCHEN UND EINLAGERN

Bei langerer AuBerbetriebnahme die Pumpe leeren um zu
verhindern, dass die gepumpte Fliissigkeit in der Pumpe
antrocknet oder einfriert.

Vor Einlagerung der Pumpe sollte diese mit einem geeig-
neten Produkt gewaschen werden.

WARTUNGSPLAN

Die Festlegung eines Wartungsplans fiir die ordentliche

Wartung, die folgende Kontrollen umfasst, ist erforderlich:

-Kontrolle vom Verschleif3 der Leitungen vor jedem Ge-
brauch, wenn die Pumpe nicht im Dauerbetrieb lauft.

-Kontrolle aller Gewindeanschlisse mindestens einmal
pro Monat.

DETENCION DE LA BOMBA

Al final del turno de trabajo no dejen el sistema bajo pre-

sion (fig. 10):

1. cerrar la alimentacion aire en entrada [H],

2. siesta presente, abrir la valvula de erogacion [L],

3. abrir lavélvula de drenaje [I] para descargar la presion
del fluido, teniendo previsto un dispositivo de recogi-
da para el fluido drenado.

LUBRICACION

Podria ser util, cada 500 horas de funcionamiento (o tam-
bién mensualmente), introducir aceite de vaselina en el
interior de la entrada aire de la bomba.

Es importante no lubricar demasiado la bomba, puesto
que el aceite es descargado a través del silenciador.

LAVADO BOMBA PRIMERA UTILIZACION

La bomba ha sido probada con agua emulsionada. En
caso de que la misma pueda contaminar el fluido a bom-
bear, lavar a fondo la bomba con un producto compatible.
Hacerla funcionar el tiempo suficiente para limpiar a fon-
do la bomba'y los tubos.

CALENDARIO MANUTENCION PREVENTIVA

Es muy importante establecer un calendario para la ma-

nutencion periodica, sobre la base de las siguientes com-

probaciones:

- verificacion estado desgaste de los tubos antes de cada
utilizacion si no es continuada.

- Verificacion de todas las conexiones fileteadas por lo me-
nos una vez al mes.

PARADA DA BOMBA

No fim do turno de trabalho néo deixar o sistema sob

pressao (fig. 10)

1. fechar a alimentagdo ar em entrada [H],

2. se houver, abrir a vélvula de distribuicao [L],

3. abrir a vélvula de drenagem [I] para descarregar a
pressao do fluido, predispondo um coletor para o
fluido drenado.

LUBRIFICAGAO

Poderia ser dtil, a cada 500 horas de funcionamento (ou
também a cada més), injetar 6leo de vaselina dentro da
entrada ar da bomba.

E importante ndo lubrificar muito a bomba, porque o 6leo
é descarregado através do silenciador.

LAVAGEM BOMBA PRIMEIRA UTILIZA(;i\O

A bomba foi testada com dgua emulsionada. Caso ela con-
tamine o fluido a ser bombeado, lavar bem a bomba com
um produto compativel.

Fazé-la funcionar por bastante tempo a fim de limpar bem
abomba e os tubos.

CALENDARIO MANUTENGAO PREVENTIVA

E muito importante estabelecer um calendario para a ma-

nutencéo periodica baseando-se nos seguintes controles:

-controle estado de desgaste dos tubos antes de cada
utilizagdo se for descontinua,

-controle de todas as conexdes rosqueadas ao menos
uma vez por més.

STOPP AV PUMPEN

Lémna inte systemet under tryck efter arbetsdagens slut

(bild. 10):

1. sténg tryckluftsdriften vid ingangen [H],

2. Oppna utblasningsvenilen, om sadan finns [L],

3. Oppna avtappningsventilen [1] for att tomma vétske-
trycket och se till att ha en uppsamlingsbehallare for
den drénerade vatskan.

SMORJNING

Det ar lampligt att efter var 500 funktionstimme (eller
manadsvis), tillsatta vaselinolja inuti pumpens luftinlopp.
Det dr viktigt att inte smérja pumpen for mycket, eftersom
oljan témms ut genom ljuddé@mparen.

TVATTNING AV PUMPEN VID FORSTA
ANVANDNINGEN

Pumpen har testats med en olje-vatten blandning. Om
denna kan férorena den vétska som ska pumpas, ska
pumpen tvéttas noggrant med en kompatibel produkt.
Lat den fungera tillréckligt Iange sa att pumpen och slang-
arna blir ordentligt rengjorda.

KALENDER FOREBYGGANDE UNDERHALL

Det dr mycket viktigt att faststalla en kalender for det pe-

riodiska underhallet dar foljande kontroller ska utféras:

-kontroll av slitaget av slangarna fére varje anvéndning
om pumpen inte anvands kontinuerligt,

- kontroll av alla gédngade kopplingar minst en gang i ma-
naden.

PUMPUN PYSAYTTAMINEN

Al3 jata jarjestelmaa paineen alaiseksi tydpdivin paatyt-

tyd (kuva 10):

1. sulje ilman sy6tto sisdantulossa [H],

2. aukaise antoventtiili [L] (mikali laitteessa),

3. aukaise tyhjennysventtiili [I], jotta saat poistettua
nesteen paineen ja aseta tarkoitukseen soveltuva as-
tia valutettavaa nestetta varten.

VOITELU

Suosittelemme, ettd kaadat vaseliiniéljyd pumpun ilman
sisédntuloon joka 500 tyGtunnin valein (tai kuukausittain).
Varmista, ettet voitele pumppua liikaa, silld 6ljy poistuu
adnenvaimentimen kautta.

PUMPUN PESU ENNEN KAYTTOA

Pumppu on koekdytetty emulgoitua vettd kayttamalla.
Mikali epéilet, ettd kyseinen vesi ei sovellu pumpattavan
nesteen kanssa kaytettavéksi, pese pumppu huolellisesti
tarkoitukseen soveltuvaa pesuainetta kayttamalla.

Kayta pumppua riittavan pitkdan, jotta pumppu ja putket
puhdistuvat erittdin hyvin.

ENNAKKOHUOLLON SUUNNITTELU

On erittdin térkeda suunnitella jo ennakolta saénndllisesti

suoritettavat huoltotoimenpiteet seuraavien tarkistusten

perusteella:

- Tarkista putkien kuluneisuus aina ennen kayttoa (mikali
sitd ei kytetad jatkuvasti).

-Tarkista kaikki kierreliitokset véhintaan kerran kuukau-
dessa.
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OCTAHOBKA HACOCA

B KoHLe paboueii CMeHbl He OCTaBAATL CUCTEMY MOA AaB-

nexvem (fig. 10):

1. 3aKpbiTb NUTaHWe apua Ha Bxope [H],

2. ecnv NpUCYTCTBYeT OTKPbITh BbIMYCKHOI KnanaH [L].

3. OTKpbITb ApeHaxHbIit KnanaH [I] ana BbiBoAa Aasne-
HUA U3 XKUAKOCTY, NPEfYCMOTPEB MKOCTb AN cbopa
oTBefeHHO BOfpbl.

CMA3bIBAHUE

ByneT nonesHbim Kaxpable 500 pabounx yacos (Mam xe
eXeMecAYHO) BBOAUTb Ba3esIMHOBOE Macio BO BHYTPb
BXOfa Hacoca.

BaXKHO He cMa3biBaTb CINLLKOM CUIbHO HAcOC MOCKONbKY
Macno BbIBOAWUTCA Yepes ryLuuTenb.

OYUCTKA HACOCA NMEPBOE NCMNOJIb30OBAHUE
Hacoc 6bin MpoTecTpoBaH 3MyNbCMPOBaHHOW BOAONA.
B cnyvae ecnn oHa CMOXeT 3apasnTb nepekaurBaemyto
XKMAKOCTb MPOMbITb HACOC COBMECTUMbIM CPEACTBOM.
BKntoumnTb €ro Ha JOCTaTOYHO AONMNIA NepUos Taknum 06-
pa3om 4Tobbl NOUNCTUTL O AHA HACOC U TPYODI.

KANEHAAPD 3ANJIAHAPOBAHHOIO

OBCNY>KUBAHUA

OueHb BaXHO YCTaHOBMUTb rPaduK NePUOANYHOro 06CHy-

MBaHWS Ha OCHOBAHUI CIEAYIOLYIX POBEPOK:

-NPOBEPATb COCTOSIHME W3HOWEHHOCTU TPy6 nepep
KaX[bIM UCMO/b30BaHIEM, EC/IN OHO NPEPbIBAEMO,

- NPOBEPATb BCe pUdneHble COeAMHEHUA MUHIIMYM pa3
B MecsiL.



TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE,
IMMAGAZZINAGGIO

Le pompe vengono fornite imballate in
appositi contenitori in cartone.

L'imballo non va disperso nell'ambiente.
La movimentazione e l'immagazzinaggio
di una pompa nuova non comporta alcu-
na attenzione particolare.

Se la pompa & gia stata utilizzata, prima di
essere immagazzinata o riposta 0 manipo-
lata, va accuratamente svuotata del liqui-
do contenuto nelle camere e nei collettori.
Per far questo capovolgere prima la pom-
pa lateralmente (fig. 11) e recuperare l'olio
in un apposito recipiente; quindi collegare
I'aria all'attacco rapido e farla funzionare
per alcuni istanti (questa operazione per-
mette la completa fuoriuscita del liquido
dalle camere).

Durante queste operazioni & fatto divieto
assoluto di fumare e di operare in prossi-
mita di fiamme libere. Si devono indossare
guanti antiolio.

TRANSPORT, HANDLING,
STORAGE

The pumps are supplied packed in special
cardboard containers.

Do not disperse the packing in the envi-
ronment.

No special attention is required for han-
dling and storing a new pump.

On the other hand, if the pump has al-
ready been used, before storing or han-
dling, any liquid in the chambers and in
the manifolds, must be carefully emptied.
In order to do this, turn the pump upside
down (fig. 11), and collect the oil in a spe-
cial recipient; then connect the air feeding
to the quick connection and let works the
pump for a few seconds (this enable the
complete emptying of the manifolds from
the liquid).

During this operation, smoking or oper-
ating near open flames is forbidden. Oil-
proof gloves must be worn.

TRANSPORT, VERPLAATSING,
OPSLAG

De pompen worden geleverd in speciale
kartonnen verpakkingen.

De verpakking mag niet zomaar bij het
gewone afval weggegooid worden maar
moet bij het oud papier gedaan worden.
Het verplaatsen en het opslaan van een
nieuwe pomp vereist geen speciale voor-
zorgsmaatregelen.

Als de pomp daarentegen reeds gebruikt
is moet de pomp voordat de pomp opge-
slagen of opgeborgen wordt of op een an-
dere manier gehanteerd wordt eerst goed
geleegd worden door de vloeistof die in
de kamers en de verzamelaars zit eruit te
laten stromen. Om dit te doen moet u de
pomp op de zijkant kantelen en de olie in
een speciale bak opvangen (fig. 11); daar-
na moet u de lucht op de snelkoppeling
aansluiten en de pomp even laten functi-
oneren (hierdoor kan de vloeistof volledig
uit de kamers gaan).

Op het moment dat dit gedaan wordt is
het streng verboden om te roken en moet
men uit de buurt van open vuur blijven.
Verder moeten er oliebestendige hand-
schoenen gedragen worden.
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TRANSPORT, FLYTNING OG
OPBEVARING

Pumperne leveres i kartonkasser.

Bortskaf ikke emballagen i miljget.

| forbindelse med flytning og opbevaring
af den nye pumpe gzlder ingen specielle
forskrifter.

Safremt pumpen derimod allerede har
varet anvendt, skal kamrene og manifol-
derne temmes for vaeske, inden den stilles
bort til opbevaring eller inden udferelse af
andringer i pumpen. Dette sker ved forst
at leegge pumpen pa siden og opsamle
olien i en passende beholder (fig. 11). Slut
herefter luftforsyningen til lynkoblingen
og aktivér pumpen kortvarigt (herved
sikres, at kamrene temmes fuldstaendigt
for vaeske).

| forbindelse med disse indgreb er det
strengt forbudt at ryge eller opholde sig
i naerheden af aben ild. Anvend olieafvi-
sende handsker.



TRANSPORT, DEPLACEMENT,
STOCKAGE

Les pompes sont livrées emballées dans
des cartons.

L'emballage ne doit pas étre dispersé dans
I'environnement.

Le déplacement et le stockage d'une
pompe neuve ne comportent aucune
attention particuliére.

Par contre si la pompe a déja été utilisée,
il faut la vider soigneusement du liquide
contenu dans les chambres et dans les
collecteurs avant de la stocker ou ranger
ou manipuler. Pour ceci il faut d'abord ren-
verser la pompe latéralement (fig. 11), et
récupérer I'huile dans un récipient prévu
a cet effet; ensuite il faut brancher l'air a
I'embout instantané et la faire marcher
pendant quelques instants (cette opéra-
tion permet la sortie totale du liquide des
chambres).

Pendant ces opérations il est formelle-
ment interdit de fumer ou de travailler a
proximité de flammes libres. Il faut mettre
des gants anti-graisse.

TRANSPORT, HANDLING UND
LAGERUNG

Die Pumpen werden in Kartons verpackt
geliefert.

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht
entsorgen.

Beim Transport und der Lagerung einer
neuen Pumpe miissen keine besonderen
Hinweise beachtet werden.

Wenn die Pumpe bereits benitzt worden
ist, muss die in den Kammern und Samm-
lern enthaltene Fliissigkeit vor dem Ein-
lagern, Wegrdumen oder Transportieren
sorgféltig ausgeleert werden (Abb. 11).
Dazu die Pumpe zuerst auf die Seite kip-
pen und das auslaufende Ol in einem
geeigneten Behdlter auffangen. Dann die
Druckluft an den Schnellanschluss an-
schlieBen und die Pumpe kurz laufen las-
sen, damit die Flussigkeit vollsténdig aus
den Kammern austritt.

ACHTUNG! Bei Durchfilhrung dieser Ar-
beit sind Rauchen und offenes Feuer in
der Nahe der Pumpe streng verboten! Ol-
schutzhandschuhe tragen.

TRANSPORTE, MOVIMENTACION,
ALMACENAJE

Las bombas se entregan embaladas en es-
peciales contenedores de carton.

El embalaje no se tiene que abandonar en
el ambiente.

La movimentacion y el almacenaje de una
bomba nueva no requiere ningtin cuidado
especial.

Si en cambio la bomba ya ha sido utiliza-
da, antes de ser almacenada o guardada
o manipulada, tiene que ser cuidadosa-
mente vaciada del liquido contenido en
las cdmaras y en los colectores. Para hacer
eso, primero hay que volcar la bomba la-
teralmente, y recuperar el aceite en un re-
cipiente especial (fig. 11); luego, conectar
el aire al enganche réapido y hacerla fun-
cionar unos momentos (esta operacion
permite la salida completa del liquido de
las cémaras).

Durante estas operaciones estd absoluta-
mente prohibido fumar y actuar cerca de
llamas libres. Hay que llevar puestos guan-
tes anti-aceite.

TRANSPORTE, MOVIMENTACAO,
DEPOSITO

As bombas sao entregues embaladas em
especiais caixas de papeldo.

A embalagem nao deve ser eliminada no
ambiente.

A movimentacdo e o depdsito de uma
bomba nova nao requer nenhum cuidado
especial.

Se, pelo contrario, a bomba ja foi utilizada
antes de ser armazenada ou guardada ou
manipulada, deve ser cuidadosamente
desvaziada do liquido contido nas cama-
ras e nos depositos. Para efetuar esta ope-
ragao, virar antes a bomba lateralmente
(fig. 11), recuperar o éleo em um recipien-
te especial e ligar ao ar o engate rapido e
fazendo-a funcionar por alguns instantes
(esta operagao permite a saida total do
liquido das camaras).

Durante estas operacoes é absolutamente
proibido fumar e operar perto de chamas
livres. E preciso usar luvas anti-6leo.

TRANSPORT, HANDTERING OG
OPPBEVARING

Pumpene leveres innpakkete i pappkar-
tonger.

Kast ikke emballasjen i naturen.
Héndteringen og oppbevaringen av en ny
pumpe krever ingen spesielle forholdsre-
gler.

Hvis pumpen er brukt, ma all vaesken i
kamrene og i samlergrene temmes ut for
pumpen settes bort til oppbevaring, bru-
kes om igjen, eller flyttes pa. For & gjere
dette ma du ferst snu pumpen pé siden
og gjenvinn oljen i den egne beholderen
(fig. 11). Kople deretter luften til hurtig-
koplingen og la pumpen fungere en liten
stund (pa denne maten renner all vaesken
ut fra kamrene).

| lopet av dette arbeidet er det strengt
forbudt & reyke eller & arbeide i naerhe-
ten av apne flammer. Bruk oljeavvisende
hansker.

TRANSPORT, FORFLYTTNING,
MAGASINERING

Pumparna levereras forpackade i sarskilda
behallare av kartong.

Emballaget far inte kastas i miljon.
Forflyttning och forvaring av en ny pump
kréver inga sarskilda iakttagelser.

Om pumpen ddremot redan &r anvand
ska den noga tommas pa den vatska som
finns i pumpkamrarna och uppsamlings-
behallarna innan man magasinerar, staller
undan eller utfér nagra ingrepp pa den.
For att gora detta ska pumpen forst van-
das upp och ned pa sidan och oljan sam-
las upp i en sarskild behallare (Bild. 11).
Anslut darefter lufttillforseln till snabb-
kopplingen och 1t pumpen gé en kort
stund (denna operation gor att all vétska
kommer ut ur kamrarna).

Under denna operation ar det absolut
forbjudet att roka eller befinna sig i nérhe-
ten av 6ppen eld. Oljebesténdiga skydds-
handskar ska anvéndas.

CFD

KULJETUS, SIIRTO JA
VARASTOINTI

Uuden pumpun kuljetuksessa ja varas-
toinnissa ei tarvitse noudattaa mitdan
erityisohjeita.

Pumput toimitetaan tarkoitukseen sopi-
viin pahvilaatikoihin pakattuina.

Al heita pakkausmateriaalia luontoon.
Mikdli pumppu on ollut jo kaytdssa,
tyhjenné huolellisesti sen kammiossa ja
kokoomaputkissa oleva neste ennen sen
varastointia, kuljetusta tai siirtoa. Suorita
tyhjennys kdantamalld pumppu ensin
kyljelleen, jolloin saat kerattyd oljyn tar-
koitukseen soveltuvaan astiaan (kuva 11).
Kytke ilma témén jalkeen pikaliittimeen
ja anna pumpun toimia lyhyen aikaan (ta-
man toimenpiteen avulla saat poistettua
kaiken kammioissa olevan nesteen).

Ala missdan tapauksessa tupakoi tai oles-
kele avotulien ldheisyydessd ndiden toi-
menpiteiden suorittamisen yhteydessa.
Kaytd oljyltd suojaavia kasineitd.
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TPAHCMOPTUPOBAHUE,
NEPEABUMEHUE,
CKNAJQNPOBAHUE

Hacocbl noctaBnalTcA ynakoBaHHbIMI B
COOTBETCTBYIOLME KAPTOHHbIE YNaKOBKU.
YnakoBKa AomkHa 6biTb BbIOpOLLEHa B Me-
CTO, CreumanbHo npefHasHauyeHHoe AnA
cbopa mycopa.

MepemelyeHne 1 cknaaupoBaH1e HOBOrO
Hacoca He BNeyeT 3a o601 HNKaKoro 0co-
6eHHOro BHUMaHUA.

Ecnn Hacoc yxe 6bin ucnonb3osaH, ne-
pen ero CKnaaMpoBaHWeM Wan nepecta-
HOBKOW Unu nepef NposeAeHem pabot
HeobXOAMMO ero akkypaTHO OnyCTOLWNTL
OT COAEPXIMON KMAKOCTA B Kamepax U
KonnekTopax. [inA coBepLueHua 3Toro ne-
peBepHYTb CHauana Hacoc Ha 6ok (pur. 11)
1 cobpaTb Macno B COOTBETCTBYIOLLYIO EM-
KOCTb; MOACOEANHUTL BO3AYX K GbICTPOMY
COefIMHEHNIO W OCTaBUTb ero paboTaTb
Ha HeCKOoNIbKO MrHOBEHWIA (3Ta onepauma
NO3BOMNT MOMHbIA BbIXOA XWAKOCTU U3
Kamepbl).

Bo Bpems 3Tux onepauwnit abconwTHO
3anpeLyeHo Kyputb 1 pabotatb B6NM3M C
OTKPbITbIM OrHeM. Heobxoanmo ncnonb-
30BaHMe Mac/I0CTOMKMX NepyaTok.



LAVAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO
Durante i lunghi periodi di inattivita, svuotare la pompa
per evitare il seccarsi o il congelamento nella pompa del
fluido pompato.
Prima di un suo immagazzinamento & utile lavare la pom-
pa, utilizzando un prodotto compatibile. Per ulteriori in-
dicazioni sulla compatibilita contattare il nostro Ufficio
Tecnico.
Una manutenzione inadeguata o un comportamento
errato dell'operatore nelle operazioni di manutenzione e
messa fuori servizio possono essere cause che provocano
la liberazione dalla pompa di atmosfera esplosiva.
Effettuare con periodicita semestrale il controllo delle
superfici esterne al fine verificare I'assenza di fenome-
ni corrosivi o danneggiamenti pericolosi.
Effettuare periodicamente, in ragione della polverosita del
luogo di installazione, la pulizia delle superfici esterne.
Il rimontaggio errato di parti della pompa puo
generare situazioni di pericolo.
Dopo ogni operazione di manutenzione che pre-
vede il rimontaggio di parti assicurarsi di averle
rimontate e/o serrate secondo le istruzioni fornite.

WASHING AND STORAGE
During long idle periods, empty the pump in order to
prevent the pumped fluid from drying or freezing in the
pump.
Itis advisable to wash the pump using a compatible prod-
uct before storing it. For further information on compat-
ibility, please contact our technical department.
Inadequate maintenance or incorrect behaviour of the
operator in maintenance work and putting out of service
can result in the pump releasing explosive atmospheres.
Every six months check the exterior surfaces for any
dangerous corrosion or damage.
Periodically (depending on the dustiness in the place of
installation) clean the exterior surfaces.
The incorrect refitting of parts of the pump can
create hazardous situations.
After every maintenance operation providing for
the reassembly of parts, make sure they have been
refitted and/or tightened according to the instruc-
tions supplied.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
Tijdens lange stilstandperioden moet de pomp geleegd
worden om indrogen of bevriezen van de verpompte
vloeistof in de pomp te voorkomen.
Alvorens de pomp op te slaan is het zinvol om de pomp
met een geschikt product schoon te maken. Voor nadere
aanwijzingen over de geschiktheid kunt u terecht bij onze
technische afdeling.
Ongeschikt onderhoud of verkeerd gedrag van de gebrui-
ker tijdens de onderhoudswerkzaamheden en het buiten
dienst stellen kunnen oorzaken zijn waardoor de pomp
explosieve dampen kan vrijgeven.
De bui e oppervlakk ten met een regel-
maat van zes maanden gecontroleerd worden om vast
te stellen of er geen corrosieve verschijnselen of ge-
vaarlijke beschadigingen zijn.
De buitenste opperviakken moeten regelmatig
schoongemaakt worden, dit is afhankelijk van hoe stof-
fig het op de installatieplaats is.
Door onderdelen van de pomp verkeerd te
monteren kunnen er gevaarlijke situaties ont-
staan.

Na alle onderhoudswerkzaamheden moeten de
onderdelen weer gemonteerd worden waarbij
gecontroleerd moet worden of zij volgens de ver-
strekte aanwijzingen gemonteerd en/of vastgezet
zijn.

LAVAGE ET STOCKAGE

Pendant les longues périodes d'inactivité, vider la pompe

pour éviter que le fluide pompé ne séche ou ne se congéle

dans la pompe.

Avant son stockage il est utile de laver la pompe en utili-

sant un produit compatible. Pour d'autres indications sur

la compatibilité contactez notre service technique.

Un entretien inapproprié ou un comportement erroné de

I'opérateur dans les opérations d'entretien et de mise hors

service peuvent étre des causes qui provoquent la fuite

d'atmosphére explosive de la pompe.

Effectuez avec une périodicité semestrielle le contrdle

des surfaces extérieures dans le but de vérifier I'ab-

sence de phénomeénes corrosifs ou d'endommage-

ments dangereux.

Effectuez périodiquement, selon le degré de poussiére

du lieu d'installation, le nettoyage des surfaces exté-

rieures.
Le réassemblage erroné de piéces de la pompe
peut provoquer des situations de danger.
Aprés chaque opération d'entretien qui prévoit
le réassemblage de piéces, il faut s'assurer de les
avoir montées et/ou serrées selon les instructions
fournies.

AFVASKNING OG OPBEVARING
Tem pumpen, hvis den ikke skal anvendes i en leengere
periode. Herved undgas, at den pumpede vaeske indterrer
eller fryser til is i pumpen.
Inden opbevaring af pumpen er det nyttigt at afvaske
den med et kompatibelt produkt. Kontakt den tekniske
afdeling vedrerende yderligere oplysninger om kompa-
tibiliteten.
Utilstraekkelig vedligeholdelse eller forkert indgreb i for-
bindelse med vedligeholdelse og ud-af-brugtagning kan
fordrsage udslip af eksplosiv atmosfeere fra pumpen.
Kontrollér ydersiden hver 6. maned for atsende sub-
stanser og farlige beskadigelser.
Rengor ydersiden regelmaessigt (athaengigt af hvor ste-
vet installationsstedet er).
Forkert genmontering af pumpens dele kan
forarsage farlige situationer.
Kontrollér efter vedligeholdelse, der kraever gen-
montering, at delene genmonteres og/eller fast-
spaendes i henhold til anvisningerne.
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RENGJORING OG OPPBEVARING
Med lange perioder uten bruk ma pumpen temmes for &
unnga at den pumpede veesken tarker ut eller fryser.
For pumpen settes bort til oppbevaring ber den rengjeres
med et kompatibelt produkt. For ytterligere informasjon
vedrgrende kompatibilitet, kontakt vért tekniske kontor.
Uegnet vedlikehold pa pumpen eller feil inngrep i forbin-
delse med vedlikehold eller klargjering til oppbevaring
kan fare til at pumpen slipper ut eksplosiv atmosfeere.
Kontroller pumpens utside hver sjette maned for a fin-
ne tegn pa rust eller farlige skader.
Rengjer pumpens utside med jevne mellomrom (hvor
ofte er avhengig av hvor mye stgv det er pd installasjons-
stedet).
Hvis pumpens deler monteres pa feil mate kan
det fore til farlige situasjoner.
Nér du har utfert vedlikehold og delene ma gjen-
monteres, ma du kontrollere at du monterer og/
eller strammer delene igjen i henhold til instruk-
sjonene.



WASCHEN UND EINLAGERN
Bei langerer AuBerbetriebnahme die Pumpe leeren um zu
verhindern, dass die gepumpte Fliissigkeit in der Pumpe
antrocknet oder einfriert.
Vor Einlagerung der Pumpe sollte diese mit einem ge-
eigneten Produkt gewaschen werden. Fiir weitere Infor-
mationen zur Kompatibilitat halten Sie bitte mit unserer
technischen Abteilung Riicksprache.
Eine unzureichende Wartung und Fehler der Bedienper-
son bei der Wartung und AuBerbetriebnahme kénnen
zu gefahrlichen Situationen fiihren, in denen es an der
Pumpe zur Bildung einer explosiven Atmosphéare kommt.
Alle sechs Monate muss die AuBenseite der Pumpe auf
eventuelle Korrosion und geféhrliche Beschadigun-
gen kontrolliert werden.
Je nach Staubkonzentration am Installationsort muss die
AuBenseite der Pumpe regelméBig gereinigt werden.
Die falsche Montage von Pumpenteilen kann
zu Gefahrensituationen fiihren.
Nach jeder Wartung, die das Aus- und Einbauen
von Teilen vorsieht, muss sichergestellt werden,
dass diese unter Beachtung der gelieferten An-
weisungen eingebaut u/o angezogen worden

LAVADO Y ALMACENAMIENTO
Durante los largos periodos de inactividad, vaciar la bom-
ba para evitar que el fluido bombeado se seque o se con-
gele dentro de la bomba.
Antes de almacenarla, es Gtil lavar la bomba, utilizando un
producto compatible. Para ulteriores indicaciones acerca
de la compatibilidad, contactar nuestro departamento
técnico.
Una manutencion inadecuada o un comportamiento in-
correcto del operador en las operaciones de manutencion
y puesta fuera de servicio pueden ser causas que provo-
can la liberacion de atmoésfera explosiva de la bomba.
Efectuar cada seis meses el control de las superficies
externas para verificar la ausencia de fenémenos co-
rrosivos o daios peligrosos.
Efectuar periddicamente, segun lo polvoriento que esté
el lugar de instalacion, la limpieza de las superficies
externas.
Las equivocaciones en volver a montar partes
de la bomba pueden generar situaciones de
peligro.
Después de cada operacion de manutencion que
prevea que se vuelvan a montar partes, hay que

LAVAGEM E DEPOSITO

Durante os longos periodos de inativide, desvaziar a bom-

ba para evitar que se seque ou se congele na bomba do

fluido bombeado.

Antes de guarda-la, € melhor lavar a bomba utilizando um

produto compativel. Para ulteriores indicaciones acerca

de la compatibilidad, contactar nuestro departamento

técnico.

Manutengoes inapropriadas ou comportamentos errados

do operador nas operages de manutencdo e desativa-

¢ao, podem ser causas que provocam a liberagao por par-

te da bomba de atmosfera explosiva.

Efetue semestralmente controle das superficies exter-

nas a fim de averiguar a auséncia de fenémenos corro-

sivos ou danifica¢des perigosas.

Efetue periodicamente, conforme a quantidade de pé do

lugar de instalagéo, a limpeza das superficies externas.
Montar novamente de forma errada as pecas
da bomba, pode gerar situagdes de perigo.
Apds cada operagdo de manutencao que requer
novamente a montagem das pegas, é preciso es-
tar seguros de té-las montadas novamente e/ou
fechadas conforme as instruges fornecidas.

sind. comprobar que hayan sido montadas y/o apreta-
das segun las instrucciones proporcionadas por el
fabricante.
TVATTNING OCH MAGASINERING PESU JAVARASTOINTI

Om pumpen inte anvands under langre perioder ska den
témmas for att forhindra att vétskan inuti den torkar el-
ler fryser.
Innan pumpen magasineras ar det [ampligt att tvétta den
med en kompatibel produkt. For ytterligare anvisningar
om kompatibiliteten kontakta var tekniska avdelning.
Oldampligt underhall eller felaktig hantering av operatéren
under underhallsingreppen och avstallningen kan orsaka
att pumpen frigor explosiva atmosfarer.
Utfor periodiskt kontroll av de utvandiga ytorna varje
halvar for att verifiera att inga korrosiva fenomen eller
farliga skador forekommer.
Utfor periodiskt rengoring av de utvindiga ytorna,
beroende pa hur dammigt det &r pa installationsplatsen.
En felaktig hopmontering av pumpdelarna kan
orsaka att farliga situationer uppstar.
Efter varje underhéllsingrepp som forutser en
hopmontering av delarna forsakra dig om att de-
larna har dtermonterats och/eller dragits at enligt
de bifogade instruktionerna.

Tyhjennd pumppu pitkien seisokkiaikojen ajaksi, jottei
pumpattu neste padse kuivumaan tai jagtyméaan pumpun
sisalle.
Pese pumppu ennen sen varastointia tarkoitukseen sovel-
tuvia pesuaineita kayttamalla. Pyyda lisétietoja yhteenso-
pivuudesta teknisestd toimistostamme.
Puutteellinen huolto tai laitteen huollon tai kdytosta pois-
ton yhteydessa suoritetut virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa pumpussa olevien rajéhdysalttiiden aineiden
vapautumisen ilmatilaan.
Tarkista kuuden kuukauden vélein laitteen ulkoiset
pinnat, jotteivét laitteen pinnan ruostuminen tai va-
hingoittuminen paase aiheuttamaan vaaratilanteita.
Suorita sdanndllisesti (asennuspaikan polyisyydesta riip-
puen) pumpun ulkoisten pintojen puhdistus.
Pumpun osien virheellinen takaisin asennus
voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Varmista pumpusta poistettujen osien takaisin
asennuksen yhteydess3, ettd ne asennetaan ja/tai
kiinnitetadn takaisin paikoilleen annettujen ohjei-
den mukaisesti.
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I
O4YUCTKA N CKNAQNPOBAHUE

Bo BpemA Jonrmx nepuofoM HeakTUBHOCTW PasKpyTUTL
HacoC AnA n3bexaHuA 3acylMBaHNA UMK 3amep3aHna B
Hacoce nepeKaynBaemo X1gKoCTu.

Mepen cknapupoBaHWem Hacoca HeobXoAMMO MOMbITb
HacoC, mcnonb3ys noaxopsluee cpeacTso. [ina 6Gonee
[eTanbHoii MHGOPMaLMM O COBMECTUMOCTY CBA3ATLCA C
Hawwwmm TexHudeckum OTaenom.

HenpaBunbHoe TexHUYeckoe OBCNyXMBaHWe WK OwWN-
60uYHOe NoBefieHMe onepaTopa BO BPeMs onepavuuii no
06CnyKUBaHMIO 1 BbIBOA U3 3KCMyaTaLuu MoryT GbiTb
ABNATLCA NPUYMHAMY, BbI3bIBAIOLYMMI BbIBOA W3 Hacoca
B3PbIBOOMACHbIX aTMOChEp.

C cemMecTpoBOIi NepNOANYHOCTbIO COBEpLUaTb KOH-

TPONb BHELHUX p Tel ¢ Iy yc
HUA OTCYTCTBUA KOPPO3MIHbIX pEHOMEHOB M onac-
HbIX MOBPEXAeHNI.

lMeproanyeckn coBepLuatb, B COOTBETCTBUM C MbibHO-
CTbIO WCMONb3YeMOro MoMelLLeH s, OYMCTKY BHELWHNX
noBepxHoCcTell.
Henp: HaA nepeyc Yacreii Hacoca
MOXeT BbI3BaTb ONacHble CMTyaLum.
Mocne Kaxpoil onepauun Mo 06CAyXMBaHUIO,
KoTopas MpefBUAUT NepeyCcTaHOBKY 3/1eMEHTOB
YAOCTOBEPUTLCA B WX YCTAHOBKE W/WAW 3aTaru-
BaHUM B COOTBETCTBUWN C NPeAOCTaBNeHHbIMM
VHCTPYKLMAMM.




ATTENZIONE!

E stata prevista una vita media per |'attrezzatura di circa
20 anni, se eseguiti i controlli e la manutenzione periodica
descritti nel libretto manutenzione.

ATTENZIONE!

Le singole parti che costituiscono I'attrezzatura sono fa-
cilmente separabili in modo da facilitare lo smaltimento
separato dei vari materiali al momento della sua dismis-
sione. Tale smaltimento deve essere eseguito sequendo le
normative vigenti nello stato di appartenenza.

ATTENZIONE!

Tutto I'imballaggio dell'attrezzatura, cartone, sacchetti di
plastica, schiuma espansa deve essere smaltito sequendo
le normative vigenti nello Stato di appartenenza.

ATTENZIONE!
Temperatura max e minima per utilizzo dell'attrezzatura:
-10+50°C/+14 +122°F.
ATTENZIONE!
Prima delle operazioni di manutenzione ordi-

naria e pulizia della pompa togliere il collega-
mento con l'alimentazione d'aria compressa.

ATTENTION !

The equipment has an average life expectancy of about
20 years, if the checks and periodical maintenance de-
scribed in the maintenance handbook are carried out.

ATTENTION !!!

The single parts making up the equipment are easily sep-
arated in order to facilitate differentiated disposal of the
various materials at the time of its decommissioning. This
disposal must be carried out in accordance with current
regulations in the country of use.

ATTENTION !!!

All the packing of the equipment, cardboard, plastic bags,
expanded foam must be disposed of in accordance with
current regulations in the country of use.

ATTENTION !!!
Max. and min. temperature for use of the equipment: -10
+50°C/+14+122°F.

CAUTION !!!
Remove the compressed-air feed connection

before routine pump maintenance operations
and cleaning.

OPGELET!!

Wanneer de controles en het periodieke onderhoud die
in de handleiding beschreven worden verricht worden, is
de gemiddelde levensduur van de apparatuur ongeveer
20 jaar.

OPGELET!!!

De afzonderlijke delen waar de apparatuur uit bestaat zijn
op eenvoudige wijze van elkaar te los te koppelen, om op
het moment van de afdanking de gescheiden verwerking
van de verschillende materialen te vergemakkelijken.
Deze ontmanteling dient te geschieden door aan de in de
staat waar deze toebehoort van kracht zijnde voorschrif-
ten te voldoen.

OPGELET!!!

De volledige verpakking van de apparatuur: karton, plas-
tic zakken, piepschuim, dient te worden verwerkt door
aan de in de staat waar deze toebehoort van kracht zijnde
voorschriften te voldoen.

OPGELET!!!
Maximum en minimum temperatuur voor het gebruik van
de apparatuur:-10 +50 °C/ +14 +122 °F.

OPGELET!!!
Voor de periodieke onderhoudswerkzaam-
heden en het schoonmaken van de pomp de
verbinding met de toevoer van perslucht ver-
wijderen.

ATTENTION 1!

On prévoit une durée moyenne de 20 ans pour I'équipe-
ment, si les controles et I'entretien périodique sont effec-
tués selon les instructions du manuel d'entretien.

ATTENTION !!!

Chaque partie qui constitue I'équipement est facilement
séparable des autres de facon a faciliter I'élimination sépa-
rée des différents matériaux au moment de la démolition.
Cette élimination doit étre effectuée selon les normes en
vigueur dans le pays d'appartenance.

ATTENTION !!!

Tout I'emballage de I'équipement, carton, sachets plas-
tique, mousse expansée, doit étre éliminé selon les
normes en vigueur dans le pays d'appartenance.

ATTENTION !!!

Température maximum et minimum pour I'utilisation de
I'équipement :-10 +50 °C/ +14 +122 °F

ATTENTION:

Avant les opérations d'entretien ordinaire et
de nettoyage de la pompe, débrancher l'ali-
mentation d'air comprimé.

ADVARSEL!

Udstyret har en gennemsnitlig driftslevetid pa ca. 20 ar,
forudsat at kontrollerne og den regelmaessige vedlige-
holdelse, som er beskrevet i vedligeholdelsesmanualen,
udferes.

ADVARSEL!

Det er nemt at adskille udstyrets enkelte dele og herved
forenkles sorteringen af de forskellige materialer i forbin-
delse med bortskaffelse. Bortskaffelsen skal ske med over-
holdelse af kravene i den gaeldende nationale lovgivning.

ADVARSEL!

Udstyrets emballage (karton, plastposer, ekspanderet po-
lystyren) skal bortskaffes med overholdelse af kravene i
den gaeldende nationale lovgivning.

ADVARSEL!

Maks. og min. temperatur v. brug af udstyret: -10 +50 °C

/+14+122°F.

ADVARSEL!
Fjern tilslutningen til trykluftsforsyningen in-
den almindelig vedligeholdelse og renggring
af pumpen.
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ADVARSEL!

Utstyret har en gjennomsnitts levetid pé ca. 20 ar hvis
kontrollene og det periodiske vedlikeholdet beskrevet i
vedlikeholdsveiledningen utferes.

ADVARSEL!

Utstyrets enkelte deler er lette 4 skille fra hverandre, slik
at kildesorteringen av materialet er enklere. Kildesorterin-
gen ma utferes i henhold til landets gjeldende lovgivning.
ADVARSEL!

Utstyrets emballasje, papp, plastposer, skumplast ma kas-
tes i henhold til landets gjeldende lovgivning.
ADVARSEL!

Minimums- og maksimumstemperatur for bruk av utsty-
ret:-10 450 °C/+14 +122 °F.

ADVARSEL!

é For du utforer ordinzert vedlikehold og rengjo-
ring pa pumpen ma du frakople trykkluften.



ACHTUNG!!

Es kann von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 20
Jahren fiir die Gerate ausgegangen werden, wenn die im
Wartungshandbuch angegebenen regelmaBigen Kont-
rollen und Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden.

ACHTUNG!!

Die einzelnen Teile, aus denen das Gerat besteht, lassen
sich einfach auseinander nehmen, so dass die getrennte
Entsorgung der verschiedenen Materialien bei Verschrot-
tung des Gerétes problemlos mdglich ist. Die Entsorgung
muBl gemaR der im Benutzerland geltenden Gesetzge-
bung erfolgen.

ACHTUNG!!

Die gesamte Verpackung der Geréte, bestehend aus Kar-
ton, Plastikttiten und Styropor, muBl gemaR der im Benut-
zerland geltenden Gesetzgebung entsorgt werden.

ACHTUNG!!!

Die Geréte konnen bei einer Temperatur von min. -10 °C
(14 °F) und max. +50 °C (122 °F) eingesetzt werden.

ACHTUNG!!
Vor den Arbeiten zur gewdhnlichen Wartung

und Reinigung der Pumpe den Anschluss an
die Druckluftzufuhr abtrennen.

®
ATENCION:

Estd prevista una vida media de unos 20 afios para el
equipo, siempre y cuando se efecttien los controles y el
mantenimiento periddicos descritos en el manual de ins-
trucciones sobre mantenimiento

ATENCION:

Cada una de las partes de las que se compone el equipo
puede ser facilmente separada de las otras para asi faci-
litar la eliminacién por separado de los diferentes mate-
riales en el momento en que se deje de utilizarlos. Dicha
eliminacion se efectuara en conformidad con las normas
vigentes en cada pais.

ATENCION:
Todo el embalaje del equipo, es decir, cartones, bolsas de
plastico, espuma de poliestirol, tiene que eliminarse en
conformidad con las normas vigentes en cada pais.
ATENCION:
Temperatura max y minima para el utilizo del equipo: -10
+50°C/+14 +122°F.
ATENCION:

Antes de las operaciones de manutencion ordi-

nariay de limpieza de labomba, quitar la cone-
xion con la alimentacion de aire comprimido.

ATENGAOM

Se os controles e a manutengéo periddica descritos no
manual de manutencao forem efetuados, esté prevista
uma duracao média do equipamento de cerca 20 anos.

ATENC[\O!!!
Todos os componentes que constituem o equipamento
sao facilmente removiveis a fim de facilitar a eliminagéo
separada dos varios materais quando n&o sdo mais usa-
dos. A sua eliminagao deve ser efetuada seguindo as nor-
mas em vigor no pais em questao.
ATENQ[\O!!!
A embalagem completa do equipamento: papeléo, sacos
de plastico, espuma de poliuretano deve ser eliminada se-
guindo as normas em vigor no pais em questéo.
ATENGAOM!
Temperatura méx. e min. para utilizagdo do equipamento:
-10450°C/+14 +122 °F.
ATENGAOM!
Antes das operagdes de manutencao ordinaria
e limpeza da bomba, retirar a conexao com a
alimentacao de ar comprimido.

&>
VARNING!

Utrustningen berdknas ha en medellivslangd pa cirka 20
ar, om de kontroller och det periodiska underhall som be-
skrivits i underhallshandboken utforts.

VARNING!

De enskilda delarna som utrustningen bestér av ar latt
separerbara for att underldtta bortskaffningen nar de ska
skrotas. Denna bortskaffning ska ske enligt géllande lag-
stiftning i anvandarlandet.

VARNING!

Hela utrustningens emballage; kartong, plastpasar, skum-
plast ska bortskaffas enligt gallande lagstiftning i anvén-
darlandet.

VARNING!

Max och minimitemperatur fér anvandning av utrustning-

en:-10+50°C/ +14 +122 °F.

VARNING!

A Fére de ordindra underhalls- och rengéringso-
perationerna av pumpen ska tryckluftsmat-
ningen frankopplas.

D
HUOMAA!

Laitteiston kayttoika on 20 vuotta, mikali kaikki tdssa
huolto-oppaassa kuvatut tarkistukset ja madrdaikaiset
huoltotoimenpiteet suoritetaan oikein.

HUOMAA!

Laitteiston muodostavat yksittdiset osat voidaan erottaa
helposti toisistaan, jolloin eri materiaalit voidaan kierrat-
taa erikseen laitteiston romutuksen yhteydessa. Suorita
laitteiston havitys sen kdyttomaassa voimassa olevien
sadnnosten mukaisesti.

HUOMAA!

Havita laitteiston pakkausmateriaalit, kuten pahvi, muovi-
pussit, vaahtomuovi jne. laitteiston kdyttémaassa voimas-
sa olevien sa@nndsten mukaisesti.

HUOMAA!
Laitteiston maks. ja minimi kayttolampétila: -10 +50 °C /
+14+122°F.
HUOMAA!
Irrota pai liitin ennen pumpun méadraai-
kaishuollon ja puhdistuksen suorittamista.
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RU)
BHUMAHUE!

[ina obopynoBaHNA NpeaBUAEH CPOK dKCMyaTaLun B
cpeaHem okono 20 neT Npu yCnoBWUM NPOBeAeHNA nepu-
OfINYECKOrO OOCNYXNBAHNA, ONNCAHHOTO B UHCTPYKLMM
1o 3KcnyaTaLmu.

BHUMAHUE!

OTgenbHbIe YacTyh, KOTOpblE COCTABAAKT 06OPYAOBaHME,
Nerko pasgenymbl TakiM 06pasom UTo6bl 0bneryunTb pas-
JesbHYI0 nepepaboTKy pasHbiX MaTepuanos B MOMEHT
BbIBOZa OGOPYAOBaHMA M3 SKCMiyaTayuu. Takas nepe-
paboTka fomkHa 6biTb NpoBeAeHa Cneays AeNCTBYIOLMM
HOPMaMm B CTPaHe 1CMONb30BaHS.

BHUMAHUE !

Bca ynakoBKa O60py[J,OBaHI/I$I, KapTOH, N/1lacTUKOBble Na-
KeTbl, NeHOMNNAaCT, AO/KHbI 6bITb nepepa60TaHb| B COOT-
BETCTBUN C AEVICTBVIOLLWIMVI HOpMaTtmBamn B I'ocynapCTBe,
rae NponCXoauT NCNosib30BaHMe.

BHUMAHMUE !
Makc n mnH TemnepaTypa pacnpefensemoi Xugkoctn
ANA NCNoNb30BaHNA ycTaHoBKoM: -10+50 °C/ +14 +122 °F.
BHUMAHMUE !

é Mepepn onepaunamu no opaHapHoOMy o6cny-
KUBaHNIO U OYNCTKE HACOCA OTKNIOUNTD OT No-
[laun cKaTtoro Bofyxa.



DATITECNICI

Modello

Rapporto di compressione
Pressione max consentita
Pressione di esercizio

Intervallo operativo pressione aria
Consumo max di aria **

Portata a 8 bar - 120 PSI (uscita libera) **

Massima velocita della pompa **
Litri/galloni per ciclo
Aspirazione max verticale a secco

Aspirazione max verticale a contatto con il fluido

Aspirazione max orizzontale
Mandata max verticale
Mandata max orizzontale
Granulometria max pompabile
Rumorosita*

Aria compressa

Temperatura liquido erogabile
Temperatura ambiente:
Attacco entrata aria

Attacco entrata-uscita fluido
Materiale a contatto con il fluido
Uscita aria

Materiale motore

Adatto a fusti da

Peso

Modello

Rapporto di compressione
Pressione max consentita
Pressione di esercizio

Intervallo operativo pressione aria
Consumo max di aria **

Portata a 8 bar - 120 PSI (uscita libera) **

Massima velocita della pompa **
Litri/galloni per ciclo
Aspirazione max verticale a secco

Aspirazione max verticale a contatto con il fluido

Aspirazione max orizzontale
Mandata max verticale
Mandata max orizzontale
Granulometria max pompabile
Rumorosita*

Aria compressa

Temperatura liquido erogabile
Temperatura ambiente:
Attacco entrata aria

Attacco entrata-uscita fluido

Materiale a contatto con il fluido
Uscita aria

Materiale motore

Adatto a fusti da

Peso

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm

400 cicli/min 400 cicli/min 300 cicli/min 330 cicli/min
0.18 L-0.05 Gal 0.18 L - 0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft

1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB 75dB
Qualita 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
tra 0° e +40° C con punte tra -20° e + 50 °C/ tra 32° e +104 °F con punte tra-4° e +
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F
3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F
Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F
Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio
Modulare Modulare Modulare Modulare
8kg-17.6lbs 8kg-17.6 Ibs 13,5 kg -29.8 Ibs 13,5 kg -29.8 lbs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12
1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar-90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar-90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

220 cicli/min 147 cicli/min 140 cicli/min 420 cicli/min
2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16 ft 5m-16 ft 5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
5.5 mm-0.22" 6,5mm - 0.26" 6,5 mm - 0.26" 3mm-0.12"
78 dB 82dB 82dB 75dB

Qualita 1150 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
tra 0° e +40° C con punte tra -20° e + 50 °C/ tra 32° e +104 °F con punte tra -4° e +
3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/8"F
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F
Alluminio Alluminio Alluminio Polipropilene
1"F 1"F 1"F 1/2"F
Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio
Modulare Modulare Modulare Modulare
25,5 kg - 56.2 lbs 43 kg - 94.8 Ibs 50 kg - 110.2 Ibs 7 kg-15.4 Ibs

AB-34

11
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

*1livelli di rumore sono stati misurati con la pompa montata sul pavimento, utilizzando dei piedini in gomma.
** Per le pompe equipaggiate con membrane in PTFE ridurre i valori di circa 10%.
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AAB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm
260 cicli/min
0.8L-0.21 Gal
5m-16ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F
122°F
3/4"F
1.1/4"F
Alluminio
1"F
Alluminio
Modulare
19 kg - 41.9 Ibs

APPB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm
300 cicli/min
0.59L-0.15 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F
122°F
3/8"F
ANSI 150
DINPN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Polipropilene
1/2"F
Alluminio
Modulare
12 kg - 26.4 lbs



TECHNICAL DATA

Mod.

Compression ratio

Max. permissible pressure
Working pressure

Air pressure operating interval
Max. air consumption**
Flowrate at 8 bar - 116 PSI (free outlet)**
Max. pump speed**

Litres/gal per cycle

Max. vertical suction, dry

Max. vertical suction in contact with fluid
Max. horizontal suction

Max. vertical delivery

Max. horizontal delivery

Max. pumpable granulometry
Noise level*

Compressed air

Deliverable liquid temp.
Ambient temperature

Air inlet connection

Fluid inlet/outlet connection
Material in contact with the fluid
Air outlet

Motor material

Suitable for drums

Weight

Mod.

Compression ratio

Max. permissible pressure

Working pressure

Air pressure operating interval

Max. air consumption**

Flowrate at 8 bar - 116 PSI (free outlet)**
Max. pump speed**

Litres/gal per cycle

Max. vertical suction, dry

Max. vertical suction in contact with fluid
Max. horizontal suction

Max. vertical delivery

Max. horizontal delivery

Max. pumpable granulometry

Noise level*

Compressed air

Deliverable liquid temp.

Ambient temperature

Air inlet connection

Fluid inlet/outlet connection

Material in contact with the fluid
Air outlet

Motor material

Suitable for drums

Weight

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 /min - 18.5 Gpm

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar- 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm

400 cycles/min 400 cycles/min 300 cycles/min 330 cycles/min 260 cycles/min
0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L-0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16 ft 55m-18ft 5m-16ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75 dB 75dB 75dB
Quality 11SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
between 0° and +40° C with peaks between -20° + 50 °C / between 32° and +104 °F with peaks between -4° + 122 °F
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/4"F

3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular Modular
8kg-17.6 Ibs 8kg-17.6 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg -29.8 Ibs 19 kg - 41.9 Ibs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

220 cycles/min
2.15L-0.57 Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
5.5mm-0.22"
78 dB

100°C/212°F
between 0° and +40
3/4"F

2"F-1.1/2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Modular
25,5 kg - 56.2 Ibs

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 cycles/min

*The noise levels were measured with the pump mounted on the floor, using rubber feet.
** For pumps equipped with membrane in PTFE reduce the values by approx. 10%.
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2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 cycles/min

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm
420 cycles/min

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 |/min - cfm 30

170 I/min - 45 Gpm
300 cycles/min

4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
5m-16 ft 5m-16ft 55m-18ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5 mm - 0.26" 6,5mm - 0.26" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
82dB 82dB 75 dB 75dB
Quality 1150 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
° C with peaks between -20° + 50 °C / between 32° and +104 °F with peaks between -4° + 122 °F
3/4"F 3/4"F 3/8"F 3/8"F
ANSI 150
2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F DIN PN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Aluminium Aluminium Polypropylene Polypropylene
1"F 1"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular
43 kg - 94.8 lbs 50 kg - 110.2 Ibs 7 kg -15.4 Ibs 12 kg - 26.4 Ibs



DONNEES TECHNIQUES

Mod.

Rapport de compression

Pression maxi admise

Pression de travail

Intervalle opérationnel pression de I'air
Consommation maxi d'air**

Débit a 8 bar - 116 PSI (sortie libre)**
Vitesse maximum de la pompe**

Litres (gal) par cycle

Aspiration maxi verticale a sec

Aspiration maxi verticale au contact du fluide
Aspiration maxi horizontale

Refoulement maxi vertical

Refoulement maxi horizontal
Granulométrie maxi pouvant étre pompée
Bruit*

Air comprimé

Température du liquide qui peut étre débité
Température ambiante:

Raccord entrée de 'air

Raccord entrée-sortie du fluide

Matiére au contact du fluide

Sortie de l'air

Matiere moteur

Adapté a des fats de

Poids

Mod.

Rapport de compression

Pression maxi admise

Pression de travail

Intervalle opérationnel pression de I'air
Consommation maxi d'air**

Débit a 8 bar - 116 PSI (sortie libre)**
Vitesse maximum de la pompe**

Litres (gal) par cycle

Aspiration maxi verticale a sec

Aspiration maxi verticale au contact du fluide
Aspiration maxi horizontale

Refoulement maxi vertical

Refoulement maxi horizontal

Granulométrie maxi pouvant étre pompée
Bruit*

Air comprimé

Température du liquide qui peut étre débité
Température ambiante:

Raccord entrée de l'air

Raccord entrée-sortie du fluide

Matiére au contact du fluide
Sortie de l'air

Matiere moteur

Adapté a des futs de

Poids

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm
400 cycle/min
0.18 L-0.05 Gal
45m-15ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06"
75dB

100°C/212°F
entre 0° et + 40 °C
3/8"F
3/4"F-1/2"
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Modulaire
8kg-17.6 Ibs

AAB-112

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 |/min - 127 Gpm
220 cycle/min
2.15L-0.57 Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
5.5 mm-0.22"
78 dB

100°C/212°F
entre 0° et + 40 °C
3/4"F

2"F-1.1/2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Modulaire
25,5 kg - 56.2 lbs

AB-34

11
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 cycle/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 cycle/min

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
300 cycle/min

0.18 L - 0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal
45m-15ft 5m-16ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12"
75dB 75dB
Qualité 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F
avec des pointes entre -20° et +50° / entre 32° et +
3/8"F 3/8"F
3/4"F 1.1/4"F-1"F
Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Modulaire Modulaire
8kg-17.6lbs 13,5 kg -29.8 Ibs
AAB-2 AABM-2
1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 cycle/min

4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal
5m-16 ft 5m-16ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5mm - 0.26" 6,5 mm - 0.26"
82dB 82dB
Qualité 1150 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F
avec des pointes entre -20° et +50° / entre 32° et +
3/4"F 3/4"F
2.1/2"F-2"F ANSI 150 2"
Aluminium Aluminium
1"F 1"F
Aluminium Aluminium
Modulaire Modulaire
43 kg - 94.8 Ibs 50 kg -110.2 Ibs

* Les niveaux de bruit ont été mesurés sur la pompe montée sur le sol, en utilisant des pieds en caoutchouc.
** Pour les pompes équipées de membranes PTFE il faut réduire les valeurs d'environ 10%.
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AAB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
330 cycle/min
0.16 L - 0.044 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75dB

100°C/212°F
104 °F avec des pointes e
3/8"F
1.1/4"F-1"F
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Modulaire
13,5 kg -29.8 Ibs

APPB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm
420 cycle/min
0.16 L - 0.044 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75dB

100°C/212°F
104 °F avec des pointes e
3/8"F

3/4"F

Polypropyléne
1/2"F
Aluminium
Modulaire
7 kg-15.4 Ibs

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm
260 cycle/min
0.8L-0.21 Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75dB

100°C/212°F
ntre -4° et + 122 °F
3/4"F
1.1/4"F
Aluminium
1"F
Aluminium
Modulaire
19 kg - 41.9 Ibs

APPB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm
300 cycle/min
0.59L-0.15 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F
ntre -4° et + 122 °F
3/8"F
ANSI 150
DINPN 10
JIS10K 1" (25 mm)
Polypropyléne
1/2"F
Aluminium
Modulaire
12 kg - 26.4 lbs



TECHNISCHE DATEN

Mod.

Verdichtungsverhaltnis

Zuléssiger Hochstdruck

Betriebsdruck

Spanne Luftdruck

Max. Luftverbrauch **

Durchsatz bei 8 bar - 116 PSI (freier Auslass)**
Hochstgeschwindigkeit Pumpe**

Liter (gal) pro Zyklus

Max. senkrechte Ansaugung trocken

Max. senkrechte Ansaugung bei Fliissigkeitskontakt

Max. waagrechte Ansaugung

Max. senkrechte Ausgabe

Max. waagrechte Ausgabe

Max. pumpbare Kérnung
Larmpegel*

Druckluft:

Temperatur ausgegebene Flissigkeit
Umgebungstemperatur:
Luftanschluss

Anschluss Druckleitung Flussigkeit
Werkstoff, der mit der Flussigkeit in Berlihrung
kommt

Luftableitung

Werkstoff Motor

Geeignet fur Fasser

Gewicht

Mod.

Verdichtungsverhéltnis

Zulassiger Hochstdruck

Betriebsdruck

Spanne Luftdruck

Max. Luftverbrauch **

Durchsatz bei 8 bar - 116 PSI (freier Auslass)**
Hochstgeschwindigkeit Pumpe**

Liter (gal) pro Zyklus

x. senkrechte Ansaugung trocken

=
)

Max. senkrechte Ansaugung bei Fliissigkeitskontakt

=
)

x. waagrechte Ansaugung

Max. senkrechte Ausgabe

Max. waagrechte Ausgabe

Max. pumpbare Kérnung
Larmpegel*

Druckluft:

Temperatur ausgegebene Flissigkeit
Umgebungstemperatur:
Luftanschluss

Anschluss Druckleitung Flussigkeit

Werkstoff, der mit der Fltssigkeit in Beriihrung
kommt

Luftableitung

Werkstoff Motor

Geeignet fiir Fasser

Gewicht

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm

AB-34

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar- 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm

400 Zyklus/min 400 Zyklus/min 300 Zyklus/min 330 Zyklus/min 260 Zyklus/min
0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L -0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16ft 55m-18ft 5m-16 ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB 75dB 75dB
Qualitat 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
0 °C bis +40 °C mit Spitzenwerten von -20 °C bis +50 °C / 32° bis +104 °F mit Spitzenwerten von -4° bis + 122 °F
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/4"F
3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular Modular
8kg-17.6 lbs 8kg-17.6 lbs 13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 19 kg -41.9 Ibs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

220 Zyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 Zyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 Zyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm
420 Zyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 |/min - cfm 30

170 I/min - 45 Gpm
300 Zyklus/min

2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
5m-16 ft 5m-16 ft 5m-16 ft 55m-18ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
55mm-0.22" 6,5 mm - 0.26" 6,5mm - 0.26" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
78 dB 82dB 82dB 75dB 75dB
Quialitdt 11SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
0 °C bis +40 °C mit Spitzenwerten von -20 °C bis +50 °C / 32° bis +104 °F mit Spitzenwerten von -4° bis + 122 °F
3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/8"F 3/8"F
ANSI 150
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F DIN PN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Aluminium Aluminium Aluminium PP (Polypropylen) PP (Polypropylen)
1"F 1"F 1"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular Modular
25,5 kg - 56.2 Ibs 43 kg - 94.8 Ibs 50 kg - 110.2 lbs 7kg-15.4 Ibs 12 kg - 26.4 Ibs

* Zur Messung der Larmpegel wurde die Pumpe mit GummifiiBen auf dem FuBboden montiert.
** Bei Pumpen mit PTFE Membran den Wert um ca. 10% reduzieren.
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DATOS TECNICOS

Modello

Relacién de compresion
Presion max permitida

Presion de ejercicio

Intervalo operativo presion aire
Consumo max de aire**

Capacidad a 8 bar - 116 PSI (salida libre)**

Méxima velocidad de la bomba**
Litros (gal) por ciclo
Aspiracion max vertical en seco

Aspiracion max vertical en contacto con el fluido

Aspiracién max horizontal
Empuje max vertical

Empuje max horizontal
Granulometria max bombeable
Ruido*

Aire comprimido:

Temperatura liquido erogable
Temperatura ambiente:
Enganche entrada aire
Enganche entrada-salida fluido
Material en contacto con el fluido
Salida aire

Material motor

Apto para barriles de

Peso

Modello

Relacion de compresion
Presion max permitida

Presion de ejercicio

Intervalo operativo presion aire
Consumo max de aire**

Capacidad a 8 bar - 116 PSI (salida libre)**

Maxima velocidad de la bomba**
Litros (gal) por ciclo
Aspiracion max vertical en seco

Aspiracion max vertical en contacto con el fluido

Aspiracién max horizontal
Empuje max vertical

Empuje max horizontal
Granulometria max bombeable
Ruido*

Aire comprimido:

Temperatura liquido erogable
Temperatura ambiente:
Enganche entrada aire

Enganche entrada-salida fluido

Material en contacto con el fluido
Salida aire

Material motor

Apto para barriles de

Peso

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm
400 ciclos/min

0.18 L-0.05 Gal 0.18 L - 0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft

1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12"

75dB 75 dB 75dB 75dB
Calidad 11SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
entre 0°y +40° C con puntas entre -20° y + 50 °C / entre 32° y +104 °F con puntas entre -
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F
3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular
8kg-17.6 Ibs 8kg-17.6lbs 13,5 kg -29.8 Ibs 13,5 kg -29.8 Ibs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12
1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar-90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 |/min - 127 Gpm

220 ciclos/min

2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16 ft 5m-16 ft 5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
5.5 mm-0.22" 6,5mm - 0.26" 6,5 mm - 0.26" 3mm-0.12"
78 dB 82dB 82dB 75dB
Calidad 11SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
entre 0° y +40° C con puntas entre -20° y + 50 °C/ entre 32° y +104 °F con puntas entre -
3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/8"F
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Polypropilene
1"F 1"F 1"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular
25,5 kg - 56.2 lbs 43 kg - 94.8 Ibs 50 kg -110.2 Ibs 7 kg-15.4 Ibs

AB-34

11
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 ciclos/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 ciclos/min

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
300 ciclos/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 ciclos/min

*Los niveles de ruido han sido medidos con la bomba montata sobre el pavimento, utilizando unos pies de caucho.

** Para las bombas equipadas con membranas de PTFE reducir los valores de aproximadamente 10%.
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AAB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
330 ciclos/min

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm
420 ciclos/min

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm
260 ciclos/min
0.8L-0.21 Gal
5m-16ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F
4°y +122°F
3/4"F
1.1/4"F
Aluminium
1"F
Aluminium
Modular
19 kg - 41.9 Ibs

APPB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm
300 ciclos/min
0.59L-0.15 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F
4°y +122°F
3/8"F
ANSI 150
DINPN 10
JIS10K 1" (25 mm)
Polypropilene
1/2"F
Aluminium
Modular
12 kg - 26.4 lbs




DADOS TECNICOS

Mod.

Relacao de compressao

Pressdo max permitida

Presséo de operagao

Intervalo operativo pressao ar
Consumo max de ar**

Capacidade 8 bar - 116 PSI (saida livre)**
Maxima velocidade da bomba**
Litros (gal) por ciclo

Aspiracao max vertical a seco
Aspiragao max vertical em contato com o fluido
Aspiragdo max horizontal

Vazao max vertical

Vazdo méx horizontal

Granulometria méx bombeavel
Ruidos*

Ar comprimido

Temperatura liquido a ser distribuido
Temperatura ambiente:

Engate entrada ar

Engate entrada-saida fluido

Material em contato com liquido
Saida do ar

Material do motor

Adequado a fusta

Peso

Mod.

Relacéo de compressao

Pressédo max permitida

Presséo de operagao

Intervalo operativo pressao ar

Consumo méx de ar**

Capacidade 8 bar - 116 PSI (saida livre)**
Maxima velocidade da bomba**

Litros (gal) por ciclo

Aspiracao max vertical a seco

Aspiragdo max vertical em contato com o fluido
Aspiragdo max horizontal

Vazao max vertical

Vazéo méx horizontal

Granulometria max bombeavel

Ruidos*

Ar comprimido

Temperatura liquido a ser distribuido
Temperatura ambiente:

Engate entrada ar

Engate entrada-saida fluido

Material em contato com liquido
Saida do ar

Material do motor

Adequado a fusta

Peso

*Os niveis de ruido foram medidos com a bomba montada no chao utilizando pezinhos de borracha.

AAB-12

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm

400 ciclo/min 400 ciclo/min 300 ciclo/min 330 ciclo/min 260 ciclo/min
0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L-0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16 ft 55m-18ft 5m-16 ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75 dB 75dB 75dB 75dB 75dB
Qualidade 1150 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
entre 0° e +40° C com picos entre -20° e + 50 °C / entre 32° e +104 °F con picos entre -4° e + 122 °F
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/4"F

3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular Modular
8kg-17.6Ibs 8kg-17.6 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 19 kg -41.9 lbs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 |/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm

220 ciclo/min 147 ciclo/min 140 ciclo/min 420 ciclo/min 300 ciclo/min
2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
5m-16 ft 5m-16 ft 5m-16 ft 55m-18ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft

5.5mm-0.22" 6,5 mm - 0.26" 6,5mm - 0.26" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
78 dB 82dB 82dB 75dB 75 dB
Qualidade 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
entre 0° e +40° C com picos entre -20° e + 50 °C/ entre 32° e +104 °F con picos entre -4° e + 122 °F
3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/8"F 3/8"F
ANSI 150
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F DIN PN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Aluminium Aluminium Aluminium Polipropileno Polipropileno
1"F 1"F 1"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modular Modular Modular Modular Modular
25,5 kg - 56.2 Ibs 43 kg - 94.8 lbs 50 kg - 110.2 Ibs 7 kg -15.4 Ibs 12 kg - 26.4 Ibs

** Para bombas equipadas com membranas de PTFE, reduzir os valores cerca de 10%.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Mod.

Compressieverhouding
Max. toegestane druk
Bedrijfsdruk
Werkingsinterval luchtdruk
Max. luchtverbruik**

Doorstroomhoeveelheid op 8 bar - 116 PSI (vrije uitlaat)**

Maximum snelheid van de pomp**
Liter (gal ) per cyclus

Max. verticale aanzuiging in droge toestand
Max. verticale aanzuiging in contact met de vloeistof

Max. horizontale aanzuiging

Max. verticale toevoer

Max. horizontale toevoer

Max. verpompbare korrelgrootte
Geluidsniveau*

Perslucht

Temperatuur te verpompen vloeistof
Omgevingstemperatuur:
Luchtinlaataansluiting
Vloeistofin-/uitlaataansluiting
Materiaal in contact met de vloeistof
Luchtuitlaat

Materiaal motor

Geschikt voor vaten van

Gewicht

Mod.

Compressieverhouding
Max. toegestane druk
Bedrijfsdruk
Werkingsinterval luchtdruk
Max. luchtverbruik**

Doorstroomhoeveelheid op 8 bar - 116 PSI (vrije uitlaat)**

Maximum snelheid van de pomp**
Liter (gal ) per cyclus

Max. verticale aanzuiging in droge toestand
Max. verticale aanzuiging in contact met de vloeistof

Max. horizontale aanzuiging

Max. verticale toevoer

Max. horizontale toevoer

Max. verpompbare korrelgrootte
Geluidsniveau*

Perslucht

Temperatuur te verpompen vloeistof
Omgevingstemperatuur:
Luchtinlaataansluiting

Vloeistofin-/uitlaataansluiting

Materiaal in contact met de vloeistof
Luchtuitlaat

Materiaal motor

Geschikt voor vaten van

Gewicht

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 I/min - 18.5 Gpm
400 cyclus/min

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm
400 cyclus/min

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
300 cyclus/min

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm
330 cyclus/min

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm
260 cyclus/min

0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L -0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21 Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16ft 55m- 18 ft 5m-16 ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB 75dB 75dB
Kwaliteit 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
tussen 0° en 40 °C met pieken tussen -20° en +50 °C / tussen 32° en +104 °F met pieken tussen -4° en + 122 °F
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/4"F

3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modulair Modulair Modulair Modulair Modulair
8kg-17.6 Ibs 8kg-17.6lbs 13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 19 kg -41.9 lbs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

220 cyclus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 cyclus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 cyclus/min

2-6 bar - 30-90 PSI

800 I/min - cfm 30

70 I/min - 18.5 Gpm
420 cyclus/min

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 I/min - cfm 30

170 I/min - 45 Gpm
300 cyclus/min

2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
5m-16 ft 5m-16 ft 5m-16ft 55m- 18 ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
5.5mm-0.22" 6,5 mm - 0.26" 6,5 mm - 0.26" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
78 dB 82dB 82dB 75dB 75dB
Kwaliteit 1 1SO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
tussen 0° en 40 °C met pieken tussen -20° en +50 °C / tussen 32° en +104 °F met pieken tussen -4° en + 122 °F
3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/8"F 3/8"F
ANSI 150
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2" 3/4"F DIN PN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Aluminium Aluminium Aluminium Polypropyleen Polypropyleen
1"F 1"F 1"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modulair Modulair Modulair Modulair Modulair
25,5 kg - 56.2 Ibs 43 kg - 94.8 lbs 50 kg - 110.2 Ibs 7 kg-15.4 Ibs 12 kg - 26.4 lbs

* De geluidsniveaus zijn gemeten met de pomp gemonteerd op de vloer met rubber pootjes.
** Bij de pompen die uitgerust zijn met PTFE membranen moeten de waarden ongeveer met 10% verlaagd worden.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mod.

Kompressionsforhold

Maks. tilladt tryk

Driftstryk

Lufttrykkets driftsinterval

Maks. luftforbrug**

Kapacitet ved 8 bar - 116 PSI (uhindret udlgb)**
Maks. pumpehastighed**

Liter (gal) pr. cyklus

Maks. lodret sugehgjde (uden veeske)
Maks. lodret sugehgjde (ved kontakt med vaeske)
Maks. vandret sugehgjde

Maks. lodret forsyning

Maks. vandret forsyning

Maks. partikelstgrrelse ved pumpning
Stgjniveau*

Trykluft

Temperatur i pumpet vaeske
Omgivelsestemperatur

Kobling til lufttag

Kobling til vaeskens ind- og udlgb
Materiale i kontakt med vaeske
Luftudtag

Motorens materiale

Egnet til tender pa

Veegt

Mod.

Kompressionsforhold

Maks. tilladt tryk

Driftstryk

Lufttrykkets driftsinterval

Maks. luftforbrug**

Kapacitet ved 8 bar - 116 PSI (uhindret udlgb)**
Maks. pumpehastighed**

Liter (gal) pr. cyklus

Maks. lodret sugehgjde (uden vaeske)

Maks. lodret sugehgjde (ved kontakt med vaeske)
Maks. vandret sugehgjde

Maks. lodret forsyning

Maks. vandret forsyning

Maks. partikelstorrelse ved pumpning
Stgjniveau*

Trykluft

Temperatur i pumpet vaeske
Omgivelsestemperatur

Kobling til lufttag

Kobling til veeskens ind- og udleb

Materiale i kontakt med vaeske
Luftudtag

Motorens materiale

Egnet til tender pa

Veegt

AAB-12

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 cyklus/min

0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L-0.05 Gal
45m-15ft 45m-15ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06"
75dB 75dB
100°C/212°F | 100°C/212°F

fra 0 til +40 °C (min.-20 og ma
3/8"F 3/8"F
3/4"F-1/2" 3/4"F
Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Modulopbygget Modulopbygget
8kg-17.6lbs 8kg-17.6lbs
AAB-112 AAB-2
1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm

220 cyklus/min

2.15L-0.57 Gal 4.15L-1.1Gal
5m-16 ft 5m-16 ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
5.5mm-0.22" 6,5 mm - 0.26"
78 dB 82dB
100°C/212°F | 100°C/212°F
fra 0 til +40 °C (min. -20 og ma
3/4"F 3/4"F
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F
Aluminium Aluminium
1"F 1"F
Aluminium Aluminium
Modulopbygget Modulopbygget
25,5 kg - 56.2 Ibs 43 kg - 94.8 lbs

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 cyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm

147 cyklus/min

* Stgjniveauerne er blevet malt med en gulvmonteret pumpe med stottefedder af gumm.
**Treek ca. 10 % fra veerdierne for pumper med membran i PTFE.
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AB-1
AB-1-9 AAB-1
AAB-1-9
1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 |/min - cfm 56

170 I/min - 45 Gpm
300 cyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 |/min - cfm 56

170 I/min - 45 Gpm
330 cyklus/min

0.59 L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16 ft 55m-18 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12"
75 dB 75 dB
Kvalitet 1 1SO 8573-1
| 100°c/212°F | 100°C/212°F
ks. +50 °C) / fra 32° til +104 °F (min. -4 og maks. +1
3/8"F 3/8"F
1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F
Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Modulopbygget Modulopbygget

13,5kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs

AABM-2 APPB-12
1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

140 cyklus/min

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm
420 cyklus/min

4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16 ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5mm - 0.26" 3mm-0.12"
82dB 75 dB
Kvalitet 1 1SO 8573-1
| 100°c/212°F | 100°C/212°F
ks. +50 °C) / fra 32° til +104 °F (min. -4 og maks. +1
3/4"F 3/8"F
ANSI 150 2" 3/4"F
Aluminium Polypropylen
1"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Modulopbygget Modulopbygget
50 kg - 110.2 Ibs 7 kg -15.4 Ibs

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm
260 cyklus/min
0.8L-0.21 Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75dB

100°C/212°F

22 °F)

3/4"F
1.1/4"F
Aluminium
1"F
Aluminium
Modulopbygget
19kg - 41.9 Ibs

APPB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm
300 cyklus/min
0.59L-0.15 Gal
55m-18ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"
75 dB

100°C/212°F

22 °F)

3/8"F
ANSI 150
DIN PN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Polypropylen
1/2"F
Aluminium
Modulopbygget
12 kg - 26.4 Ibs



TEKNISKE DATA

Mod.

Kompresjonsforhold
Maks. tillatt trykk
Driftstrykk

Bruksintervall for trykkluft

Maks. luftforbruk **

Kapasitet ved 8 bar - 116 PSI (fritt uttak)**
Pumpens maks. hastighet**

Liter (gal) pr. syklus

Maks. sugehoyde i vertikal posisjon ved torrstart
Maks. sugehayde i vertikal posisjon ved kontakt med vaesken
Maks. sugehgyde i horisontal posisjon

Maks. vertikalt utlop
Maks. horisontalt utlep

Maks. kornstgrrelse i pumpevaesken

Stoy*
Trykkluft

Pumpevaeskens temperatur

Omgivelsestemperatur:
Luftinntakets kopling

Veeskens inntaks- og uttakskopling
Material som er i kontakt med vaesken

Luftuttak
Motorens material
Egnet for fat pa
Vekt

Mod.

Kompresjonsforhold
Maks. tillatt trykk
Driftstrykk

Bruksintervall for trykkluft

Maks. luftforbruk **

Kapasitet ved 8 bar - 116 PSI (fritt uttak)**
Pumpens maks. hastighet**

Liter (gal) pr. syklus

Maks. sugehgyde i vertikal posisjon ved terrstart
Maks. sugehoyde i vertikal posisjon ved kontakt med vaesken
Maks. sugehgyde i horisontal posisjon

Maks. vertikalt utlep
Maks. horisontalt utlep

Maks. kornstgrrelse i pumpevaesken

Stoy*
Trykkluft

Pumpevaeskens temperatur

Omgivelsestemperatur:
Luftinntakets kopling

Vaeskens inntaks- og uttakskopling

Material som er i kontakt med vaesken

Luftuttak
Motorens material
Egnet for fat pa
Vekt

AAB-12

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 I/min - 18.5 Gpm
400 sykl./min
0.18 L - 0.05 Gal
45m-15ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06"
75dB

100°C/212°F |

0til 40°C
3/8"F
3/4"F-1/2"
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Modul
8kg-17.6lbs

AAB-112

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 I/min - 127 Gpm
220 sykl./min
2.15L-0.57 Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
55mm-0.22"
78 dB

100°C/212°F
0 til 40 °C (
3/4"F

2"F-1.1/2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Modul
25,5 kg - 56.2 Ibs

* Stgynivaene er malt med pumpen installert pa gulvet stdende p& gummifettene.
** For pumpene med membraner i PTFE ma verdiene reduseres med ca. 10 %.

| 100°c/212°F |

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 sykl./min
0.18 L - 0.05 Gal
45m-15ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06"
75dB

100°C/212°F
med topper pa -20 til
3/8"F
3/4"F
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Modul
8kg-17.6 Ibs

AAB-2

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm
147 sykl./min
4.15L-1.1Gal
5m-16 ft
7.5m - 24 ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
6,5mm - 0.26"
82dB

med topper pa -20 til
3/4"F

2.1/2"F-2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Modul
43 kg - 94.8 lbs

56 -

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm

300 sykl./min 330 sykl./min 260 sykl./min
0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21Gal
5m-16 ft 55m-18ft 5m-16 ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB

Kvalitet 11SO 8573-1
100°C/212°F | 100°C/212°F 100°C/212°F
50 °C) / 32° til +104 °F (med topper pa -4°til + 122 °F)
3/8"F 3/8"F 3/4"F
1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium
Modul Modul Modul
13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 19kg - 419 Ibs
AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar-90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm

2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm

140 sykl./min 420 sykl./min 300 sykl./min
4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
5m-16 ft 55m-18ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5mm - 0.26" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
82dB 75 dB 75 dB
Kvalitet 11SO 8573-1
100°C/212°F | 100°C/212°F 100°C/212°F
50 °C) / 32° til +104 °F (med topper pa -4°til + 122 °F)
3/4"F 3/8"F 3/8"F
ANSI 150
ANSI 150 2" 3/4"F DINPN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Aluminium Polypropylen Polypropylen
1"F 1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium Aluminium
Modul Modul Modul
50 kg -110.2 Ibs 7 kg -15.4 Ibs 12 kg - 26.4 Ibs



TEKNISKA DATA

Mod.

Kompressionsforhallande

Tillatet maxtryck

Drifttryck

Lufttryck arbetsintervall

Max luftférbrukning**

Uppfordrad véatskemangd vid 8 bar - 116 PSI
(fritt flode)**

Pumpens maxhastighet**

Liter (gal) per cykel

Max vertikal torruppsugning

Max vertikal uppsugning med vatskekontakt
Max horisontell uppsugning

Max vertikal leverans

Max horisontell leverans

Max pumpbar granulometri
Bullerniva*

Tryckluft

Temperatur pumpbar vétska
Miljotemperatur:

Luftinntakets kopling

Vaeskens inntaks- og uttakskopling
Material i kontakt med vatskan
Luftutlopp

Motormaterial

Lamplig for fat fran

Vikt

Mod.

Kompressionsforhallande

Tillatet maxtryck

Drifttryck

Lufttryck arbetsintervall

Max luftférbrukning**

Uppfordrad véatskemangd vid 8 bar - 116 PSI
(fritt flode)**

Pumpens maxhastighet**

Liter (gal) per cykel

Max vertikal torruppsugning

Max vertikal uppsugning med vatskekontakt
Max horisontell uppsugning

Max vertikal leverans

Max horisontell leverans

Max pumpbar granulometri

Bullerniva*

Tryckluft

Temperatur pumpbar vétska
Miljotemperatur:

Luftinntakets kopling

Vaeskens inntaks- og uttakskopling

Material i kontakt med vétskan
Luftutlopp

Motormaterial

Lamplig for fat fran

Vikt

AAB-12

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21

70 I/min - 18.5 Gpm

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21

70 I/min - 18.5 Gpm

AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
11
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56

170 |/min - 45 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56

170 I/min - 45 Gpm

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64

200 I/min - 53 Gpm

400 cykel/min 400 cykel/min 300 cykel/min 330 cykel/min 260 cykel/min
0.18 L - 0.05 Gal 0.18 L -0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21Gal
45m-15ft 45m-15ft 5m-16 ft 55m-18ft 5m-16 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft 7.5m-24ft 7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12" 3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB 75dB 75dB
Kvalitet 1 1SO 8573-1
100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F
mellan 0° och +40° C med toppar mellan -20° och + 50 °C/ mellan 32° och +104 °F med toppar mellan -4° och + 122 °F
3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/8"F 3/4"F

3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1"F
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Modul Modul Modul Modul Modul
8kg-17.6 lbs 8kg-17.6 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 13,5 kg - 29.8 Ibs 19kg -41.9 Ibs
AAB-112 AAB-2 AABM-2 APPB-12 APPB-1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120

480 I/min - 127 Gpm

220 cykel/min
2.15L-0.57 Gal
5m-16 ft
7.5m-24ft
20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
5.5 mm-0.22"
78 dB

100°C/212°F
mellan 0° och +40° C
3/4"F

2"F-1.1/2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Modul
25,5 kg - 56.2 Ibs

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141

610 |/min - 160 Gpm

147 cykel/min

* Bullernivaerna har uppmatts med pumpen monterad pa golvet och med gummifotter tillsatta.
** For pumpar som &r utrustade med diafragman av PTFE ska vardena séankas med cirka 10%.
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2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141

580 I/min - 153 Gpm

140 cykel/min

4.15L-1.1Gal 4.15L-1.1Gal
5m-16 ft 5m-16 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5 mm -0.26" 6,5 mm-0.26"
82dB 82dB
Kvalitet 1 1SO 8573-1
100°C/ 212 °F 100°C/212°F
med toppar mellan -20° och + 50 °C / mellan 32° o
3/4"F 3/4"F
2.1/2"F-2"F ANSI 150 2"
Aluminium Aluminium
1"F F
Aluminium Aluminium
Modul Modul
43 kg - 94.8 Ibs 50 kg - 110.2 Ibs

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30

70 I/min - 18.5 Gpm

420 cykel/min

2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 30

170 I/min - 45 Gpm

300 cykel/min

0.16 L - 0.044 Gal 0.59 L-0.15 Gal
55m-18ft 55m-18ft
7.5m- 24 ft 7.5m-24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12"
75 dB 75 dB
100°C/212°F 100°C/212°F
ch +104 °F med toppar mellan -4° och + 122 °F
3/8"F 3/8"F
ANSI 150
3/4"F DINPN 10
JIS10K 1" (25 mm)
Polypropylen Polypropylen
1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Modul Modul
7kg-15.4lbs 12 kg - 26.4 Ibs



TEKNISET TIEDOT

Mod.

Puristussuhde

Suurin sallittu paine

Kayttopaine

llImanpaineen kayttointervalli

llman maks. kulutus**

Ottoteho 8 bar - 116 PSl:lla (vapaa ulostulo)**
Pumpun maksiminopeus**
Litraa/jakso

Maks. imu pystytasossa kuivana

Maks. imu pystytasossa nesteen kanssa
kosketuksessa

Maks. imu vaakatasossa

Maks. syotto pystytasossa

Maks. sy6tto vaakatasossa

Maks. pumpattava rakeisuus
Kayttoaani*

limanpaine

Maks. pumpattava rakeisuus
Ympériston lampétila:

llman sisaantulon liitin

Nesteen sisdd@ntulon-poiston liitin
Nesteen kanssa kosketuksiin joutuva materiaali
llman poistoliitin

Moottorin materiaali

Soveltuu tynnyreille

Paino

Mod.

Puristussuhde

Suurin sallittu paine

Kayttopaine

llmanpaineen kayttointervalli

llman maks. kulutus**

Ottoteho 8 bar - 116 PSl:lla (vapaa ulostulo)**
Pumpun maksiminopeus**
Litraa/jakso

Maks. imu pystytasossa kuivana

Maks. imu pystytasossa nesteen kanssa
kosketuksessa

Maks. imu vaakatasossa

Maks. sy6tto pystytasossa

Maks. sy6tto vaakatasossa

Maks. pumpattava rakeisuus
Kayttoaani*

limanpaine

Maks. pumpattava rakeisuus
Ympaériston lampatila:

llman sisaantulon liitin

Nesteen sisaantulon-poiston liitin

Nesteen kanssa kosketuksiin joutuva materiaali
llman poistoliitin

Moottorin materiaali

Soveltuu tynnyreille

Paino

* Kayttoadnen tasot on laskettu pumpun ollessa asennettuna lattialle, jolloin pumppu on tuettu kumisia tukijalkoja kéyttamalla.

AAB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/min - cfm 21
70 1/min - 18.5 Gpm
400 jak./min
0.18 L-0.05 Gal
45m-15ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06"
75dB

100°C/212°F
0°ja +40° C vé
3/8"F
3/4"F-1/2"
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Muunneltava
8kg-17.6 Ibs

AAB-112

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/min - cfm 120
480 |/min - 127 Gpm
220 jak./min
2.15L-0.57 Gal
5m-16 ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft

5.5 mm-0.22"
78 dB

100°C /212 °F
0° ja +40° C vi
3/4"F

2'F-1.1/2"F

Aluminium
1"F
Aluminium
Muunneltava

AB-34

11
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/min - cfm 21
70 |/min - 18.5 Gpm
400 jak./min
0.18 L - 0.05 Gal
45m-15ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06"
75dB

100°C/ 212 °F
lilla, jolloin huiput -20° ja
3/8"F
3/4"F
Aluminium
1/2"F
Aluminium
Muunneltava
8kg-17.6 lbs

AAB-2

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PS|
4000 I/min - cfm 141
610 I/min - 160 Gpm
147 jak./min
4.15L-1.1Gal
5m-16 ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
6,5 mm -0.26"
82dB

100°C/212°F
lilla, jolloin huiput -20° ja
3/4"F

2.1/2"F-2'F

Aluminium
1"F
Aluminium
Muunneltava

25,5 kg - 56.2 Ibs

43 kg - 94.8 Ibs

** PTFE kalvoilla varustettujen pumppujen yhteydessa vahennd arvoja noin 10%.
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AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

300 jak./min 330 jak./min
0.59L-0.16 Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB
Laatu 11SO 8573-1
100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F
+ 50 °C valilla / 32° ja +104 °F valilla, jolloin huiput
3/8"F 3/8"F
1.1/4"F-1"F 1.1/4"F-1"F
Aluminium Aluminium
1/2"F 1/2"F
Aluminium Aluminium

Muunneltava
13,5 kg - 29.8 Ibs

AABM-2

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/min - cfm 141
580 I/min - 153 Gpm

AAB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/min - cfm 56
170 I/min - 45 Gpm

Muunneltava
13,5 kg - 29.8 Ibs

APPB-12

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar-90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/min - cfm 30
70 I/min - 18.5 Gpm

140 jak./min 420 jak./min
4.15L-1.1Gal 0.16 L - 0.044 Gal
5m-16ft 55m-18ft
7.5m - 24 ft 7.5m - 24 ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
6,5 mm -0.26" 3mm-0.12"
82dB 75 dB
Laatu 11SO 8573-1
100°C/ 212 °F 100°C/ 212 °F
+ 50 °C valilla / 32° ja +104 °F valilla, jolloin huiput
3/4"F 3/8"F
ANSI 150 2" 3/4"F
Aluminium Polypropeeni
1"F 1/2"F
Aluminium Aluminium
Muunneltava Muunneltava
50 kg -110.2 lbs 7kg-15.4lbs

AAB-114
AB-114

1:1

8 bar- 120 PSI

6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 I/min - cfm 64
200 I/min - 53 Gpm

260 jak./min

0.8L-0.21 Gal

5m-16ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"

75dB

100°C/ 212 °F
-4°ja+122°F
3/4"F
1.1/4"F
Aluminium
1"F
Aluminium
Muunneltava
19 kg -41.9 lbs

APPB-1

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 I/min - cfm 30
170 I/min - 45 Gpm
300 jak./min
0.59 L-0.15 Gal
55m-18ft

7.5m-24ft

20 m-66 ft
70 m-230 ft
200 m-656 ft
3mm-0.12"

75dB

100°C/ 212 °F
-4°ja+122°F
3/8"F
ANSI 150
DIN PN 10
JIS10K 1" (25 mm)
Polypropeeni
1/2"F
Aluminium
Muunneltava
12 kg - 26.4 Ibs



TEXHWYECKUE OAHHbIE

Mopgenb

KoadduumeHT gasneHua

Makc pa3peLlleHHoe faBneHve

Pabouee pasneHve

OnepaTuBHbIVi UHTEPBanN AaBneHNA Boayxa
Makc noTpebneHue Bo3gyxa **

MpousBogutenbHocTb 8 bar - 120 PSI (cBo6oaHbI Bbixop) **

MakcumanbHaa cKopocTb Hacoca **
JInTpbl/rannoHbl 3a LMKN

Makc BepTrKanbHas BbITAXKa BCYXYIO
Makc BepTuKanbHas BbITAXKKa B KOHTAKTE C XUAKOCTbIO
MakKc ropusoHTanbHas BbITAXKa

Makc BepTvKanbHaa nofjava

MakKc ropusoHTanbHaa nopava

Makc nepekaurBaemblii arameTp rpaHysn
YpoBeHb Lyma*

CxaTbI BO3ayX

Temnepatypa pasnpefeanaemoi XnaKoctu
Temnepatypa nometyeHna:

CoepnviHeHwe BXop BO3fyXa

CoefjHeHNe BXOL-BbIXOA KUAKOCTA
Matepuian B KOHTaKTe C XNAKOCTbIO
Bbixnon Bo3gyxa

Matepwuian moTopa

Moaxoaut ans 604ek Ha

Bec

Modello

KoaddpuumneHT gasneHma

Makc pa3pelueHHoe aaBnieHune

Pabouee pasnexve

OnepaTuBHbIN NHTepPBan AaBfieHNA BoAyXa
Makc notpebneHune Bo3gyxa **

MpownssoanTenbHocTb 8 bar - 120 PSI (cBo6oAHbIN BbIXoA) **

MakcumanbHaa ckopocTb Hacoca **
JInTpbl/rannoHbl 3a LMK

MakKc BepTUKanbHas BbITAXKa BCYXYHO
Makc BepTrKanbHas BbITAXKa B KOHTaKTe C XUAKOCTbIO
MakKc ropusoHTasnbHaa BbITAXKa

Makc BepTuKanbHasa nofaya

Makc ropusoHTanbHas nogava

Makc nepekauviBaemblil AnameTp rpaHyn
YpoBeHb wyma*

CxaTbIt BO3AYX

Temnepatypa pa3npefeanaemoi XnaKkocTn
Temnepatypa nomewjeHua:

CoepnviHeHVe BXOA BO3AyXa

CoepviHeHMe BXOA-BbIXOS KUAKOCTA

Martepuan B KOHTaKTe C XWAKOCTbIO
Bbixsion Bo3gyxa

Matepuan motopa

Mopxogut ans 6o4ek Ha

Bec

AAB-12

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 I/MuH - cfm 21
70 I/muH - 18.5 Gpm
400 UMKNbl/MUH

0.18 L-0.05 Gal 0.18 L-0.05 Gal 0.59L-0.16 Gal
45m-15 ft 45m-15 ft 5m-16 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
1,5 mm - 0.06" 1,5 mm - 0.06" 3mm-0.12"
75dB 75dB 75dB
KauectBo 1 (ISO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F
mexpgy 0° n +40° C c npepgenom mexay -20° n + 50 °C / mexpay 32°
3/8"F 3/8"F 3/8"F
3/4"F-1/2" 3/4"F 1.1/4"F-1"F
AnOMUHU AnOMUHUA AnOMUHWNIA
1/2"F 1/2"F 1/2"F
AnloMUHUI AnoMUHUIA AnloMUHNIA
MopynbHbIin MogynbHbi MogynbHbin
8kg-17.6lbs 8kg-17.6lbs 13,5 kg -29.8 Ibs
AAB-112 AAB-2 AABM-2
1:1 1:1 1:1
8 bar- 120 PSI 8 bar- 120 PSI 8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI
3400 I/muH - cfm 120
480 I/MuH - 127 Gpm

220 ymKIbl/MUH

2.15L-0.57 Gal 415L-1.1Gal 415L-1.1Gal
5m-16ft 5m-16 ft 5m-16 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft 200 m-656 ft
55mm-0.22" 6,5mm - 0.26" 6,5mm - 0.26"
78 dB 82dB 82dB
KauectBo 1 (ISO 8573-1
100°C/212°F 100°C/212°F 100°C/212°F |
mexay 0° 1 +40° C c npegenom mexgy -20° n + 50 °C / mexpay 32°
3/4"F 3/4"F 3/4"F
2"F-1.1/2"F 2.1/2"F-2"F ANSI 150 2"
AniloMUHUI AnloMUHUIA AnloMUHUIA
1"F 1"F 1"F
AnioMUHUIA AnOMUHUI AnOMUHUI
MopaynbHbin MopaynbHbin MogaynbHbin
25,5 kg - 56.2 Ibs 43 kg - 94.8 Ibs 50 kg - 110.2 Ibs

AB-34

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
600 |/mMunH - cfm 21
70 I/muH - 18.5 Gpm
400 UMKbl/MUH

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/muH - cfm 141
610 I/MuH - 160 Gpm

147 umKnbl/MUH

* YpOoBHMU LyMa 6b11 N3MepeHbl HACOCOM, YCTaHOBAEHHbIM Ha MOJ1, UCMONb3YA Pe3HOBbIE HOXKM.
** [INA HACOCOB OCHaLLEHHbIMU MembpaHoii 13 PTFE cokpaTiTh 3HaueHua npumepHo Ha 10%.
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AB-1
AB-1-9
AAB-1-9
1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/muH - cfm 56
170 I/muH - 45 Gpm
300 ymKnbl/MUH

2-6 bar - 30-90 PSI
4000 I/muH - cfm 141
580 I/MuH - 153 Gpm

140 umKnbl/MUH

).

).

AAB-1

1:1
8 bar - 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1600 |/muH - cfm 56
170 I/muH - 45 Gpm
330 yuKnbl/MUH

2-6 bar - 30-90 PSI
800 I/muH - cfm 30
70 I/MuH - 18.5 Gpm
420 unKnbl/MUH

AAB-114
AB-114

1:1
8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI
2-6 bar - 30-90 PSI
1800 |/mMuH - cfm 64
200 I/mMmuH - 53 Gpm
260 LnKbl/MUH

0.16 L - 0.044 Gal 0.8L-0.21 Gal
55m-18 ft 5m-16 ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12"
75dB 75dB
100°C/212°F 100°C/212°F
1 +104 °F c npepenom mexpay -4° n + 122 °F
3/8"F 3/4"F
1.1/4"F-1"F 1.1/4"F
ANOMUHMNIA AnOMUHUA
1/2"F 1"F
AnoMUHNI AnloMUHUIA
MopynbHbin MogynbHbI
13,5 kg -29.8 Ibs 19kg -41.9 Ibs
APPB-12 APPB-1
1:1 1:1
8 bar - 120 PSI 8 bar- 120 PSI
6 bar - 90 PSI 6 bar - 90 PSI

2-6 bar - 30-90 PSI

1600 |/mMmuH - cfm 30

170 I/muH - 45 Gpm
300 ymkabl/MUH

0.16 L - 0.044 Gal 0.59L-0.15 Gal
55m-18ft 55m-18ft
7.5m-24ft 7.5m-24ft
20 m-66 ft 20 m-66 ft
70 m-230 ft 70 m-230 ft
200 m-656 ft 200 m-656 ft
3mm-0.12" 3mm-0.12"

75dB 75dB
100°C/212°F 100°C/212°F
1 +104 °F c npepenom mexay -4° v + 122 °F
3/8"F 3/8"F
ANSI 150
3/4"F DINPN 10
JIST0K 1" (25 mm)
Monunponunex Monvnponunex
1/2"F 1/2"F
ANOMUHUI AnioMUHUIA
MogaynbHbin MopgynbHbin
7 kg -15.4 lbs 12 kg - 26.4 |bs



ESPLOSO POMPA CON COPPIE DI SERRAGGIO

L243 = frenafiletti/guarnizione tipo: LOCTITE 243° - colore BLU N = coppia di serraggio (N.m.)
Dosatura frenafiletti, su porzione giro filettovv: 1/4 giro; 1/2 giro; 1 giro per guarnizione P = pulire accuratamente il frenafiletti eccedente dopo il bloccaggio
G880 = grasso tipo: FLUOROCARBON GEL 880 ° - colore BIANCO G400/2 = grasso tipo: POLYMER 400/2° - colore VERDE

Per il fissaggio dei tappi dei collettori nella versione entrata/uscita multipla si consiglia di utilizzare filo sigillaraccordi tipo: LOCTITE 55
Dosatura grasso: 1 = q.ta moderata; 2 =q.ta media; 3 =g.ta abbondante

PUMP EXPLODED VIEW WITH TORQUE WRENCH SETTINGS s

L2243 = seal/thread locker type: LOCTITE 243° - colour BLUE N = torque wrench setting (N.m.)
Thread locker dosage, on portion of thread turn: 1/4 turn; 1/2 turn; 1 turn for seal P = carefully clean off any excess thread locker after locking
G880 = grease type: FLUOROCARBON GEL 880 ° - colour WHITE G400/2 = grease type POLYMER 400/2° - colour GREEN

To fasten the manifold caps on the multiple inlet/outlet version, we recommend using a thread sealing cord such as LOCTITE 55
Grease quantity: 1 = moderate qty; 2 = medium qty; 3 = abundant gty

VUE EN COUPE DE LA POMPE AVEC COUPLES DE SERRAGE s

L243 = freine-filets/garniture type : LOCTITE 243° - couleur BLEUE N = couple de serrage (N.m)
Dosage freine-filets, sur portion tour de filet :%4 de tour ; ¥z tour ; 1 tour par garniture P = nettoyer soigneusement le freine-filets en excés aprés le blocage
G880 = graisse type : FLUOROCARBON GEL 880 © - couleur BLANCHE G400/2 = graisse type POLYMER 400/2° - couleur VERTE

Pour la fixation des bouchons des collecteurs dans la version entrée/sortie multiple, il est conseillé d'utiliser un produit d'étanchéité fileté destiné aux raccords tel que : LOCTITE 55
Dosage de la graisse : 1 = q.té modérée ; 2 = q.té moyenne ; 3 = q.té abondante

SCHNITT PUMPE MIT ANZUGSDREHMOMENT

L243 = Gewindedichtung/Dichtung Typ: LOCTITE 243° - Farbe BLAU N = Anzugsdrehmoment (Nm)
Dosierung Gewindedichtung auf Gewinde: 1/4 Umdrehung; 1/2 Umdrehung; 1 P = Uberschiissige Gewindedichtung nach dem Anziehen sorgfiltig entfernen
Umdrehung pro Dichtung G400/2 = Fett vom Typ: POLYMER 400/2° - Farbe GRUN

G880 = Fett vom Typ: FLUOROCARBON GEL 880 ° - Farbe WEISS

Zur Befestigung der Abdeckungen der Sammelleitungen in der Ausfiihrung mit multiplem Ein-/Auslass wird empfohlen, Gewindedichtungen vom Typ LOCTITE 55 zu verwenden.
Fettdosierung: 1 = wenig; 2 = normal; 3 = reichlich

SECCION ABIERTA BOMBA CON PARES DE CIERRE s

L243 = frenaroscas/guarnicién tipo: LOCTITE 243° - color AZUL N = pares de cierre (N.m.)
Dosificacion frenaroscas, sobre porcion giro rosca: 1/4 giro; 1/2 giro; 1 giro para guarnicion P = limpiar cuidadosamente el frenaroscas excedente después de boquear
G880 = grasa tipo: FLUOROCARBON GEL 880 © - color BLANCO G400/2 = grasa tipo POLYMER 400/2° - color VERDE

Para la fijacion de los tapones de los colectores en la versién entrada/salida multiple se recomienda utilizar hilo sellador de empalmes tipo: LOCTITE 55
Dosificacion grasa:1 =cantidad moderada;2 =cantidad media;3 =cantidad abundante

DESENHO BOMBA COM DUPLAS DE FIXAGAO

L243 = bloqueador de roscas/guarnicéo tipo: LOCTITE 243° - cor AZUL N = dupla de fixagdo (N.m.)
Dosagem bloqueador de roscas, na porgéo volta rosca: 1/4 de volta; 1/2 volta; 1 volta P = limpar cuidadosamente o bloqueador de roscas excedente apds o bloqueio
para guarnicao G400/2 = graxa tipo POLYMER 400/2° - cor VERDE

G880 = graxa tipo: FLUOROCARBON GEL 880 © - cor BRANCA
Para a fixacao das tampas dos coletores na versdo entrada/saida multipla aconselha-se a utilizagéo de fio de vedacéo de conectores tipo: LOCTITE 55
Dosagem graxa: 1 = q.de moderada; 2 =q.de média; 3 =q.de abundante

DOORSNEDETEKENING POMP MET AANHAALMOMENTEN s

L243 = schroefdraad-/afdichtingsborgmiddel type: LOCTITE 243° - kleur BLAUW N = aanhaalmoment (N.m.)
Dosering schroefdraadborgmiddel, op een deel van de schroefdraad: 1/4 slag; 1/2 slag; P = maak het overtollige schroefdraadborgmiddel na het aanhalen goed schoon
1 slag per afdichting G400/2 = vet soort POLYMER 400/2° - kleur GROEN

G880 = vet soort: FLUOROCARBON GEL 880° - kleur WIT
For fastsattning av samlingsrorets pluggar i versionen med flera inlopp/utlopp rekommenderas det att anvanda gangtatningssnore av typ: LOCTITE 55
Dosering vet: 1 = beperkte hoeveelheid; 2 = gemiddelde hoeveelheid, 3 = royale hoeveelheid

SPRANGBILLEDE AF PUMPE MED TILSPANDINGSMOMENTER s

L243 = lasevaeske til gevind/pakning type: LOCTITE 243 - farve: BLA N = tilspaendingsmoment (Nm)
Dosering af lasevaeske pa del af gevindomgang: 1/4 omgang; 1/2 omgang; 1 omgang P = Fjern omhyggeligt eventuel overskydende ldsevaeske efter fastspaendingen.
pr. pakning G400/2 = smerefedt type: POLYMER 400/2° - farve: GRGN

G880 = smorefedt type: FLUOROCARBON GEL 880 ® - farve: HVID
Voor de bevestiging van de doppen van verzamelaars met meerdere in- en uitlaataansluitingen wordt het gebruik aangeraden van afdichtingskoord van het type: LOCTITE 55
Dosering af smerefedt: 1 = moderat mangde; 2 = normal maengde; 3 = stor maengde

TVERRSNITT AV PUMPEN MED STRAMMEMOMENT

L243 = lasevaeske til gjenger/pakning av typen: LOCTITE 243° - BLA N = stammemoment (N.m.)
Dosering av lasevaske for hver gjengeomgang: 1/4 omgang; 1/2 omgang; 1 omgang P = Fjern ngye laseveesken som er igjen etter blokkeringen.
for hver pakning. G400/2 = fett POLYMER 400/2° - GRONT

G880 = fett FLUOROCARBON GEL 880 © - HVITT
Vi anbefaler & bruke en gjengetrad, f.eks. LOCTITE 55, til a feste manifoldlokkene pé versjonen med flere inntak/uttak
Dosering av fett: 1 = lite; 2 = middels; 3 = mye

PUMP MED VRIDMOMENT

L243 = giangbroms/packning typ: LOCTITE 243° - firg BLA N = vridmoment (N.m.)

Dos gédngbroms, pa géngvarv: 1/4 varv; 1/2 varv; 1 varv per packning P = gor noga rent 6verbliven gdngbroms efter dtdragningen
G880 = fett typ: FLUOROCARBON GEL 880 ° - farg VIT G400/2 = fett typ POLYMER 400/2° - farg GRON

Ved fastgorelse fordelerheetterne pa versionen med flere ind-/udgange anbefaler vi at bruge gevindtaetningssnor sasom LOCTITE 55
Fettdosering: 1 = mattfull méngd; 2 =medium méngd; 3 =riklig méngd
PUMPUN YKSITYISKOHDAT JA KIRISTYSMOMENTIT s

L243 = liimat/tiivisteet, tyyppi: LOCTITE 243° - véri SININEN N = kiristysmomentti (N.m.)
Liimojen annostus, kierteen kierrosannostus: 1/4 kier.; 1/2 kier.; 1 kier. / tiiviste P = puhdista ylimaarainen liima pois huolellisesti lukituksen jélkeen
G880 = rasvatyyppi: FLUOROCARBON GEL 880 © - vari VALKOINEN G400/2 = rasvatyyppi POLYMER 400/2° - véri VIHREA

Suosittelemme kierretiivistysnauhan, kuten LOCTITE 55:n, kdyttamista imusarjan korkkien kiinnittamiseen usean siséantulon/ulostulon versiossa
Rasvan annostus: 1 = vdhan; 2 = keskimaaraisesti; 3 = paljon

OETAJIMPOBOYHbBIV YEPTEX CO CTEMEHDIO 3ATATUBAHUS s

L243 = dukcatop pe3bbbl/ynnotHutens tvn: LOCTITE 243° - CUHWUN uget N = cTeneHb 3atarvnBaHua (N.m.)
[o3atop dukcatopa pesb6bl, Ha nopumio 060poT pe3bbbl:1/4 06opoTa; 1/2 06opoTa; ! P = aKkKypaTHO OUNCTUTb U3NULIHWIA GUKCATOP Pe3bbbl Nocne 6NOKNPOBKNA
MoBopoT AnA ynnoTHUTENA G400/2 = cmaska Tvn: POLYMER 400/2° - 3ENEHbIV uget

G880 = cmaska Tn: FLUOROCARBON GEL 880 © - BE/bIV uset
[InA KpenneHua 3arnyLueKk KonNeKToOpoB NCNOMHEHNA C MHOFOUYMCIIEHHBIMI BXOAAMU/BbIXOAaMI PEKOMEHZYETCA 1CMOsb30BaTb HUTb repmeTn3aLmum CTbikos Tuna: LOCTITE 55
[lo3atop cmasku: 1 = ymepeHHOe KoM-BO; 2 =CpefiHee KONl-BO; 3 =M3M1LIHEE KON-BO
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA ai sensi EU DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with
dell'allegato Il parte A della direttiva 2006/42/CE annex |l part A of Directive 2006/42/EC

C

DECLARATION UE DE CONFORMITE aux termes de I'annexe @ UE-KONFORMITATSERKLARUNG nach Vorgabe von Anhang
Il partie A de la directive 2006/42/CE I Teil A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

v

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD con arreglo al anexo ® DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE nos termos do
Il parte A de la directiva 2006/42/CE anexo |l parte A da diretriz 2006/42/CE

Y

ECODORA s.r.l.

Via Marangoni, 33
36022 -S. ZENO DI CASSOLA (VI) - ITALY

DICHIARA CHE le pompe pneumatiche a diaframma sotto elencate sono conformi alle seguenti DIRETTIVE EUROPEE
APPLICABILI: 2014/34/UE - 2006/42/CE

DECLARES THAT air-operated diaphragm pumps listed below comply with the following
APPLICABLE EUROPEAN DIRECTIVES: 2014/34/UE - 2006/42/EC

DECLARE QUE les pompes pneumatiques a diaphragme énumérées ci-dessous sont conformes aux DIRECTIVES EUROPEENNES
APPLICABLES suivantes: 2014/34/UE - 2006/42/CE

ERKLART, dass die unten genannten pneumatischen Membranpumpen konform sind mit entspricht: 2014/34/UE - 2006/42/EG

DECLARA QUE las bombas neumaticas a diafragma enumeradas a continuacion estan conformes a las siguientes DIRECTIVAS
EUROPEAS APLICABLES: 2014/34/UE - 2006/42/CE

DECLARA QUE as bombas pneumaticas de diafragma abaixo enumeras sio conformes as sequintes DIRETRIZES EUROPEIAS APLICAVEIS:
2014/34/UE - 2006/42/CE

Modo di protezione @ Modo de proteccién @ Schutzart
112GD h1IB IICT4T135 °C Gb Db X
Mode de protection Protection method ® Modo de protecao

ED E CONFORME ALLE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Viene rilasciato il presente certificato.

AND COMPLIES WITH THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. This certificate is awarded.

ET EST CONFORME AUX NORMES HARMONISEES SUIVANTES : UNI EN I1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016,
UNI EN 80079-37:2016. Cette attestation est délivrée.

UND DEN FOLGENDEN HARMONISIERTEN NORMEN ENTSPRICHT: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNIEN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dieses Zertifikat wird verliehen.

Y ESTA CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS: UNI EN SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Se emite este certificado.

E E CONFORME AS SEGUINTES NORMAS HARMONIZADAS: UNI EN 1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016,
UNI EN 80079-37:2016. Este certificado é emitido.

VEVECRVECRVEVIS BRVECECAVEC NG

Mod. AAB-12, AB-34, AB-1, AB-1-9, AAB-1-9, AAB-1, AAB-114, AB-114, AAB-112, AAB-2, AABM-2

Ne di serie: vedi marcatura prodotto

Anno costruzione: vedi marcatura prodotto
N° de série : voir marquage du produit

Année de construction : voir marquage du produit
N° de serie: véase marcacion producto

Ano fabricacion: véase marcacion producto

Serial number: see product marking

Year of construction: see product marking
Seriennummer: siehe Typenschild Produkt
Baujahr: siehe Typenschild Produkt

N° de série: vide marca produto

Ano construcdo: vide marca produto

"Diaphragm pumps" technical file V650 rev.11
Certificate Number of Registration TUV IT 2018 ATEX 007 AR

Fascicolo tecnico "pompe a diaframma" V650 rev.11
Certificato di registrazione n° TUV IT 2018 ATEX 007 AR

O 000
CIVACK

Deposito presso Ente notificato 0948 TUV Italia Depositated by Notified body 0948 TUV Italia
| Responsabile della costituzione Fascicolo Tecnico: Paolo Rodighiero D Verantwortlicher fiir die Erstellung der technischen Dokumentation: Paolo Rodighiero
GB Person in charge of technical booklet: Paolo Rodighiero E Responsable de la redaccién del Manual Técnico: Paolo Rodighiero
F Responsable de la constitution du fascicule technique: Paolo Rodighiero P Responsavel pela composicao do Fasciculo Técnico: Paolo Rodighiero
Data / Date Il legale Rappresentante / The legal representative / Le représentant légal / /,/: ,/ .
02/2020 Der gesetzliche Vertreter / El representante legal / O representante legal S R e

Datum / Fecha .o
Giovanni Menon
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING jf. bilag I,
volgens bijlage Il deel A van de Richtlijn 2006/42/EG del A'i direktivet 2006/42/EF

EU FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE @ EU-SAMSVARSERKLARING i henhold til vedlegg Il,
enligt bilaga Il del A i direktiv 2006/42/EG del Ai direktivet 2006/42/EF

EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS OEKIAPALINA EU O COOTBETCTBWW B cooTBeTCTBIN C
EU-direktiivin 2006/42 liitteen Il osan A mukaisesti npunoxennem A rpextusbl 2006/42/CE

ECODORA s.r.l.

Via Marangoni, 33
36022 -S. ZENO DI CASSOLA (VI) - ITALY

CRCRCRCHCNC

VERKLAART DAT de hieronder vermelde pneumatische membraanpompen in overeenstemming
zijn met de volgende TOEPASSELIJKE EUROPESE RICHTLIJNEN: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

ERKLARER, AT nedenstaende trykluftsdrevne membranpumper er i overensstemmelse med felgende
G/ALDENDE EUROPAISKE DIREKTIVER: - 2014/34/UE - 2006/42/EC

ERKLARER AT de trykkluftdrevne membranpumpene oppgitt nedenfor er i samsvar med felgende
ANVENDELIGE EUROPEISKE DIREKTIVER - 2014/34/UE - 2006/42/CE

FORSAKRAR ATT de tryckluftsdrivna difragmapumparna hér nedan éverensstammer med foljande
TILLAMPADE EUROPEISKA DIREKTIV: - 2014/34/UE - 2006/42/EG

VAKUUTTAA, ettd alla luetellut paineilmalla toimivat kalvopumput vastaavat seuraavien
SOVELLETTAVIEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIEN vaatimuksia: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

LEKNTAPUPYET, YTO nHesmaTnueckne AnadparmeHHble HacOCbl YKa3aHHble Huxe COoTBETCTBYIOT criegytolyum NMPUMEHAEMbIM
EBPOMNENCKNM OUPEKTBAM: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

Beschermingswijze  ( : ) Beskyttelsesform ( : ) Suojaust: i
s 4 yaushyypp @ 112GD h IIBIIICT4T135°C Gb Db X

Beskyttelsesmade @ Skyddsatt Cnoco6 3aluTbl

@eH0He8BE s

EN IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN: UNI EN ISO 12100:2010,
UNIEN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016 met het oog waarop deze verklaring afgegeven wordt.

ENDVIDERE OPFYLDER UDSTYRET KRAVENE | FOLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER: UNI EN ISO 12100:2010,
UNIEN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette certifikat tildeles.

OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE NASJONALE FORSKRIFTER: UNIEN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette sertifikatet er tildelt.

OCH OVERENSSTAMMER MED FOLJANDE HARMONISERADE NORMER: UNI EN 1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette sertifikatet er tildelt.

JA SEURAAVIEN HARMONISOITUJEN STANDARDIEN MUKAINEN: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNIEN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Tama todistus on mydnnetty.

M COOTBETCTBYET CJZIEAYIOLLUNM YHUOWLIMPOBAHHbIM CTAHOAPTAM: UNIEN 1SO 12100:2010, UNIEN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. BblfaeTca HacToAwWwmi cepTudmKar.

Mod. AAB-12, AB-34, AB-1, AB-1-9, AAB-1-9, AAB-1, AAB-114, AB-114, AAB-112, AAB-2, AABM-2

v 68\

Serienummer: se produktets merke.

Byggear: se produktets merke.

Sarjanro: ks. tuotemerkinta.

Valmistusvuosi: ks. tuotemerkinta.

N° cepum: CMOTPY MapKPOBKY U3AeNNs

fof} N3roTOBNEHUA: CMOTPU MapKUPOBKY U3AeNUs

Serienummer: zie productmarkering
Bouwjaar: zie productmarkering
Serienummer: se produktmaerkning.
Konstruktionsar: se produktmaerkning.
Serienummer: se markningen av produkten
Tillverkningsar: se mdrkningen av produkten

TexHnyeckas 6powiopa "AnadparmeHHble Hacocb!" V650 pes. 11
CaupeTenbcTBO 0 pernctpaumu n® TUV IT 2018 ATEX 007 AR

Tekniskt hafte "diafragmapump" V650 rev.11
Registreringsintyg n° TUV IT 2018 ATEX 007 AR

@ eeu

Deponerat hos certifieringsbyra 0948 TUV Italia XpaHeHue B ykazaHHoM Oprane 0948 TUV Italia
NL Verantwoordelijk voor de samenstelling van het Technisch Dossier: Paolo Rodighiero S Ansvarig for sasmmanstallandet av den tekniska bilagan: Paolo Rodighiero
DK Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Paolo Rodighiero Fl Teknisen asiakirjan laadinnasta vastaa: Paolo Rodighiero
N Ansvarlig for utarbeidingen av den tekniske dokumentasjonen: Paolo Rodighiero RU OTBeTcTBeHHbII 32 co3paHue TexHnyeckoro Matepuana: Maono Poagurbepo
Datum / Dato / De wettelijke vertegenwoordiger / Adm. direkter / Juridisk representant / Legal %’fﬁ ’%i;‘i‘
Pvm/[ata e 02/2020 ________ foretradare / Laillinen edustaja / OduumanbHbiii NMpeacTaButens .. £ //
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA ai sensi EU DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with
dell'allegato Il parte A della direttiva 2006/42/CE annex |l part A of Directive 2006/42/EC

DECLARATION UE DE CONFORMITE aux termes de I'annexe @ UE-KONFORMITATSERKLARUNG nach Vorgabe von Anhang
Il partie A de la directive 2006/42/CE I Teil A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD con arreglo al anexo ® DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE nos termos do
Il parte A de la directiva 2006/42/CE anexo |l parte A da diretriz 2006/42/CE

ECODORA s.r.l.

Via Marangoni, 33
36022 -S. ZENO DI CASSOLA (VI) - ITALY

DICHIARA CHE le pompe pneumatiche a diaframma sotto elencate sono conformi alle seguenti DIRETTIVE EUROPEE
APPLICABILI: 2014/34/UE - 2006/42/CE

DECLARES THAT air-operated diaphragm pumps listed below comply with the following APPLICABLE EUROPEAN DIRECTIVES:
2014/34/UE - 2006/42/EC

DECLARE QUE les pompes pneumatiques a diaphragme énumérées ci-dessous sont conformes aux DIRECTIVES EUROPEENNES
APPLICABLES suivantes: 2014/34/UE - 2006/42/CE

ERKLART, dass die unten genannten pneumatischen Membranpumpen konform sind mit entspricht: 2014/34/UE - 2006/42/EG

DECLARA QUE las bombas neumaticas a diafragma enumeradas a continuacion estan conformes a las siguientes DIRECTIVAS
EUROPEAS APLICABLES: 2014/34/UE - 2006/42/CE

DECLARA QUE as bombas pneumaticas de diafragma abaixo enumeras sio conformes as sequintes DIRETRIZES EUROPEIAS APLICAVEIS:
2014/34/UE - 2006/42/CE

Modo di protezione ® Modo de proteccion @ Schutzart
Mode de protection Protection method ® Modo de protecao

€x) 13GDhTX GeDcX

VEVECRVECRVEVIS BRVECECAVEC N

ED E CONFORME ALLE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Viene rilasciato il presente certificato.

AND COMPLIES WITH THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. This certificate is awarded.

ET EST CONFORME AUX NORMES HARMONISEES SUIVANTES : UNI EN I1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016,
UNI EN 80079-37:2016. Cette attestation est délivrée.

UND DEN FOLGENDEN HARMONISIERTEN NORMEN ENTSPRICHT: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNIEN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dieses Zertifikat wird verliehen.

Y ESTA CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS: UNI EN SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Se emite este certificado.

E E CONFORME AS SEGUINTES NORMAS HARMONIZADAS: UNI EN 1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016,
UNI EN 80079-37:2016. Este certificado é emitido.

APPB-12 - APPB-1

SRVAVES

Serial number: see product marking

Year of construction: see product marking
Seriennummer: siehe Typenschild Produkt
Baujahr: siehe Typenschild Produkt

N° de série: vide marca produto

Ano construcdo: vide marca produto

Ne di serie: vedi marcatura prodotto

Anno costruzione: vedi marcatura prodotto
N° de série : voir marquage du produit

Année de construction : voir marquage du produit
N° de serie: véase marcacion producto

Afio fabricacion: véase marcacion producto

Fascicolo tecnico "pompe a diaframma" V650 rev.11 "Diaphragm pumps" technical file V650 rev.11
Certificato di registrazione n° TUV IT 2018 ATEX 007 AR Certificate Number of Registration TUV IT 2018 ATEX 007 AR
Deposito presso Ente notificato 0948 TUV Italia Depositated by Notified body 0948 TUV Italia

SVICH

| Responsabile della costituzione Fascicolo Tecnico: Paolo Rodighiero
GB Person in charge of technical booklet: Paolo Rodighiero
F Responsable de la constitution du fascicule technique: Paolo Rodighiero

Data / Date 02/2020 Illegale Rappresentante / The legal representative / Le représentant Iégal / Der
gesetzliche Vertreter / El representante legal / O representante legal

Datum / Fecha e

D Verantwortlicher fiir die Erstellung der technischen Dokumentation: Paolo Rodighiero
E Responsable de la redaccién del Manual Técnico: Paolo Rodighiero
P Responsavel pela composicao do Fasciculo Técnico: Paolo Rodighiero

Giovanni Menon
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING jf. bilag II,
volgens bijlage Il deel A van de Richtlijn 2006/42/EG del Ai direktivet 2006/42/EF

EU FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE @ EU-SAMSVARSERKLARING i henhold til vedlegg Il,
enligt bilaga Il del A i direktiv 2006/42/EG del Ai direktivet 2006/42/EF

e

EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS OEKNAPALA EU O COOTBETCTBWW B cooTBeTCTBIN C
EU-direktiivin 2006/42 liitteen Il osan A mukaisesti npunoxeHuem A aupextusbl 2006/42/CE

e

ECODORA s.r.l.

Via Marangoni, 33
36022 -S. ZENO DI CASSOLA (VI) - ITALY

VERKLAART DAT de hieronder vermelde pneumatische membraanpompen in overeenstemming
zijn met de volgende TOEPASSELIJKE EUROPESE RICHTLIJNEN: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

ERKLARER, AT nedenstaende trykluftsdrevne membranpumper er i overensstemmelse med felgende
G/ALDENDE EUROPAISKE DIREKTIVER: - 2014/34/UE - 2006/42/EC

ERKLARER AT de trykkluftdrevne membranpumpene oppgitt nedenfor er i samsvar med felgende
ANVENDELIGE EUROPEISKE DIREKTIVER - 2014/34/UE - 2006/42/CE

FORSAKRAR ATT de tryckluftsdrivna difragmapumparna hér nedan éverensstimmer med féljande
TILLAMPADE EUROPEISKA DIREKTIV: - 2014/34/UE - 2006/42/EG

VAKUUTTAA, ettd alla luetellut paineilmalla toimivat kalvopumput vastaavat seuraavien
SOVELLETTAVIEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIEN vaatimuksia: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

LEKITAPUPYET, YTO nHeBmaTnueckne AnadparmeHHble HacOCbl YKa3aHHble Huxe COOTBETCTBYIOT criegytolum NMPUMEHAEMbBIM
EBPOMENCKM ONPEKTBAM: - 2014/34/UE - 2006/42/CE

CRCHCRCN N

Beschermingswijze @ Beskyttelsesform @ Suojaustyyppi

Beskyttelsesmade @ Skyddsétt Cnocob 3aluTbl @ II3GD hTX GcDc X

EN IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN: UNI EN ISO 12100:2010,
UNIEN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016 met het oog waarop deze verklaring afgegeven wordt.

ENDVIDERE OPFYLDER UDSTYRET KRAVENE | FOLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER: UNI EN ISO 12100:2010,
UNIEN 1127-1:2011, UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette certifikat tildeles.

OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE NASJONALE FORSKRIFTER: UNIEN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette sertifikatet er tildelt.

OCH OVERENSSTAMMER MED FOLJANDE HARMONISERADE NORMER: UNI EN 1SO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Dette sertifikatet er tildelt.

JA SEURAAVIEN HARMONISOITUJEN STANDARDIEN MUKAINEN: UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNI EN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. Tama todistus on mydnnetty.

M COOTBETCTBYET CJTEAYIOLLUMM YHUOWLIMPOBAHHbBIM CTAHOAPTAM: UNIEN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011,
UNIEN 80079-36:2016, UNI EN 80079-37:2016. BblgaeTca HacToALmi cepTudMKaT.

@eH0He8E s

APPB-12 - APPB-1

@ Serienummer: zie productmarkering @ Serienummer: se produktets merke.
Bouwjaar: zie productmarkering Byggear: se produktets merke.
.@ Serienummer: se produktmaerkning. O Sarjanro: ks. tuotemerkinta.
Konstruktionsar: se produktmaerkning. Valmistusvuosi: ks. tuotemerkinta.
O Serienummer: se markningen av produkten .@ N° cepum: CMOTpY MapKUPOBKY M3aenns
Tillverkningsar: se markningen av produkten oA N3roToBNEHMA: CMOTPY MapKUPOBKY M3Aenua
Tekniskt hafte "diafragmapump" V650 rev.11 TexHnyeckas 6powiopa "AnadparmeHHble Hacocb!" V650 pes. 11
Registreringsintyg n° TUV IT 2018 ATEX 007 AR CeunpeTennbcTeo o pernctpauyum n° TUV IT 2018 ATEX 007 AR
Deponerat hos certifieringsbyra 0948 TUV Italia XpaHeHue B ykazaHHoM Oprane 0948 TUV Italia
NL Verantwoordelijk voor de samenstelling van het Technisch Dossier: Paolo Rodighiero S Ansvarig for sammanstallandet av den tekniska bilagan: Paolo Rodighiero
DK Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Paolo Rodighiero Fl Teknisen asiakirjan laadinnasta vastaa: Paolo Rodighiero
N Ansvarlig for utarbeidingen av den tekniske dokumentasjonen: Paolo Rodighiero RU OtBeTcTBeHHbII 3a co3paHme TexHnyeckoro Matepuana: Maono Pogurbepo
Datum / Dato / De wettelijke vertegenwoordiger / Adm. direkter / Juridisk representant / Legal //%fg’k/ﬁ ’%{;Nﬁ\
Pvm/[ata = e 02/2020 ________ foretradare / Laillinen edustaja / OduumanbHbiii MpeacTaBuTtens . P //
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-69-



Notes

-70-



Notes

-71 -



\ 49}
-

La costruttrice declina ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione, per danni a cose o persone nel
caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche utili al normale esercizio e regolare funzionamento, nonché per montaggi, installazioni ed uso non eseguiti in confor-
mita alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale liberta operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed
estetica. Verificate nel nostro sito la presenza di documentazione aggiornata.

The manufacturer declines all responsibility for possible inaccuracies contained in this booklet due to printing or transcription errors, for damage to property or persons, in case
all the safety regulations useful to normal and regular operation are not complied with, as well as, for any assembly, installation and use which is not carried out in conformity with
the directions and instructions provided. Moreover, the manufacturer reserves the right to make any technical-functional and design change or improvement, without any previous
notice and with the utmost operational freedom. Check out our website for updated documentation.

PRODOTTO ECODORA
ECODORA S.r.l. Via Marangoni, 33 EEgBSﬁTPiLii%%%iﬁ
36022 - S. ZENO DI CASSOLA (VI) - ITALY PRODUKT VON ECODORA
TEL. +39 0424 570891 - FAX +39 0424 571354 PRODUCTO POR ECODORA

E-mail: info@ecodora.com
Internet: www.ecodora.com

@ ECQOLORA

Tutti i diritti riservati — All rights reserved



